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PREWI Ihr guter Partner
wünscht Ihnen mit strukturiertem Sichtbeton noch grösseren Erfolg!
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Rathaus in ONS0Y, Norwegen, Struktur «Allegrone», 1500 m!

PREWI-Struktur «ALLEGRONE» sowie weitere 8 Struktur-Polystyrol-Wegwerfschalungsmatrizen mit Trennfilm «SINFONIA» für
Ortbeton (4,00x0,625x0,04 m). Diese Matrizen weisen Wellen auf, die nach dem Betonieren von Hand mit dem Hammer oder
mechanisch mit kleiner Lufthammerpistole abgespitzt werden können (siehe Foto oben).
Wir haben weitere vier Strukturen mit Trennfilm «X-X» (2,75x0,80x0,03 m).
Alle diese Strukturen können wir auch in Form unserer «PREMULTIFLEX»-Matrizen (gummiartig), speziell für Vorfabrikation
(40 bis 60 Abgüsse) fabrizieren.

Nähere technische Auskünfte und Bestellungen bei:

PREWI,8400Winterthur,Gutstr.51,Tel.(052)297723/22,Telex 76104CH
Auch unsere Vertreter in Europa und in verschiedenen Uebersee-Ländern geben Ihnen gerne weitere Auskünfte.
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