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Jede-. Abdichten wird /um Meisterwerk
mit BARRA SCHLAMMPUTZ

Wasserdichte Verputze - einfach
und rationell

In früheren Jahren war die
Herstellung eines wasserdichten
Verputzes eine recht komplizierte

und problematische
Angelegenheit, die der Bauunternehmer

meistens lieber dem Spezialisten

überliess. Barra Schlämmputz

hat das Verfahren wesentlich

vereinfacht und bei seiner
Einführung auf dem Markt im
Jahre 1968 einen bedeutsamen
Schritt nach vorn in der
Abdichtungstechnik gebracht. Noch
heute ist Barra Schlämmputz
dank seiner optimal abgestimmten

Zusammensetzung aus
hochwertigen Quarzsanden,
ausgewählten Zementen und hochaktiven

chemischen Substanzen
führend im Bereich der
Dichtungsschlämme. Er ergibt nach
dem Abbinden und Erhärten
eine wasserdichte, ausserordentlich

haftfeste und auch gegen
mechanische Beanspruchung
widerstandsfähige Schicht. Die
Wirkung beruht auf der
Umwandlung des freien Kalks in
stabile, unlösliche Kalziumverbindungen,

die vor allem in den
Kapillarhohlräumen kristallisieren.

Zudem dringen die
wasserlöslichen Wirkstoffe des Barra
Schlämmputzes in die offenen
Kapillaren des Dichtungsträgers
ein und bilden mit dem dort
vorhandenen freien Kalk ebenfalls
unlösliche porenstopfende
Reaktionsprodukte. Gleichzeitig
findet eine starke Verankerung
der Dichtungsschicht im Untergrund

statt, ohne dass die
Atmungsfähigkeit beeinträchtigt
wird.
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