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Das Verlegen und Injizieren der Con-
tainer unter Wasser erfolgte durch
einen Taucher. Zum Ausgleichen der
Unebenheiten im Untergrund wurden
in der ersten Lage Container verschie-
dener Grosse eingebaut.

Durch Verwendung einer Hilfsschalung
und entsprechend geformter Container
wurde eine Mauerstruktur erreicht, die
dem ehemaligen Blockwerk sehr dhn-
lich ist.

Das verbleibende, alte Mauerwerk wur-
de mit Colcrete-Mortel ausinjiziert, um
den Verbund und die Dichtigkeit des
gesamten Wehrs zu gewihrleisten.

Der Wasserlauf des Doubs konnte wih-
rend der ganzen Bauzeit saubergehalten
werden.

Die Anwendung von Colcrete-Contai-
nern hat bei der Sanierung der Mess-
Schwelle Le Chatelot die gestellten Er-
wartungen erfiillt. Zur Sanierung von
Wildwasserverbauungen und dhnlicher,
schwer zugdnglicher Wasserbauten
diirfte dieses Verfahren auch in Zu-
kunft angewendet werden. An der
Weiterentwicklung von Kunststoff-
schalungen und kolloidalem Fillgut
wird gearbeitet, um die Anwendungs-
moglichkeiten dieses zukunftstréchti-
gen Zweiges des Spezialtiefbaus ent-
sprechend zu erweitern.

Adresse des Verfassers: D. De Zordo, Losin-
ger AG, Spezialarbeiten, Konizstr. 74,
3001 Bern

Bild 4. Injektionsvorgang mit anschliessendem
Auffiillen des Hohlraumes hinter der Blockmauer

Bild 6.
Mauer farblich der Umgebung anpassen

Bild 5. Mauerstruktur nach Entfernung von Hilfs-
schalung und Nylon-Gewebe

Mess-Schwelle nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten. Nach Bildung der Patina wird sich die

Vor 50 Jahren: Dornier DoX

Schon in den zwanziger Jahren erkannte der
deutsche Flugzeug-Konstrukteur Claude
Dornier, dass nur durch Vergrosserung der
Flugzeuge und Erhéhung der Passagierzahl
ein wirtschaftlicher Flugverkehr moglich ist.
So entwarf er ein ibergrosses neues Flug-
boot, dessen Ausmasse alle bislang erlebten
Flugmaschinen in den Schatten stellten: Die
DoX war geboren, das seinerzeit grosste
Flugzeug der Welt.

Im Dezember 1927 begann der Bau der riesi-
gen Maschine in eigens dafiir am Bodensee
errichteten Werkhallen. Im Juli 1929 war die
DoX fertig und wurde fiir den Erstflug vor-
bereitet; zum Erstaunen vieler Zweifler er-
hob sich der fast fiinfzig Tonnen schwere,
vierzig Meter lange und 48 Meter in der
Spannweite messende Vogel ganz leicht in
die Luft. Zwolf Motoren mit insgesamt 6000
PS trieben den Flugriesen an.

Uber dem bootsdhnlichen Flugzeugrumpf
erhob sich am Heck das zehn Meter hohe
Leitwerk. Die DoX war ein Hochdecker, die
Tragfliigel waren also quer oben auf den
Rumpf aufgesetzt. Auf dem Mittelstiick der
Tragflichen sassen die zwolf Motoren mit
ihren grossen Luftschrauben. Wirklich unge-

Das Flugschiff DoX

wohnlich aber war die Aufteilung des
Rumpfes in drei unabhingige Decks. Im
Oberdeck befanden sich der Fiihrerraum,
der Navigations- und der Funkraum sowie
die Maschinenzentrale. Das Hauptdeck
nahm den Passagierraum auf, in dem bei en-
ger Bestuhlung bis zu 170 Personen Platz

hatten. Das Unterdeck diente als Treibstoff-

und Gepicklager.

Fast zwanzig Jahre lang hielt die DoX den
absoluten Weltrekord als Grossraumflug-
zeug. Die Reichweite der Maschine betrug
etwa 2200 Kilometer, die Reisegeschwindig-
keit etwa 175 Stundenkilometer. Das ist etwa
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ein Fiinftel dessen, was die modernen Li-
nienjets heute erreichen.

Im November 1930 startete die DoX zu
einem ersten grossen Reprisentationsflug
nach Holland, England, Frankreich, Spa-
nien und Portugal. Danach folgte der erste
Transatlantikflug und ein Triumphzug der
Maschine auf dem amerikanischen Konti-
nent. Zehntausende Schaulustiger kamen je-
weils zu den Landepldtzen, und besonders
enthusiastisch war die Begriissung natiirlich
in New York, wo drei Jahre zuvor der Flug-
pionier Lindbergh gefeiert worden war.
Uber Neufundland und die Azoren kehrte
die DoX nach Europa zuriick. Ein umjubel-
ter Deutschland-Rundflug beendete das Er-
probungsprogramm der DoX.

Aber die Zeit war noch nicht reif fiir ein
Flugzeug dieser Grdssenordnung: Es gab
noch nicht genug Passagiere, die sich dieses
teure Vergniigen hitten leisten konnen. Eine
Schiffsreise war preiswerter, bequemer und
dauerte noch nicht viel linger. Dazu kamen
zwei technische Miéngel der Maschine: Als
Wasserflugzeug war die DoX auf wenige
Stiitzpunkte entlang der Kiistenlinien und
auf einige Binnenseen angewiesen. Vor al-
lem aber war die Reichweite der Maschine
zu gering, so dass sie fiir Transatlantik-Fliige
nicht in Frage kam. Und nur diese Strecke
hitte der DoX eine sinnvolle Aufgabe gege-
ben. Es wurde sogar iiber « Tankstellen» mit-
ten auf dem Atlantik nachgedacht, wo das
Wasserflugzeug neuen Treibstoff iiberneh-
men sollte. Aber alle diese Pldne zerschlugen
sich, die Ozeandampfer beherrschten noch
viele Jahre unangefochten die Transatlantik-
Route.

Insgesamt wurden nur drei Maschinen der
DoX gebaut. Zwei wurden mit Fiat-Trieb-
werken ausgeriistet und nach Italien ver-
kauft, wo sie als Grosstransporter eingesetzt
wurden, was wegen der langen Kiistenlinien
des Landes iiberaus erfolgreich war. Die er-

ste DoX aber kam nach Beendigung der
Flugerprobung in das Berliner Luftfahrt-
Museum, wo sie im Krieg leider zerstdrt
wurde.

Die Schweizerische Bauzeitung verdffentlichte
vor fiinfzig Jahren einen ausfiihrlichen Bericht
iiber das Flugschiff, 1929, Heft 4, Seite 42:

Schnittzeichnung

«Auf Grund eigener Besichtigung unter kun-
diger Fiihrung sei noch einiges erlduternd
beigefiigt. Vorausgeschickt sei, dass der Ein-
druck, den das Flugschiff aus der Nihe
macht, ein geradezu gewaltiger ist. Bei 48 m
Spannweite haben die Tragflichen etwa
9,5 m Breite. Der ganze Bau ist aus Duralu-
min glatt und sauber zusammengenietet.
Sehr schén sind die Linien des ausgespro-
chenen Schiffsrumpfes, mit einer Haupt-
spantbreite von etwa 5 m. Bei seinen ersten
Probefahrten mit rd. 37 t Verdridngung hatte
das Flugschiff weniger als 1 m Tiefgang; sei-
ne Mandvrierféahigkeit auf dem Wasser wird
erh6ht durch ein kleines Heckruder. Bei den
Startversuchen hob sich das Schiff schon
nach 28 bis 25 sec auch aus glattem Wasser.
Besonders bemerkenswert ist, dass mit nur
acht der insgesamt zw6lf Motoren, also mit
% der vorhandenen Maschinenkraft gestar-
tet werden kann. Zur Ingangsetzung aller
zwolf Motoren, die mit Druckluft angelassen
werden, sind etwa sechs Minuten erforder-

lich. Sorgfiltig durchdacht ist auch die paar-
weise Anbringung der Motoren auf sechs
turmartigen Aufbauten, die durch eine Ver-
steifungsfliche untereinander verbunden

sind. Durch den Hohlraum des Haupttrag-
decks und iiber Leitern in den, oben mit
einer Lucke versehenen Motorentiirmchen

sind die Motoren gut zuginglich, und die
verhéltnisméssige ~ Gerdumgikeit  dieser
Hohlrdume gestattet allfillig nétige Ausbes-
serung von Schdden auch wihrend des Flu-
ges. Es sind luftgekiihlte Jupiter-Motoren
von 500 PS Nominalleistung), Bauart Sie-
mens-Lizenz, die dem Flugschiff bei einer
Gesamtlast von rund 50t eine Gewichtslei-
stung von rund 120 PS/t verleihen und ihm
dadurch vorziigliches Steigvermdgen si-
chern. Uber die aerodynamischen Eigen-
schaften kann natiirlich zur Zeit Niheres
noch nicht mitgeteilt werden, doch diirften
die gehegten Erwartungen sich erfiillen. Be-
merkenswert ist auch, dass sich die Luftriese,
dank der sorgfiltigen Ausbalancierung der
Steuerflachen, durch nur einen Mann am
(Doppel-) Steuer mit Leichtigkeit von Hand
steuern ldsst, also ohne servomotorische Hil-
fe. Schliesslich sei noch erwihnt, dass im
Rumpf des Schiffes sechs Benzinbehilter
von je 3000 I Inhalt eingebaut sind.»

Solartechnologie - Fortschritt schneller als
erwartet

Internationale Konferenz erdrtert wirtschaft-
liche Verfahren

(AD) Sonnenenergie in jeder Form - Licht,
Wind, Meeresstromungen und Biomassen -
«wird schon in 20 Jahren die wichtigste
Energiequelle sein». Diese Meinung von
Bennett  Millers (US-Energieministerium)
teilten viele der 2000 Teilnehmer an der 25.
Jahrestagung der Internationalen Gesell-
schaft fiir Sonnenenergie (ISES), die vom
28. Mai bis 1. Juni 1979 in Atlanta (Georgia)
abgehalten wurde. Das bisher grosste Hin-
dernis, ndmlich die Verfiigbarkeit rentabler
Verfahren fiir die Nutzung der Sonnenener-
gie, wird offenbar schneller iiberwunden, als
man noch vor wenigen Jahren zu hoffen
wagte.

Fiir die amerikanische solartechnische Indu-
strie konnte Paul Maycock (US-Energiemini-
sterium) berichten, dass selbst die wegen der
hohen Kosten meist nur in der Raumfahrt
zur Stromerzeugung genutzten Solarzellen
eine gute Chance hitten, «schon Mitte der
achtziger Jahre, anstatt erst um die Jahr-
hundertwende, in der amerikanischen Wirt-
schaft allgemeine Anwendung zu finden».
Noch vor fiinf Jahren wurde die Mehrzahl
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dieser sog. photovoltaischen Zellen aus ein-
zelnen Chargen des Ausgangsmaterials - Si-
lizium -, jedoch nicht in kontinuierlichen
Produktionsverfahren hergestellt. Silizium
wurde geschmolzen und gereinigt; dann liess
man es auskristallisieren, um es in diinne
Scheibchen zu spalten, aus denen die Photo-
zellen - eine nach der anderen - hergestellt
wurden.

Im Jahr 1975 gab die amerikanische Firma
Mobile Tycho die Entwicklung eines neuen
Verfahrens bekannt, das die Massenproduk-
tion von Sonnenzellen in Béindern bzw. Band-
rollen erlaubte. «Die Bandmethode hat sich
von einem Kuriosum zu einem hochspeziali-
sierten und leistungsfihigen Verfahren ent-
wickelt, mit dem ein Qualititsprodukt zu er-
reichen ist, das alle unsere Erwartungen
libertrifft», betonte Maycock. Und es ist
nicht einmal das einzige Verfahren, das sich
fiir die Massenproduktion eignet. Anstatt
das Silizium in Bandform zu ziehen und es
dann zu spalten, wird es auch bereits in
Chargen geschmolzen und zu Barren vergos-
sen. Ausserdem gibt es noch andere Materia-
lien wie z. B. Kadmiumsulfid, die in Zukunft
fir die Herstellung von Solarzellen grosse
Bedeutung erlangen diirften.

Peter Varadivon der Firma Solarex hilt So-
larzellen sogar heute schon in abgelegenen

Gebieten mit hoher Sonneneinstrahlung fiir
konkurrenzfihig. «Die Stromkosten hidngen
davon ab, wo sich der Verbraucher befin-
det», meinte er. In einer Grossstadt wie Was-
hington, die geniigend Kraftwerke in der
Nihe hat, kostet z. B. die Kilowattstunde
Strom 6 bis 7 Cents. Wihrend abgelegene
Gebiete mit einem Vielfachen dieses Strom-
preises rechnen missen, konnten photovol-
taische Anlagen, die je nach geographischer
Lage zu 25 bis 130 Cents pro Kilowattstunde
liefern, schon jetzt beachtliche Anteile am
Energiemarkt erlangen.

Seit dem Olembargo von 1973/74 hat die so-
lartechnische Industrie der Vereinigten Staa-
ten einen enormen Aufschwung genommen.
Im Jahr 1974 gab es z. B. 45 Hersteller von
Solarkollektoren; sie produzierten damals
ca. 93000m? Kollektorfliche. Heute sind
mehr als 300 Firmen auf diesem Gebiet en-
gagiert - mit einem Marktanteil von 1,45
Millionen m? Kollektorfliche. Omni Walden
aus Georgia, Staatssekretdrin fiir Energie-
einsparung und solartechnische Anlagen im
US-Energieministerium, verwies darauf,
dass die Umsitze der Industrie auf dem Ge-
biet der Solartechnik von 10 Mio Dollar im
Jahr 1974 auf 180 Mio Dollar im Jahr 1978
gestiegen seien. Im gleichen Zeitraum erhoh-
te die US-Regierung ihre Zuschiisse zur For-
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