
Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 100 (1982)

Heft: 30/31

Werbung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Schweizer
Ingenieur un

Ingenieurs
et architectes
suisses

Ingegneri
e architetti
svizzeri

Schweizerische Bauzeitung Bulletin technique
de la Suisse romande

30/31/82
100. Jahrgang
26. Juli 1982
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Passive Sonnenenergienutzung:

Ein Beitrag
zur Berechnung der
Wärmeeinsparung

Resultate vom
«Messgebäude La Chaumiere» der
ETH Lausanne
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Baukörper im Erdreich
müssendicht sein.

Damit siedicht bleiben *

gibtes
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Barrapren: die bewährte Schwärz- Ausgiebig und rasch verarbeitbar.

,' isolierung. Dauerelastisch, haftfest Barrapren: die lösungsmittelfreie
und blasenfrei. Auftragbar >.. ; Kautschuk-Bitumen-Dispersion-.':¦]'
mit Spritzpistole oder Spachtel. '
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Schweizer Gasbeton
mit dem verbesserten

Wärmedurchgangskoeffizienten
bei gleicher Druckfestigkeit

gemäss
SIA Norm 177

W/m2K
für 35 cm rohe Wandstärke
Qualität GL bei 5 Gew.

basiert auf den
EM PA-Untersuchungsberichten
Nr. 41584/2 v. 4. 7. 79 und
Nr. 41584/3 v. 30.7.79

Hervorragende
Wärmeisolation
und Energieeinsparung
durch Millionen von

geschlossenen Luftporen

Optimale
Wärmespeicherung
und Wärmeträgheit
SIPOREX GL 35 cm stark

Dämpfung y 80

Verzögerung T"i19,6 h

Rascher Baufortschritt
dank gunstigem Steinformat und

leichtem Gewicht. (8 Steine

ergeben 1 m? Mauerwerk)

Grosses Sortiment
mit vielen Spezialitäten z.B.

Segmentsteine, Anschlagsteine,

Ringankersteine u.a. Auf Wunsch

Nut- und Kammsteine (bei

30/32,5/35 cm Starke)
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Abgestimmtes
LAMIT-Zusatzsystem
Fugenkleber LAMITE 20

Grundputz LAMITA 51

Deckputz LAMITA 61

MURFOR-Fugenarmierung
verbessert die Statik
Durch Einlegen der MURFOR-Armierung in

die Lagerfugen wird die Biegezug- und

Schubfestigkeit wesentlich verbessert und ein

mögliches Risserisiko stark reduziert.

Dies erlaubt ohne weiteres das Erstellen von

3- bis 5geschossigen Häusern. MURFOR

gibt-es in folgenden Breiten: 10 cm, 15 cm,

20 cm und 25 cm. Standardlänge 3,15 m.

Wirtschaftliches Bauen

wirtschaftlichem und technischem Wert.

Erfahrung, Beratung, Service
Seit über 17 Jahren wird SIPOREX in

Estavayer-Ie-Lac hergestellt. Wir sind deshalb

mit unserem Produkt nicht neu auf dem

Schweizer Baumarkt. Dank unserer lang-

lähngen Erfahrung können wir Sie in jedem
Fall objektiv beraten und sind auch nach dem

Verkauf fur Sie da.
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