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Die Anschlusspflicht für
Fernwärme

Lichtsignalregelung mit
Priorität für Tram und Bus

s be owS

Städtische Strassenreinigung:
eine Standortbestimmung

Wettbewerb: Gemeindehaus
mit Busterminus in Leukerbad
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„ .ieren wird fliessender,
schneller, rationeller.
Barra Fluid ist vielseitig anwendbar
und wirkt je nach Dosierung:

Ials hochwirksamer Super-
¦ verflüssiger für Fliessbeton

als idealer Zusatz für Pump-
»beton
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arra Fluid
jr rationellere

Betonieren.
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Mauerwerkarmierung oder

Mauerwerksarmierung'?
Wir sagen einfach: MM ®Tiurfor
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murfor ist eine feuerverzinkt
Lagerfugenarmierung aus
Stahl IM, die einfach ins Mörtel
bett eingelegt wird.

murfor erhöht die Gebrauchssicherheit

des Mauerwerks
(z. B. Durchbiegung, thermische
Einwirkung, Kraftumleitungen).
murfor als statische Armierung
dimensioniert, erhöht den Widerstand

des Mauerwerks bei
horizontaler und vertikaler
Beanspruchung.
murfor ist aus Elementen ä3,05 m
und Längsdrahtdurchmessern
von 4 und 5 mm in der ganzen
Schweiz lieferbar. Das Sortiment
umfasst Elementbreiten von 6 bis*
25 cm.

murfor-Unterlagen erhalten
Sie bei Ihrer Verkaufsund

Beratungsstelle.
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