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Druckstossprobleme bei
Wasserversorgungssystemen

Anlage zum Pressen faseriger
Wellplatten

Modell-Heckstielhalterung im
Deutsch-Niederländischen
Windkanal

Wettbewerb: Bezirksspital und
Altersheim Belp (BE)

Wer
SikaTop-Seal
verarbeitet,
kann dick
auftragen.
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Sika AG
CH-8048 Zürich,
Postfach 121, Tüffenwies 16-22,
Telefon 01 62 40 40

Und ist flexibel.
Es ist ein beruhigendes Gefühl, mit einem
Produkt zu arbeiten, auf welches hundertprozentiger

Verlass ist. SikaTop-Seal 107 ist der
zementgebundene, flexible, 2-Komponenten-
Dichtungsmörtel, der sämtlichen Übeln Stand
hält:

• Höchste Frost- und Tausalz-Beständigkeit
• Absolut wasserdicht (wasserdichter als alles
«Bisherige»)
•Armierte Beschichtung wirkt rissüberbrückend
• Hoher Widerstand gegen Abrasion/Erosion

-Seal 107
Der flexible Dichtungsmörtel
Schlammbar. Spritzbar. Aufziehbar.



Atlas Copco Airlet
Anschlussfertige ölgeschmierte sowie ölfreie
Kompressoren für jeden Anwendungsbereich

in Gewerbe und Industrie.
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Büetigenstrasse 80, 2557 Studen
Telefon 032 5343 61

Zweigniederlassungen:
Zürich Tel. 01 82142 44
BottensVD Tel. 021 813151
ThusisGR Tel. 081 8117 96
ClaroTI Tel. 092 6617 88
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