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Aus dem Inhalt
Mobilität: Freiheit oder Fessel?

Klimadaten für die Energietechnik

Ein neuer Mehrzweck-Windkanal
Die Simulation instationärer
Abflüsse in offenen Kanälen
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8712 stäfa
Telefon 01 9261617

¦

rrars

O

C
R
U
S
T
E
X

& aiiT«
Korrosionsschutzanlagen



Mauerwerkarmierung oder

Mauerwerksarmierung?
Wir sagen einfach: ®
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murfor ist eine feuerverzin
Lagerfugenarmierung aus
Stahl III, die einfach ins Mörtel
bett eingelegt wird.

murfor erhöht die Gebrauchssicherheit

des Mauerwerks
(z. B. Durchbiegung, thermische
Einwirkung, Krafteinleitungen).
murfor als statische Armierung
dimensioniert, erhöht den Widerstand

des Mauerwerks bei
horizontaler und vertikaler
Beanspruchung.
murfor ist aus Elementen ä3,05 m
und Längsdrahtdurchmessern
von 4 und 5 mm in der ganzen
Schweiz lieferbar. Das Sortiment
umfasst Elementbreiten von 6 bis*
25 cm.

murfor-Unterlagen erhalten
Sie bei Ihrer Verkaufs
und Beratungsstelle.
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