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sind Unterbrechungen fiir die Montage
der Kesseltrager, Dachkonstruktion,
Fassadenunterkonstruktion usw. vorge-
sehen. Ende 1982 ist das erste Kessel-

haus fertiggestellt, und man rechnet
mit Inbetriebnahme des VKG-Kraft-
werksblocks im Oktober 1985 und das
der Newag ein Jahr spiter.

Provalbau AG, Wohniiberbauung «Wart-
biichel» in Staad SG

In diesem Offentlichen Projektwettbewerb
wurden 12 Entwiirfe beurteilt. Ergebnis:

1. Preis (11 000 Fr. mit Antrag zur Weiterbe-
arbeitung): Beat Affolter und Piet Kempter,
St. Gallen/Trogen

2. Preis (10000 Fr.): Peter und Joerg Quarel-
la, St. Gallen, mit Barbara Petri und Fredy
Stiefel

3. Preis (6000 Fr.) Ralph Simmler, Goldach;
Mitarbeiter: Christof Simmler

4. Preis (4000 Fr.): Alex Buob, Rorschacher-
berg

5. Preis (3000 Fr.): Ueli Schnetzer, Ror-
schach/Diisseldorf; Mitarbeiter: Diego Gih-
ler, Werner Binotto

6. Preis (2000 Fr.): Rausch Ladner Clerici
AG, Rheineck ; Mitarbeiter: Bruno Ziind
Fachpreisrichter waren Josef Leo Benz, Wil,
Kurt Huber, Frauenfeld, Walter Peyer,
Kreisplaner, St. Gallen, René Antoniol,
Frauenfeld, Ersatz.

Nouvelles gares de Saignelégier et Le Noir-
mont

18 projets sont parvenus dans les délais. Le
jury a décidé d’écarter un projet du juge-
ment, car seule la gare du Noirmont a été
traitée. Un autre projet a di étre écarté de la
répartition des prix. Résultats:

ler prix (8000 Fr.): André Brahier, Delémont

2e prix (7000 Fr.): Portmann & Boéchat, De-
lémont

3e prix (5500 Fr.): Chavanne & Hirschi, De-
lémont et Moutier

4e prix (2500 Fr.): Architrave, Delémont

Se prix (2000 Fr.): J. Surchat & P. Chevre
S.A.

Architectes dans le jury: Dominique Nus-
baumer, Delémont, Robert Monnier, Neu-
chatel, Ernest Biihler, chef du Service des ba-
timents BLS, Berne, André Bron, Basse-
court, expert, F.-A. Groslimond, Courtétel-
le, expert. Le jury propose le bureau de An-
dré Brahier, Delémont, pour I'exécution de
la gare de Saignelégier, le bureau de Port-

Bildnachweis: 3 u. 4 Ziiblin, 6 Reismann und 7
Foto-Gerlach, Wien.

Adresse des Verfassers: G. Brux, dipl. Ing., Schrey-
erstr. 13, D-6000 Frankfurt a. Main 70.

Bauwirtschaft

Bauwirtschaft wirbt um Verstindnis in der
Offentlichkeit

(izb). Eine konjunkturell positive Wende ist
in der ziircherischen Bauwirtschaft noch
nicht in Sicht. Zwar kann die Beschéftigung
bis Ende 1983 als gesichert gelten, doch wer-
den der abnehmende Auftragsbestand und
das sehr gedriickte Preisniveau nachstes Jahr
eine Anpassung des Angebotes erzwingen.
Unter diesen Umstdanden tritt die Bauwirt-
schaftskonferenz des Kantons Ziirich
(BKZH) fiir eine Verminderung der unzdahli-
gen Hindernisse ein, die dem Bauen in den
Planungs- und Bewilligungsverfahren sowie
vielfach auch auf politischer Ebene entge-
genwirken. Sie bedauert ferner die Verge-
bungspraxis einiger Behdrden, die oftmals
einem eigentlichen Steuerexport in andere
Kantone gleichkommt. Nach Bruno Polla
(Ebmatingen), dem Prisidenten der BKZH,
braucht die Bauwirtschaft weder staatliche
Hilfe noch Schadenfreude, sondern Ver-
standnis.

mann et Boéchat pour I'exécution de la gare
du Noirmont.
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