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Mauerwerkarmierung oder

Mauerwerksarmierung?
Wir sagen einfach: ^ß ®nurf
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murfor ist eine feuerverzin
Lagerfugenarmierung aus
Stahl IM, die einfach ins Mörtel
bett eingelegt wird.

murfor erhöht die Gebrauchssicherheit

des Mauerwerks
(z. B. Durchbiegung, thermische
Einwirkung, Krafteinleitungen).
murfor als statische Armierung
dimensioniert, erhöht den Widerstand

des Mauerwerks bei
horizontaler und vertikaler
Beanspruchung.
murfor ist aus Elementen ä3,05 m
und Längsdrahtdurchmessern
von 4 und 5 mm in der ganzen
Schweiz lieferbar. Das Sortiment
umfasst Elementbreiten von 6 bis"
25 cm.

murfor-Unterlagen erhalten
Sie bei Ihrer Verkaufs
und Beratungsstellen

Zürcher Ziegeleien J Schmidheiny + Co AG
Giesshubelstr 40 St.-Leonhard-Str. 32
Postfach 8021 Zürich Postfach. 9001 St Gallen
Tel 01/4682111 Tel 071 223262 ZÜRCHER ZIEGELEIEN
Baustoffe AG Chur Hard AG Volketswil
Puivermuhlestr 81 8604 Volketswil
Postfach 7001 Chur Tel 01 9454541
Tel 081 244646

Keller AG Ziegeleien
8422 Pfungen ZH
Tel 052 31 1021

Verkaufsstelle GOZ Aargau
Graben 10
5000 Aarau
Tel 064 221588

Verkaufsstelle GMZ Luzern
Sempacherstr 14
6002 Luzern
Tel 041 23 6042

Verkaufsstelle VZBS
Bern-Solothurn
Bernstrasse 123
3052 Zolhkofen
Tel 031/570555

Backstein AG Allschwil
Binningerstr 90
4123 Allschwil
Tel 061 63 57 57

Sergio Werotto BTR Prebeton SA
6951 Lugaggia 1023Cnssier
Tel 091/9134 32 Tel 021 3497 21
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