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Umschau/Wettbewerbe

Schweizer Ingenieur und Architekt  39/84

perphysik oder bei der Hochtemperatur-
Energieforschung. Auch werden diese
Grossrechner, die zwischen vier und elf Mil-
lionen Dollar (rund 12 bis 25 Millionen
Mark) kosten, fiir militdrische Zwecke ein-
gesetzt, insbesondere fiir die Entwicklung
von Raketen, Atomwaffen und Kampfflug-
zeugen und zur Uberwachung von Geheim-
codes.

Weltweit gibt es bisher rund 75 Supercompu-
ter, in der Bundesrepublik insgesamt zehn.
Seit Februar arbeitet im Kernforschungszen-
trum Jiilich ein Cray X-MP, von dem nach
Aussagen des Herstellers nur 15 auf der Welt
im Einsatz sind. In Berlin wurde kiirzlich
ein Hochleistungsrechner Cray-1 im Wissen-
schaftlichen Rechenzentrum Berlin in Be-
trieb genommen.

Zivilschutzausbildungszentrum in
Biitschwil SG

Der Regierungsrat des Kantons St. Gallen
veranstaltet einen 6ffentlichen Projektwett-
bewerb fiir den Neubau eines Zivilschutz-
zentrums in Biitschwil SG. Teilnahmebe-
rechtigtsind alle Architekten, die seit dem 1.
Januar 1983 im Bezirk Alttoggenburg, Un-
tertoggenburg, Neutoggenburg, Obertoggen-
burg, Wil, Gaster oder See ihren Wohn- oder
Geschiftssitz haben. Betreffend Architek-
turfirmen oder Arbeitsgemeinschaften wird
ausdriicklich auf die Art. 27 und 28 der Ord-
nung fiir Architekturwettbewerbe SIA 152
sowie auf den Kommentar zu Art. 27 dieser
Ordnung aufmerksam gemacht. Fachpreis-
richter sind A.E. Bamert, Kantonsbaumei-
ster, St. Gallen, R. Bichtold, Rorschach, P.
Kamm, Zug, H.P. Niiesch, St. Gallen, Er-
satz. Die Preissumme flr sechs bis sieben
Preise sowie fiir Ankdufe betrdgt 45000

Franken. Aus dem Programm: Biiros fiir
Kursleitung, Unterrichtsbereich mit einem
Theoriesaal (120 Plétze), 6 Klassenzimmern,
Modellraum, Archiven, Ausbildungsschutz-
raum, Nebenriumen; Verpflegungsbereich
mit Kiichenanlage; Wirtschaftsbereich mit
Garderoben und Duschen, technischen Réu-
men; Lagerbereich mit Magazinen, Werk-
stitten usw. Die Unterlagen kénnen gegen
Hinterlegen von 300 Franken beim Hoch-
bauamt des Kantons St. Gallen, Limmlis-
brunnenstrasse 54, 9001 St. Gallen, ab
17. September 1984 bezogen werden. Das
Wettbewerbsprogramm ist unentgeltlich er-
hiltlich. Termine: Fragenstellung bis 19. Ok-
tober 1984, Ablieferung der Entwiirfe bis 21.
Januar, der Modelle bis 18. Februar 1985.
Am Donnerstag, 4. Oktober 1984 findet eine
gefiihrte Bauplatzbesichtigung statt; Be-
sammlung: 14 Uhr beim Hallenbad Biitsch-
wil.

Wettbewerb Paraplegiker-Zentrum Balgrist, Ziirich

Der Schweizerische Verein Balgrist veran-
staltete im November 1983 einen Projekt-
wettbewerb auf Einladung fiir ein Paraplegi-
ker-Zentrum. Dieses soll der Orthopadi-
schen Klinik Balgrist, Ziirich, angegliedert
werden. Eingeladen waren die folgenden Ar-
chitekten: Ammann + Baumann, Zug/Lu-
zern, Architektengruppe Olten, Burckhardt
+ Partner AG, Zirich, Burkard + Meyer +
Steiger, Baden, Fugazza + Steinmann AG,
Wettingen, GAP Glaus, Allemann + Part-
ner, Zirich, Bruno Gerosa, Ziirich, Erwin
Miiller, Ziirich, Rauber, Montalta, Sprenger,
Ziirich, Felix, Rebmann, Ziirich, Suter+Su-
ter AG, Ziirich, Zweifel + Strickler + Part-
ner, Ziirich.

Das Preisgericht setzte sich wie folgt zusam-
men: Prof. Hans Grob, Winterthur, Karl
Miitzler, Regierungsrat, St. Gallen, Dr. H.C.
Nabholz, Ziirich, die Architekten Walter
Hertig, Hans von Meyenburg, Adolf Wasser-
fallen, Max Ziegler, Hans Spitznagel (Er-
satz), alle Ziirich. Berater waren Prof. Dr. A.
Schreiber, Klinikdirektor, W. Gasser, Ver-
waltungsdirektor, V. Graber, Oberschwe-
ster.

Aus dem Programm

Aufgrund vorgingiger Abkldrungen wird
beabsichtigt, die Neubauten fiir das Paraple-
giker-Zentrum und den mit der orthopidi-
schen Klinik gemeinsamen érztlichen Be-
reich auf der Westseite des Klinik-Opera-
tionstraktes anzuschliessen. Die vorgesehe-
ne zukiinftige Organisation basiert auf den

heutigen Gegebenheiten. Es wird angestrebt,
das Paraplegiker-Zentrum im Sinne einer
Spezialabteilung (Paraplegiker-Klinik) voll-
stindig in die Gesamtorganisation zu inte-
grieren, damit die bestehende Infrastruktur
mit drztlichem Bereich, Verwaltung und
Versorgung voll ausgenutzt werden kann.

Das gesamte Bauvorhaben gliedert sich in
drei Teile:

- Pflegebereich: 2 Stationen Paraplegiker,
rd. 46 Betten; | Sept. Station Orthopidie,
rd. 24 Betten; zusammen rd. 70 Betten.

- Arzte-Abteilung (Chefarzt) Paraplegiker-
Zentrum

- Gemeinsamer érztlicher Bereich mit Arz-

te-Abteilung, Klinik, Aufnahme-Abtei-
lung mit Zufahrt, Operation/Anisthesie,
Rontgendiagnostik, Laboratorien, Physi-
kalische Medizin und Rheuma (mit Physi-
kalischer Therapie), Technische Orthopi-
die (mit orthopéddischen Werkstitten), Er-
gotherapie, Poliklinik.
Mit Ausnahme der Aufnahme-Abteilung
und der Ergotherapie sollen alle diese Ab-
teilungen moglichst direkt an den beste-
henden Operationstrakt angeschlossen
werden.

Das Vorprojekt betreffend die Um- und An-
bauten fiir die orthopidische Klinik kann
abgeindert werden, insbesondere bei den
Anschliissen an die Neubauten.

Der Wettbewerb soll ausserdem als Entschei-
dungsgrundlage dienen, ob das Mathilde-
Escher-Heim umgebaut und durch einen

Mehrzweckhalle, Kirchgemeindebauten,
Zivilschutzanlagen in Schmerikon SG

Die Schulgemeinde, die politische Gemein-
de und die katholische Kirchgemeinde
Schmerikon SG erteilten an 13 Architekten
Projektierungsauftriage fiir eine Mehrzweck-
halle mit Biihnenanbau, eine Militdrkiiche,
Schulraum fiir die Realschule, einen Mehr-
zweckraum fiir die Kirchgemeinde, eine Ge-
meindebibliothek und fiir Zivilschutzanla-
gen in Schmerikon SG. Ergebnis:

1. Preis (3500 Fr. mit Antrag zur Weiterbear-
beitung): B. Weber, H.P. Kilin, BSS Archi-
tekten, Rapperswil/Schwyz; Mitarbeiter:
Rudolf Dietziker

2. Preis (2000 Fr.): Kurt Federer, Rappers-
wil; Mitarbeiter: Eugen Lehmann

3. Preis (1500 Fr.): Felix Schmid AG, Rap-
perswil; Mitarbeiter: Franz Koger

4. Preis (1000 Fr.): Rudolf Schonthier, Rap-
perswil

5. Preis (1000 Fr.): Miiller Architekten, Uz-
nach; Theo Miiller sen., Theo Miiller, jun.

6. Preis (1000 Fr.): David Eggenberger,
Buchs; Mitarbeiter: André Loretan

Jeder Teilnehmer erhielt zusétzlich eine fe-
ste Entschiddigung von 3000 Fr. Fachexper-
ten waren A. E. Bamert, Kantonsbaumeister,
St. Gallen, O. Baumann, St.Gallen, J.L.
Benz, Wil.

Anbau erweitert oder durch einen Neubau
ersetzt werden soll. Ein Neubau kommt al-
lerdings nur in Frage, wenn dadurch wesent-
liche Vorteile im Gesamtkonzept erreicht
werden.

Die Zahl der Einginge ist aus Uberwa-
chungsgriinden zu beschrinken. Fir die
Einlieferung von Paraplegikern und liegen-
den Patienten der orthopéddischen Klinik ist
eine neue Zufahrt notwendig. Die Zufahrt
zum Haupteingang der bestehenden Klinik
muss beibehalten werden. Der Betrieb der
orthopédischen Klinik muss wihrend der
Bauzeit moglichst vollumfianglich auf-
rechterhalten werden kdnnen.

Ergebnis und Schlussfolgerungen

1. Preis (10000 Fr. mit Antrag zur Weiterbe-
arbeitung): Heinz Fugazza + William Stein-
mann, Wettingen

2. Preis (7000 Fr.): Helmut Rauber, Jakob
Montalta, Edgar H. Sprenger, Ziirich

3. Preis (5000 Fr.):Suter + Suter AG, Ziirich;
Entwurf: Hansjorg Straub, Eric Theiler

4. Preis (3000 Fr.): Burckhardt + Partner
AG, Ziirich; Mitarbeiter: P. Ficht, W. Glaus,
R. Miiller

5. Rang: Otto Glaus, Ziirich, in Firma GAP
Architekten, Otto Glaus, Bert Allemann,
Ernst Bringolf, Jean-Pierre Freiburghaus,
Hans Stiinzi; Mitarbeiter: Beat Maeschi.

Der Wettbewerb hat gezeigt, dass neben den
formalen und betrieblichen Kriterien die
Zugangssituation stark gewertet werden
muss. Es wird mit Uberzeugung die Mei-
nung vertreten, dass aus Griinden der Uber-
sichtlichkeit und der Wirtschaftlichkeit ein
gemeinsamer Zugang mit der Klinik reali-
siert werden soll.
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1. Preis (10 000 Fr. mit Antrag zur Weiterbe-
arbeitung): Heinz Fugazza + William Stein-
mann, Wettingen

Aus dem Bericht des Preisgerichtes

Das Projekt zeigt einen zur bestehenden Behand-
lung parallelen Ergdnzungsbau und einen sektor-
formigen Pflegetrakt. Das Paraplegiker-Zentrum
wird als selbstdndige Einheit ausgebildet. Dabei er-
folgt der Zugang zweckmissig vom bisherigen
Haupteingang. Auf eine Umgestaltung dieser Ver-
bindungspartie wird leider verzichtet.

Der neue Behandlungstrakt ist, wenn auch mit et-
was knappem Abstand vom bestehenden, so pla-
ziert, dass noch eine befriedigende Belichtung der
betroffenen Rdume erfolgt. Der Abstand zum Alt-
bau A2 ist raumlich etwas knapp, betrieblich je-
doch annehmbar. Der Pflegetrakt ist gut orientiert
und architektonisch tiberzeugend angeordnet. Der
Hauptbaukodrper des Mathilde-Escher-Heims wird
durch einen schlichten Sockelbau in ansprechen-
der Weise erginzt. Parkhauseinfahrt, Einlieferung
und Fusswege sind gut geldst. In organisatorischer
Hinsicht ist der Entwurf sowohl grundsitzlich wie
in der Durcharbeitung sehr zweckmissig. Beson-
ders hervorzuheben ist die gute Lage und Gestal-
tung der Gemeinschaftsriume, der Ergotherapie
und der Béder. Die Pflegeabteilungen sind gut or-
ganisiert und weisen angenehme Raumproportio-
nen auf. Die erforderlichen Eingriffe bei den beste-
henden Bauten sind gering.

Das Projekt stellt sowohl im Gesamtkonzept als
auch in seiner schlichten, aber sicheren volumetri-
schen und architektonischen Gestaltung eine iiber-
zeugende Losung dar. Volumen Neubau: 39 8§00 m?:
Parkhaus: 10 900 m*.

Oben links: Modellaufnahme von Westen; oben
rechts der bestehende Bettentrakt, links das Schwe-
sternhaus, vorn das Mathilde-Escher-Heim

Links: Lageplan 1:2500
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2. Preis (7000 Fr.): Helmut Rauber, Jakob
Montalta, Edgar Sprenger, Ziirich

Aus dem Bericht des Preisgerichtes

Ein viertelkreisformiger, nach Siiden vorgelagerter
3geschossiger Baukorper mit den Pflegeabteilun-
gen und ein quadratischer Behandlungstrakt zwi-
schen dem bestehenden Operationstrakt und dem
Mathilde-Escher-Heim sind auf ein Basisgeschoss
aufgesetzt, das die Biader und die Therapierdume
enthilt. Obwohl die Moglichkeit bestiinde, das Ma-
thilde-Escher-Heim zu erhalten, wird an dessen
Stelle ein Neubau vorgeschlagen.

Die bestehenden Bauten werden durch die Er-
weiterungen nicht stark beeintrichtigt, und ange-
messene Griinbereiche bleiben erhalten. Die Bei-
behaltung des heutigen Zugangshofes als Fuss-
gidngererschliessung erleichtert die Orientierung.
Die Zufahrt fiir liegende Patienten liegt iibersicht-
lich auf der Westseite. Der organisatorische Auf-
bau mit relativ kurzen Horizontalwegen und iiber-
sichtlichen, jedoch zu knapp dimensionierten Ver-
tikalverbindungen ist klar. Dank einer neugeschaf-
fenen Halle, die an Stelle der heutigen Chef-
arztrdume liegt, wird eine gute Beziehung zur be-
stehenden Anlage - vor allem im Besucherbereich
- geschaffen. Die Verbindungen im Operations-
und im Therapiebereich sind gut. Im Gegensatz
zur guten Grundrissgestaltung im Therapiege-
schoss vermogen einige Details im Pflegegeschoss
und im Operationstrakt nicht zu iiberzeugen. Der
Neubauvorschlag fiir das Mathilde-Escher-Heim
weist weniger Qualitdten auf.

Das Projekt ist vor allem betrieblich wirtschaftlich
angeordnet. Der Entwurf besticht vor allem durch
ein iberzeugendes betriebliches Gesamtkonzept.
Volumen Neubau:44 800 m*; Parkhaus: 10 400 m*.

Oben rechts: Modellaufnahme von Westen

Rechis: Lageplan 1:2500
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3. Preis (5000 Fr.): Suter + Suter, Ziirich;
Entwurf: Hansjorg Straub, Eric Theiler

Aus dem Bericht des Preisgerichtes

Das Raumprogramm wird in einem quadratischen
Trakt mit zentralem Rundhof realisiert. Die einfa-
che Grundform ermdglicht die Schaffung eines
grossen, zusammenhingenden Griinbereichs. Die
Anlage wird durch einen neuen, diagonal gefiihr-
ten Zugang erschlossen, welcher direkt in eine weit-
riumige Eingangshalle mit Ausblick nach Siiden
fiihrt. Die Zufahrt fiir liegende Patienten liegt wie
bisher zweckmissig am Kopf der Poliklinik. Die
neue Parkgarage mit Invalidenzugang ist unter
dem heutigen Eingangshof vorgesehen.

Der Neubau zeichnet sich aus durch ein klares Or-
ganisationskonzept. Die zentrale, gut belichtete
und begriinte Halle ist ein attraktiver Vorschlag. In
diesem Kommunikationszentrum, das in guter Be-
ziehung zur bestehenden Klinik steht, befindet
man sich mitten in den drei klar gegliederten
Hauptbereichen: Arztlicher Bereich, Pflegebe-
reich, Therapiebereich. Die drei Pflegestationen
sind zweckmiissig organisiert.

Die prignante, massstiblich gut gegliederte Ge-
biaudeform und die zusammenhingenden Griinfli-
chen iiberzeugen gleicherweise wie die betriebliche
Organisation. Das grossziigige Konzept mit viel
Verkehrsfliche und entsprechendem Bauvolumen
und die gravierenden Eingriffe in die bestehenden
Bauten verursachen Kosten, welche sich durch die
betrieblichen Vorteile nicht rechtfertigen lassen.
Volumen Neubau 51 200 m?; Parkhaus 19 000 m?.

Oben links: Modellau fnahme von Westen

Links: Lageplan 1:2500
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4. Preis (3000 Fr.): Burckhardt + Partner,
Zirich; Mitarbeiter: P. Ficht, W. Glaus, R
Miiller

Aus dem Bericht des Preisgerichtes

Die Bettenstationen werden in 3 Geschossen mit
halbkreisformigem Grundriss angeordnet, und der
Behandlungstrakt wird parallel zum bestehenden
Operationstrakt projektiert. Fiir das Parkhaus er-
folgt ein sehr zweckmissiger, interessanter Vor-
schlag an der Ecke Forchstrasse/Lenggstrasse. Das
Mathilde-Escher-Heim wird auf der Nordwestseite
durch einen 3geschossigen Anbau mit sichtbarem
Untergeschoss erweitert.

Als zentraler Zugang wird dem besiehenden
Klinikeingang eine neue Eingangshalle vorgelagert
und auf der Stidwestseite eine halboffentliche Ver-
bindung zum Paraplegiker-Zentrum vorgeschla-
gen. Die Zufahrt zur Aufnahmeabteilung im Ge-
schoss EO2 wird zwischen dem Operationstrakt
und dem Altbau A2 angeordnet.

A

Das gute Gesamtkonzept weist in bezug auf die
Lage, Beziehung und innere Organisation einige
Miingel auf: Die Physiotherapie ist von der Klinik
aus nur auf Umwegen erreichbar. Bei den Pflege-
stationen ist die Belichtung des Korridor-Westteils

und des Stationszimmers ungeniigend. Die Admi-
nistration im Geschoss E1 iiber dem Haupteingang

ist unzweckmissig.

Das Projekt besticht durch die Gesamtkonzeption,
vermag jedoch in organisatorischer Hinsicht und
architektonischen Einzelheiten nicht ganz zu tiber-
zeugen. Volumen Neubau: 45000 m?; Parkhaus
15300 m’.

Oben rechts: Modellaufnahme von Westen

Rechts: Lageplan 1:2500
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5. Rang: Otto Glaus, Ziirich, in Firma GAP
Architekten, Otto Glaus, Bert Allemann,
Ernst Bringolf, Jean-Pierre Freiburghaus,
Hans Stiinzi; Mitarbeiter: Beat Maeschi

Aus dem Bericht des Preisgerichtes

Ein T-férmiger Gebdaudekomplex, bestehend aus
einem 4geschossigen Pflegetrakt im Siiden und
einem nordlich anschliessenden 3geschossigen Be-
handlungstrakt, wird mit der bestehenden Klinik
in enge Verbindung gebracht. Dadurch entsteht im
Westen eine grossraumige Freiflache, in welcher
das Mathilde-Escher-Heim mit Erweiterungsbau
bestehenbleiben konnte, jedoch in 2. Etappe als
Neubau vorgeschlagen wird. Der Baumbestand
wird geschont.

Der durch die genannte Freifliche gefiihrte neue
Hauptzugang erfordert einen entsprechenden
neuen, an sich attraktiv gestalteten Eingangsbe-
reich mit eigener personeller Dotation in grosser
Distanz vom bestehenden Haupteingang. Gut
liberlegt erscheint dagegen die vorgeschlagene Zu-
fahrt fiir liegende Patienten mit Aufnahme-Abtei-
lung in enger Beziehung zur Rontgendiagnostik.

Die innere Organisation der Grundrisse ist iiber-
sichtlich und folgerichtig. Hervorzuheben sind die
zweckentsprechende Formulierung der Pflegesta-
tionen. Zu beanstanden ist die im Geschoss El re-
sultierende Weitlaufigkeit, im Paralleltrakt lings
einem relativ engen Innenhof.

Gesamthaft gelingt dem Verfasser fiir Paraplegi-
ker-Zentrum und érztliche Bereiche eine betrieb-
lich annehmbare Losung mit relativ einfachen
baulichen Mitteln. Neben gewissen Zufilligkeiten
in der kubischen und gestalterischen Formulie-
rung liegt der wesentlichste Mangel in der gewihl-
ten Lage des neuen Haupteingangs. Volumen Neu-
bau:41 500 m?*; Parkhaus: 9000 m*.

Oben links: Modellaufnahme von Westen

Links: Lageplan L 1: 2500
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