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fallt Ihnen die Wahl vw******,»
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schiedel¦ Efedfeirkamin
hinterlüftet

Neben der Forderung nach Säure-
und Korrosionsfestigkeit muss ein
modernes Kaminsystem absolut
durchfeuchtungssicher sein.
Die Weiterentwicklung des bewährten
Schiedel-Isolierkamines, der
Schiedel-Isolierkamin mit
Hinterlüftung, baut auf den Erfahrungen der
Bauphysik im Bereich hinterlüfteter
Fassaden auf. Der Mantelstein wurde
in den vier Eckbereichen mit
durchgehenden Luftkammern ergänzt.
Diese lassen trockene Heizraumluft
einströmen und führen sie, mit der
vom Kamin abgegebenen Wärme und
Feuchtigkeit, ins Freie.
Der hinterlüftete Schiedel-Isolierkamin

ist absolut durchfeuchtungssicher.
Er kann auch bei Heizkesseln,

welche die Rauchgase mit extrem
niedrigen Temperaturen an den
Kamin abgeben, problemlos eingesetzt
werden. Das hochwertige, gebrannte
Schamotterohr garantiert zudem
absolute Säurefestigkeit. Somit
auch Schutz vor Korrosionsschäden.
Selbstverständlich ist der Kamin auch
extrem hohen Rauchgastemperaturen
gewachsen.

Was Sie nun mit Bestimmtheit wissen:

Der Schiedel-Isolierkamin
mit Hinterlüftung ist ein

Alleskönner und bedeutet
immer die richtige Wahl.
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