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Speicherkapapzitit. Die heute angebo-
tenen Systeme bzw. ihre einzelnen Teil-
module arbeiten entweder mit

- einem 2D-Modell,

- einem 3D-Modell mit 2D-Bearbei-
tungsweise,

- einem 3D-Modell mit 3D-Bearbei-
tungsweise oder

- einem 4D-Modell.

Systemoffenheit

Jedes CAD-System muss in sein be-
triebliches und technisches Umfeld in-
tegriert und in kleinerem oder grosse-
rem Ausmass an die spezifischen Be-
diirfnisse seiner Beniitzer angepasst
werden. Je nach Offenheit des Systems
werden dem Anwender dazu Eingriffe
auf unterschiedlichen Systemebenen
ermoglicht:

- Befehlsmakros,

- alpha-numerische Datenbankschnitt-
stellen,
- grafische

und
- Programmierschnittstellen.

Datenbankschnittstellen

Betriebsart

Der Umfang und die Art des geplanten
CAD-Einsatzes bestimmen die Anzahl
der Arbeitsplitze, die an einem CAD-
System betrieben werden sollen und die
notwendigen Moglichkeiten, die ver-
schiedenen Gerite des Gesamtsystems
untereinander zu verbinden. Dazu
miissen nicht nur von Seiten der Hard-
ware, sondern ebenso von Seiten der
Betriebssoftware und der CAD-Anwen-
dungssoftware entsprechende Voraus-
setzungen vorhanden sein. Folgende
Konzepte und Mischformen davon sind
mit den heute angebotenen Systemen
realisierbar:

- Einplatzsystem,

- Rechenzentrumanschluss,
- Mehrplatzsystem und

- lokales Netzwerk.

18 000 Computer in Indien

(fwt) Indien verfigt gegenwirtig liber
nicht mehr als 18 000 Computer. Dar-
unter sind nach Angaben der Regie-
rung lediglich zwei Prozent grossere

864

Anbieterphilosophie

Mit den verschiedenen CAD-Systemen
werden auch unterschiedliche Philoso-
phien angeboten beziliglich der techni-
schen und kommerziellen Bindung der
CAD-Software an die dazu verfligbare
Hardware. Fiir Lieferung, Schulung
und Wartung von Software und Hard-
ware ist entweder ein einziger oder es
sind mehrere Vertragspartner zustin-
dig. Hier ist abzuwigen zwischen einer
moglichst iiberschaubaren Regelung
der Zustdndigkeiten und einer mog-
lichst geringen Abhéngigkeit von ein-
zelnen Anbietern:

- Die Software ist nur auf der Hardwa-
re eines Herstellers lauffahig. Softwa-
re und Hardware miissen von ver-
schiedenen Anbietern bezogen wer-
den.

- Die Software ist nur auf der Hardwa-
re eines Herstellers lauffahig. Softwa-
re und Hardware kdnnen vom glei-
chen Anbieter bezogen werden.

- Die Software ist auf der Hardware
verschiedener Hersteller lauffihig,
Software und Hardware miissen von
verschiedenen Anbietern bezogen
werden.

- Die Software ist auf der Hardware
verschiedener Hersteller lauffihig.
Software und Hardware verschiede-
ner Hersteller kénnen vom gleichen
Anbieter bezogen werden.

Aktualisierung

Der SIA-Systemkatalog CAD wird in
seiner Struktur und seinem Inhalt stin-
dig aktualisiert. Periodisch werden
neue Systeme auf dem CAD-Markt
Schweiz und dem angrenzenden Aus-
land untersucht. Alle bereits eingetra-
gen Systeme werden in bezug auf ihre
Neuerungen und Weiterentwicklungen
periodisch im praktischen Einsatz gete-
stet. Der SIA-Systemkatalog CAD wird

Rechenanlagen. 20 Prozent sind Mikro-
Computer und der Rest Personal Com-
puter und Wort-Prozessoren. Withrend
alle grossen Rechenanlagen importiert
sind, liegt der Importanteil bei Mikro-
Computern bei 70 Prozent und bei den

auf der Grundlage der daraus resultie-
renden Informationen nachgefiihrt und
jedes Jahr in einer neuen, lUberarbeite-
ten Fassung herausgegeben.

Zur Verwaltung der dazu notwendigen
technischen Daten, Beschreibungen
und Darstellungen wurde dieses Jahr
eine EDV-Datenbank eingerichtet. Edi-
tiert wird die Datenbank iiber einen
portablen Personal Computer direkt
wihrend der Systemanalysen und -tests
bei den CAD-Herstellern und -Anbie-
tern. Ein nachgeschaltetes Programm
ordnet diesen Angaben deutsche und
franzosische Texte zu, stellt dort, wo
eine Ubersetzung durch einen Fach-
mann erforderlich ist, die entsprechen-
den Daten fiir den Ubersetzer bereit
und schreibt die lbersetzten Textteile
wiederum in die Datenbank zuriick.
Ein zweites Programm bereitet alle re-
levanten Daten zusammenhéngend auf
und steuert iber einen Laserdrucker
die automatische Herstellung der
Druckvorlagen fiir den aktuellen Kata-
log. Fiir strukturelle Uberarbeitungen
des Katalogs kdnnen sowohl die Daten-
bank wie auch die nachgeschalteten
Programme modifiziert werden.

Mit der EDV-unterstiitzten Datenver-
waltung und -aufbereitung wird es mog-
lich, den Aufwand fir administrative
Arbeiten zu minimieren, und die Zeit
zwischen den kurzen Entwicklungs-
intervallen der CAD-Systeme voll zu
nutzen, um den Katalog strukturell und
inhaltlich stindig auf dem neusten
Stand zu halten.

Adresse des Verfassers: J. Bernet, dipl. Arch.ETH/
SIA, Bernet CAD-Consult, Chamerstrasse 52, 6300
Zug.

librigen Geriten bei nur noch zehn
Prozent. Allerdings hat die indische Re-
gierung nach wie vor Probleme, die
neuen Gerite richtig bedienen zu las-
sen. Auf dem Subkontinent gibt es nur
3000 diplomierte Computerexperten.
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