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ses Beispiels; beim Einbau wurde je-
doch auf die Entwésserung und auf die
obere Filterschicht tiber dem Geotextil
verzichtet. Die Ausgrabung nach eini-
gen Betriebsjahren zeigte, dass Feinma-
terial bis ungefdhr zur Halfte des
Schotterbettes aufgestiegen war (Anga-
ben von G. Schmutz, dipl. Ing., SBB-Ge-
neraldirektion, Bern). Das verwendete
Geotextilmaterial wies eine wirksame
Porenweite von O, =0,11 mm auf.

Aufgrund dieser Erfahrung wurde im
hier gezeigten Kechenbeispiel eine
zweite Lage von Kies-Sand angenom-
men, die als zusdtzlicher Filter sowie
auch als Perforationsschutz wirkt. Die
weitere Entwicklung der Geotextil-Her-
stellung diirfte die Anwendungsmog-
lichkeiten im Bahnbau noch erweitern,
vor allem wenn es gelingt, die hydrauli-
schen Eigenschaften noch weiter zu
verfeinern.

Der Verfasser dankt allen, die seine
Idee eines Handbuches aufgegriffen
und zur Verwirklichung beigetragen
haben. Das Geotextil-Handbuch des
SVG reprisentiert den Stand des heuti-
gen Wissens und kann eine Hilfe im
praktischen Alltag sein; es ist jedoch
keine Norm, sondern eine erweiterbare
Sammlung eines Wissens, das sich von
Jahr zu Jahr weiterentwickelt.

Adresse des Verfassers: J. F. Ammann, dipl. Ing.
ETH/SIA, Beratungsbiiro fiir Geotechnik und In-
genieurgeologie, Kirchenstrasse 13, 6300 Zug.

Zusammenfassung des Referates liber Bahn-
bau, mit Ubungsbeispiel an der Geotextil-Ta-
gung des SVG und des SIA vom 16.1.1986 in
Zirich (vgl. H.9/86, S. 153).
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Das Geotextilhandbuch -

Kurzbeschrieb zum Gebrauch und Inhalt

Geotextilien bilden eine der wichtigsten Entdeckungen im Bauwesen der letzten Jahre und
fiihrten zu einer rasanten technologischen Entwicklung der Baustoffe selber, aber auch der
Planung, dank der Schaffung brauchbarer Bemessungstheorien, was den eigentlichen
Durchbruch brachte gegeniiber der schon in Urzeiten bekannten Verwendung und Vermi-

schung von Stroh im Erdbau.

Erstmalig bietet das Handbuch ein zu-
sammenhingendes Wissen tiber den
Aufbau und die Eigenschaften von
Geotextilien als eigentliche Basisgrund-

lage, wihrend im Hauptteil des Hand-
buches die eigentlichen Anwendungs-
kapitel mit Theorie, Diagrammen und
Beispielen  praxisgerecht behandelt

werden zur richtigen Dimensionierung
und Auswahl der geeigneten Geotexti-
lien und der in der Kombination ver-
wendeten Erdmaterialien.

Diese Anwendungskapitel betreffen
den Strassenbau, den Bahnbau, Bahn-
bauten auf weichem Untergrund und
Geotextil-verstirkte — Stiitzmauerkon-
struktionen sowie schliesslich Entwis-
serungen (Drainage) und Wasserbau.
Ergidnzungskapitel, die im Herbst 1986
nachgeliefert werden, betreffen die er-
wihnten Dammbau und Stiitzkon-
struktionen sowie die Anwendung von
Geotextilien im Tunnelbau und in der
Ingenieurbiologie.
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Aktueller Stand des Wissens

Das Geotextilhandbuch ist keine
Norm, und die angegebenen Kriterien
sind somit als Hinweise zu verstehen,
die den aktuellen Stand des Wissens aus
Forschung, Erfahrung und Entwick-
lung darstellen, teilweise mit der rasan-
ten Entwicklung jedoch zu aktualisie-
ren und zu verfeinern sind.

Die Anwendungskapitel zeigen deut-
lich, dass die frithere Praxis, Geotexti-
lien nur nach dem Flachengewicht aus-
zuwihlen, bei weitem veraltet sind, und
dass heute viel mehr aufgrund der me-
chanischen und hydraulischen Eigen-
schaften und Funktionen bestimmt
werden, unter Beriicksichtigung der
chemischen, biologischen und physika-

lischen Bestiandigkeit. Dem Baufach-
mann fallt zudem auf, dass die eigentli-
chen Materialkosten fiir das Geotextil
gegeniiber jenen der Bauarbeiten fast
vernachlassigbar klein sind. Eine feh-
lerhafte Geotextilbemessung kann je-
doch zu schwerwiegenden Folgen fiih-
ren wie z. B. eine nicht funktionierende
Entwisserung oder grosse Deformatio-
nen an geschiitteten Erdbauten wie
etwa Strassen oder Ddmmen.

Fiir die Praxis

Es fallt auf, dass dieses Geotextilhand-
buch nicht etwa um der Theorie oder
Wissenschaft Willen, sondern fiir den
praktischen Gebrauch geschrieben
wurde, dies offensichtlich da die drei

Der Nordtrakt des Ziircher

Hauptbahnhofes

Die Geschichte der baulichen Meta-
morphosen des Ziircher Hauptbahnho-
fes ist um eine bedeutsame Facette rei-
cher geworden. Kiirzlich stellten die
SBB ihr neues Projekt fiir den Nord-
trakt vor. Dem Gewicht des Anlasses
entsprach sowohl die grosskalibrige Be-
setzung auf der Seite der Bauherrschaft
- Generaldirektor Hans Eisenring,
Hans R. Wachter, Direktor des Kreises
IIT, Max Gléttli, Chef der Bauabteilung
Kreis III, Uli Huber, Chefarchitekt

SBB - wie auch das stattliche Aufgebot
der Presse. Gezeigt wurde denn auch
nichts Geringeres als die vollige Neuge-
staltung eines Teiles des Bahnhofgebiu-
des, der zwar im ganzen Fiir und Wider
der Projektierungsarbeiten wihrend
der letzten Jahre Biirgersinn und Fach-
gespriche nicht sonderlich bewegte,
nun aber doch Wellenschlag verursacht
und - wenn nicht alles tduscht - noch
kernigen Diskussionsstoff fiir Mitspre-
cher jeden Kompetenzgrades bergen

Autoren als Inhaber von Geotechnik-
blros in der Praxis stehen und dank der
technischen Kommission, die durch
Schleifen und Abrunden den Inhalt we-
sentlich zu prézisieren half.

Das Buch ersetzt trotzdem keinesfalls
die wertvolle Fachausbildung und ver-
langt vom Leser, die Besonderheiten je-
des Projektes/Problems selber zu erfas-
sen und die entsprechenden Entschei-
dungen zu fillen. Dazu vermittelt das
Geotextil-Handbuch allerdings einen
Uberblick und Einstieg in die Proble-
matik und zeigt Losungswege auf.

Felix P. Jaecklin, Ennetbaden

Geotextilhandbuch SVG

Bezug tiber Vogt Schild AG, Druck und Verlag,
Dornacherstrasse 39, 4501 Solothurn, Schweiz

diirfte. Dabei geht es offensichtlich bis
heute noch kaum um die Substanz - das
Projekt war noch nicht jedermann zu-
génglich - als vielmehr um den nun
augenfillig gewordenen Sinnesum-
schwung der SBB und die damit ausge-
16ste Uberraschung.

Zur Vorgeschichte

Die Vorgeschichte ist bekannt, sie wur-
de auch in jlingster Zeit wieder ausgie-
big in der Tagespresse dargestellt; sie sei
anhand der gekiirzten Ausfiihrungen
von Hans Eisenring und Hans Rudolf
Wachter nochmals kurz skizziert:

Modellaufnahme von Nordosten. Mit einer ruhiger wirkenden Dachlandschaft und einer Rhythmisierung der Nordfassade kommt die dussere Erscheinung der Halle
von 1871 wieder zum Tragen
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