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Spannbeton

Schweizer Ingenieur und Architekt 45/86

Kommission «Spannstiahle und

Spannverfahren»

Unter der Leitung des Vorsitzenden
A.S. G. Bruggeling (Niederlande) gab
die Kommission eine Ubersicht iiber
die Titigkeiten seit dem Kongress in
Stockholm 1982: der Berichterstatter
fiithrte hierzu aus:

Die Arbeitsgruppe «Oberflachenbe-
schaffenheit der Spannstdhle» hat fiir
die Kommission «Bauausfithrung» die
zurzeit gebrduchlichen Reibungskoeffi-
zienten zwischen Spannstahl und Hull-
rohr, die sogenannten physikalischen
Reibungsbeiwerte W, zusammenge-
stellt. Diese Arbeitsgruppe befasst sich
mit der Ausarbeitung eines Sachstand-
berichtes iiber die Messmethoden und
Apparaturen zur Ermittlung des Rei-
bungsbeiwertes und iiber die Einfliisse
der Spannstahlherstellung auf die Rei-
bungseigenschaften (Vorsitz: H R. Miil-
ler, Schweiz).

Das Thema «Dauerhaftigkeit der
Spannstihle» beschiftigt die Kommis-
sion fortlaufend. Eine Arbeitsgruppe
unter der Leitung von B. Creton
(Frankreich) stellt periodisch Berichte
iiber Schadensfille zufolge Korrosion
zusammen, bewertet sie und beurteilt
die Massnahmen, welche fiir die Ver-
hinderung solcher Schidden zu treffen
sind. Die zu ziehenden Lehren werden
bekannt gemacht, z.B. berichtete F.
Kriiger (BRD) iiber die «Handhabung
und Lagerung von Spannstdhlen».

Eine nambhafte Expertengruppe der
Kommission hat die Korrosionsprii-
fung von Spannstihlen mit Ammoni-
umrhodanid-Versuchen mit definierten
Versuchsbedingungen (sogenannter

Bild 22. Priifgerdt fiir den Ablenkzugversuch an Litzen
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FIP-Versuch) entwickelt und in zahlrei-
chen Ring-Versuchen, vornehmlich bei
europdischen Versuchsanstalten der
Offentlichkeit und bei der Stahlindu-
strie, getestet. G. Hampejs (Osterreich)
berichtete hieriiber unter dem Titel
«Spannungsrisskorrosion von Spann-
stahlen». '

Mit dem Verhalten der Spannstéihle bei
Querdruck und Lédngszug befasst sich
die Arbeitsgruppe «Verhalten bei mehr-
achsiger Beanspruchung» unter der
Leitung von P. van Herberghen (Bel-
gien). Die Messmethode und die Be-
stimmung des Abfalls der Zugfestigkeit
der Spannstdhle ist entwickelt und ab-
geschlossen. Bild 22 zeigt eine Vorrich-
tung fiir den «Ablenkzugversuch».

Letztlich befasst sich die Kommission
«Prestressing Steels and Systems» mit
der internationalen Standardisierung.
Die Durchsetzung internationaler Nor-
men ist, wie die Erfahrung zeigt, nicht
moglich. Die Kommission vermittelt
Empfehlungen, welche in zahlreichen
nationalen Normen ihren Niederschlag
gefunden haben und damit die interna-
tionale Ubereinkunft zumindest for-
dern. Als wichtigste Empfehlung ist zu
nennen «Recommendations for accep-
tance and application of post-tensio-
ning systems», deren letzte Revision
1981 erfolgte.

Die zunehmende Anwendung der Vor-
spanntechnik bei Lagertanks fiir Fliis-
siggas erfordert Kenntnisse tiber die
Stdhle und Verankerungen im Tieftem-
peraturbereich. ‘

Im Anschluss an diesen Bericht unter-
zogen P. Henry (Frankreich) und U.
Morf (Schweiz) die bis zum Kongress in
Delhi erschienenen Berichte der nun-
mehr 18 Jahre titigen Kommission
einer kritischen Priifung und wiesen
auf die giiltigen Publikationen, insbe-
sondere im Hinblick auf die Teilneh-
mer aus den Entwicklungsldndern hin.

Folgende Fachreferate fanden besonde-
re Beachtung: :

G. Hampejs (Osterreich) behandelte
die «Spannungsrisskorrosion» und de-
ren Priifung im NH4sSCN-Versuch.

D. C. Binnekamp (Niederlande) stellte
den soeben abgeschlossenen Bericht
«Corrosion protection of unbonded
tendons» vor.

A.S. G. Bruggeling (Niederlande) refe-
rierte liber den heutigen Erkenntnis-
stand zur «Ubertragungslinge» bei
Vorspannung mit sofortigem Verbund.

B. Creton (Frankreich) gab einen Uber-
blick tiber «Qualitdtskontrolle, Quali-
tatssicherheit und Priifzeugnisse».

F. Rostasy (BRD) vermittelte einen
Uberblick {iber die Anwendung von
«Spannstidhlen und Spannverfahren bei
Lagertanks fir tiefgekiihlte, verfliissig-
te Gase».

Gesamthaft ergab sich eine umfassende
Berichterstattung iiber Vorspannstihle
und Vorspannverfahren, welche denn
auch von den Zuhorern, die in unter-
schiedlicher Zahl den Referaten folg-
ten, mit Interesse entgegengenommen
wurde. Mehrere Referate sind in deut-
scher und englischer Sprache in der
Zeitschrift «Betonwerk + Fertigteil-
Technik», Heft 5/1986, vertffentlicht.

H. R. Miiller

Bild 23. Vorfertigung von Spannbetonschwellen; Aufbringen der Schienenbefe-

stigungen




	Kommission "Spannstähle und Spannverfahren"

