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NEU: RENESCO HÖCHSTDRUCK

WASSERSTRAHLTECHNIK FUR

BETONSANIERUNG UND BETONREINIGUNG

Renesco nützt den technischen Fortschritt
für bessere Betonsanierung und problemlose

Reinigung. Jetzt wird der Reno-Jet
eingesetzt:

Ein Hochdruck-Wasserstrahl (1000-1500
bar) entfernt die schadhaften Betonteile
schneller, staubfrei, ohne Erschütterung

ohne Beeinträchtiguna des
Untergrundes und ohne Lärm restlos gründ-
lich.
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Damit entstehen optimale
Voraussetzungen für die
Rostschutzbehandlung der Armierung,

für die Reprofilierung mit
Spezialmörteln für den
Oberflächenschutz zur Verhinderung

von neuen Schäden.

Mit dosiertem
Hochdruck
entfernen wir
auch Farbanstriche

und

Beschichtungen

von Baukörpern;
schonend und
sauber.
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Rufen Sie die Spezialisten. Jede Information

über alle Bautenschutz- und Bau-
sanierungs-Fachgebiete erhalten Sie
direkt bei Renesco AG, 8112 Otelfin-
gen, Telefon 01/844 3171.

renescG
Nr.l für Bautenschutz und Bausanierung
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