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Architekturbilanz 1988

Leistungen und Defizite im schweizerischen Hochbau

Im folgenden Beitrag wird aus der Sicht eines Architekten im Jahre
1988 eine Architekturbilanz gezogen. Die verschiedenen Aspekte und
Bereiche des Hochbaus werden auf Leistungen und Defizite Gberprift.
Dabei geht es nicht um die Wiirdigung einzelner bedeutender Bauten,
sondern um eine Beurteilung des gesamten Bauvolumens, das im Lauf
der Jahre in unserem Land entstanden ist.

Von verschiedenen Seiten her werden
heute Forderungen und Programme fiir
das schweizerische Bauwesen formu-

VON BENEDIKT HUBER,
ZURICH

liert. Der Baumeisterverband verlangt
nach mehr Bauland, um die Bauindu-
strie zu beschéftigen, der SIA-Ziirich
fordert eine Reduktion der Gesetze und
Verordnungen, um das Bauen zu er-
leichtern, die Okologen postulieren
eine energiebewusstere Bauweise, die
Techniker eine besser programmierte
Haustechnik und der Schulratsprasi-
dent Prof. Ursprung schlédgt eine Neu-
verteilung der Zustdndigkeiten inner-
halb der Bauberufe vor.

Wenn soviele verschiedenartige Forde-
rungen gestellt werden, miisste man
daraus schliessen, dass es um das Bauen
in unserem Lande schlecht bestellt ist,
dass die berithmte Schweizer Qualitét
wenigstens im Bauen im Niedergang
begriffen ist.

Bevor so harte Urteile gefdllt werden,
ist es allerdings notwendig festzustel-
len, wo genau die Defizite in der Quali-
tit nachzuweisen sind und welche die-
ser Defizite fiir den Kunden und Beniit-
zer der Bauten auch relevant sind.

Vielleicht ist es auch angebracht, eine
Riickschau zu halten auf die Leistun-
gen des Bauwesens in den letzten zehn
Jahren, auch Vergleiche anzustellen
iber unterschiedliche Leistungen in
den Landesteilen oder in den Nachbar-
landern. Jeder gut gefiihrte Betrieb er-
stellt seine Bilanz mit Gewinn und Ver-
lust und zieht daraus die Folgerungen
fiir die nichste Geschiftsperiode.

Eine detaillierte Bilanz tiber das Bauwe-
sen in allen seinen Aspekten zu erstel-
len, wire sehr aufwendig. Auch wiirde
es schwierig sein, die verschiedenen
materiellen und immateriellen Werte
richtig zu verrechnen und zu bilanzie-
ren.

Ich versuche deshalb im Rahmen dieses
Artikels eine generelle Architekturbi-
lanz aus dem Blickwinkel eines Archi-
tekten im Jahre 1988 zu ziehen. Die

verschiedenen Aspekte und Bereiche
des Hochbaus sollen dabei einzeln,
wenn auch generell, auf die Leistungen
respektive Defizite iiberpriift werden.
Dabei sollen nicht einzelne bemerkens-
werte Bauten gewiirdigt oder kritisiert
werden, es geht vielmehr um die Beur-
teilung des gesamten Bauvolumens mit
allen normalen Bauten, die im Lauf der
Jahre in den Stiddten und im ganzen
Land errichtet wurden.

Die quantitativen Leistungen
im Hochbau

Auch wenn die Kapazitit des Bauge-
werbes heute gegentiber 1975 etwas re-
duziert ist, sind die Bauleistungen der

letzten Jahre trotzdem beachtenswert.
Der Bedarf an Neubauwohnungen
kann weitgehend gedeckt werden, die
Sanierungen von Altbauten werden
laufend durchgeftihrt. Im Industriebau
und in den Dienstleistungsbauten kann
der Bedarf ebenfalls abgedeckt werden
und fiir die 6ffentlichen Bauten werden
die Bauleistungen jeweils fristgeméss
erbracht. Ob die Kapazitdten des Bau-
gewerbes lidngerfristig zu gross sind und
ob das Preisniveau kostendeckend ist,
muss hier nicht untersucht werden. Je-
denfalls kann man dem Baugewerbe
heute kein Defizit in den quantitativen
Leistungen anlasten.

Die technische Qualitat
im Hochbau

Im allgemeinen entspricht die techni-
sche Qualitit der Bauausfiihrung bei al-
len Neubauten dem neuesten Stand der
Bautechnik, welche ihrerseits eine stin-
dige Entwicklung aufweist. Auch im
Vergleich zu unseren Nachbarlindern
und zu den USA ist die Qualitdt unserer
Bauausfithrung nicht im Rickstand.
Selbstverstdndlich sind bei einzelnen
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Neubauten Bauschdden zu vermerken,
und Bauherren sowie Bewohner kon-
nen von solchen Mingeln sehr irritiert
sein. Im allgemeinen handelt es sich da-
bei um oberflichliche Schidden, welche
die Substanz des Bauwerkes kaum be-
eintrdchtigen und leicht behoben wer-
den konnen. Im Vergleich zur Gesamt-
heit des Bauwerkes und in ihrer Haufig-
keit dirfen die Bauschidden in der
Schweiz als gering bezeichnet werden,
auch wenn sie fiir den Betroffenen im
Einzelfall als zentral erscheinen mo-
gen. Schwere Schdden, welche die Sub-
stanz des Gebidudes und seine Beniitzer
bedrohen, wie der bedauerliche Ein-
sturz von Uster und das Ungeniigen
einiger abgehédngter Konstruktionen,
sind im schweizerischen Hochbau zum
Gliick seltene Ausnahmen. Neubaurui-
nen, welche in ihrer Konstruktion oder
in ithrer Funktion unbrauchbar sind,
kennen wir nicht.

Der Standard in Haustechnik
‘'und im Ausbau

Sicher erlebt der Hochbau gegenwirtig
die stiarkste Entwicklung in der Haus-
technik. Der Komfort durch Apparatu-
ren im Wohn- und Arbeitsbereich wird
stdndig vergrossert und die damit ver-
bundenen Installationen und Steuerun-
gen stellen immer hdéhere Anspriiche.
Die rasante Entwicklung z.B. in der
Verkabelung von EDV-Systemen bringt
teilweise Probleme in der Bauplanung,
wie dies Dr. Paul Lampert an Hand
eines modernen Bankgebdudes nachge-
wiesen hat (Schweiz. Ingenieur und Ar-
chitekt; 1986, Heft 5, S.65 ff). Solche
Schwierigkeiten sind vor allem durch
den stindigen Systemwechsel und
durch die Anderungen wihrend der
Bauzeit bedingt. Der Ausbaustandard
unserer Wohn- und Dienstleistungs-
bauten ist jedoch anerkanntermassen
hoch und die Planung sowie Ausfiih-
rung der Installationen halt mit der
Entwicklung Schritt.

Die 6kologischen Faktoren
im Hochbau

Das Bewusstsein, dass Hochbauten in
ihrem Bau und ihrem Betrieb keine
oder eine limitierte Belastung der Um-
welt bewirken dirfen, ist allgemein ge-
wachsen. Dieses Bewusstsein bei den
Erstellern und Beniitzern der Bauten ist
vielleicht noch wichtiger als die ein-
schliagigen Gesetze und Normen, und
es muss durch Information und wissen-
schaftliche Untersuchtungen stindig
verstirkt werden. Dass die Einschrin-
kung der Anspriiche, sei es nun an
Wohnfliche, Konsum und Komfort,
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immer noch effizienteren Umwelt-
schutz bedeutet als alle technischen
Massnahmen, bildet dabei eine unange-
nehme Tatsache, die die Planer und
Verbraucher meistens verdringen. Im-
merhin richten sich heute die meisten
Neubauten nach den energiesparenden
Vorschriften und reduzieren die bela-
stenden Emmissionen. Auch bei den
Baumaterialien ist eine Vermeidung
von Energieaufwand und schéddlichen
Substanzen feststellbar. Die entspre-
chende Sanierung der Altbauten bezlig-
lich Energie und Emmissionen ist be-
deutend schwieriger und es wird in ab-
sehbarer Zeit kaum moglich sein, alle
Altbauten den entsprechenden Werten
und Normen heutiger Neubauten anzu-
passen.

Die funktionellen und
gestalterischen Faktoren

Im Gegensatz zu der Bewertung der
technischen Qualitdten, kann die Be-
wertung der architektonischen Qualité-
ten im schweizerischen Hochbau nicht
so positiv ausfallen. Mit architektoni-
scher Qualitét sind dabei nicht, wie ge-
meinhin angenommen, dsthetische An-
sichten gemeint. Architektonische Qua-
litdt umfasst das Konzept eines Gebiu-
des, den Entwurf der Rdume im Hin-
blick auf ihre Nutzung, die inneren An-
ordnungen und Verbindungen und die
dusseren Beziige zum Kontext, in dem
das Gebdude steht. Aus dieser Komple-
xitdt von Raumen, Nutzungen und Be-
ziehungen formt sich die Gestalt des
Hauses.

Wenn die Bauproduktion der letzten
Jahre auf die Qualitdt der Architektur
nach dieser Definition untersucht wird,
so konnen sicher einzelne hervorragen-
de Bauten genannt werden, vor allem
solche der offentlichen Hand, welche
zum Teil aufgrund von Wettbewerben
entstanden sind, auch Bauten von pri-
vaten Bauherrschaften, welche sich ih-
rer Verantwortung besonders bewusst
sind. Es sind dies vielleicht 10% bis 20%
des Bauvolumens, welche einem hohe-
ren architektonischen Qualitdtsmass-
stab entsprechen konnen. Dies zeigt
sich z. B. in der Zahl der Gebiude, die
von verschiedenen Stiddten mit der
«Auszeichnung fiur gute Bauten» be-
lohnt werden.

Die weitaus meisten Neubauten, wel-
che in der Stadt und in der Landschaft
erstellt werden, sind in ihrem architek-
tonischen Konzept jedoch unsicher
oder belanglos. Dies zeigt sich in der
Anordnung der Riume, die z.B. im
Wohnungsbau nach einem iiberholten
Schema ausgerichtet sind. Es zeigt sich
im Bezug der Gebiude zu ihrer bauli-
chen Umgebung, wobei die richtige

Einordnung misslingt. Das fehlende
Konzept zeigt sich auch in der Gestal-
tung, wo ein jeweils aktuelles Decor,
z. B. jetzt das bduerlich-ldndliche Kleid,
fiir Neubauten gewidhlt wird.

Vielleicht mag der einzelne Bauherr an
seinem Neubau noch Gefallen finden,
es ist jedoch bemerkenswert, dass heute
weitgehend jeder Neubau, ob auf dem
Land oder in der Stadt, vom einzelnen
wie von der Allgemeinheit primér als
Belastung fiir seine Umgebung und
nicht als Bereicherung eines Quartiers
empfunden wird, wie dies in fritheren
Zeiten noch der Fall war.

Die stddtebaulichen Leistungen

Das grosste Defizit, das der Hochbau
der Schweiz aufzuweisen hat, liegt si-
cher im stddtebaulichen Bereich. Wenn
der Vergleich mit den stddtebaulichen
Leistungen fritherer Epochen der Bau-
geschichte angestellt wird, in denen ein-
driickliche Siedlungsbilder und Sied-
lungsriume mit hoher Wohnqualitét
geschaffen wurden, so hat unsere Zeit,
gerade in den letzten zehn Jahre dem
kaum etwas Adaequates gegeniiberzu-
stellen. Die Neubauquartiere am Stadt-
rand gelten als &de, die Einfamilien-
hausansammlungen in der Region be-
friedigen hochstens das individuelle,
isolierte Wohnen, und die Eingriffe in
die bestehenden Stadt-Quartiere bedeu-
ten in den wenigsten Féllen eine Berei-
cherung. Der Typus eines neuen Wohn-
oder Stadtquartiers, der unserer heuti-
gen Wohn- und Lebensart einen positi-
ven Ausdruck verleiht, konnte bis heu-
te hochstens in einzelnen Ansétzen rea-
lisiert werden.

Das Fazit

Diese Bilanz des schweizerischen
Hochbaus nach sechs verschiedenen
Aspekten ist nicht mit genauen Zahlen
belegt und mag als das subjektive Emp-
finden eines frustrierten Architekten
beurteilt werden. Auch konnten in die-
ser Abrechnung nicht alle Faktoren des
Bauens, die 6konomischen, politischen
und gesellschaftlichen Belange einbezo-
gen werden.

Nach fachlichen Gesichtspunkten und
gemessen an einem Wertmassstab, der
sowohl den Nutzen fiir - wie die Wir-
kung auf den Bewohner einbezieht,
kann trotzdem festgestellt werden, dass
das Defizit im Hochbau nicht im tech-
nischen Bereich und im Management
liegt, sondern im architektonischen
Konzept und im Verhalten zur Umwelt
zu suchen ist. Dieses Fazit gilt nicht auf
einzelne Bauten, auf einzelne Landes-
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teile oder auf einzelne Baufachleute be-
zogen, sondern im Querschnitt tiber die
ganze Bauproduktion der Schweiz in
den letzten Jahren. Dass einzelne Bau-
ten hervorragende Leistungen darstel-
len und dass in unseren Nachbarldn-
dern die Lage nicht besser ist, enthebt
uns nicht der Aufgabe, auf eine bessere
architektonische und stddtebauliche
Qualitét hinzuarbeiten.

Zum Fazit und zur Kritik gehort auch
eine Analyse der Faktoren, die zu die-
sen Umstinden und Defiziten gefiihrt
haben. Die Griinde sind auf verschiede-
nen Ebenen zu suchen. Bei den Bau-
fachleuten, den Handwerkern, den In-
genieuren und Architekten steht offen-
bar die technische Verbesserung im
Vordergrund, wihrend in bezug auf das
Konzept, die Gestalt, die Form eine
grosse Unsicherheit vorherrscht und
man oft den Weg des geringsten Wider-
standes sucht. Bei den Bauherrschaften

gilt die technische Perfektion des Bau-
werkes und die maximale Ausniitzung
des Bodens als messbare Garantie und
Sicherheit des investierten Kapitals.
Das architektonische Konzept ist
schwieriger zu messen. Dass ein kluges
Konzept und eine gute Erscheinungs-
form fiir den Gebrauchswert eines Ge-
biudes ldngerfristig wesentlicher sind,
als die kurzfristigen technischen Instal-
lationen, wird in die Kalkulation leider
nicht einbezogen.

In einer ilberschldgigen Bilanz ist es
nicht moglich, auch alle Massnahmen
aufzufithren, welche zu einer Verklei-
nerung des Defizites in einzelnen Berei-
chen des Hochbaus fithren kénnte. Ver-
schiedene Massnahmen wurden schon
zur Diskussion gebracht, so die Ande-
rung der Bauvorschriften, die Verbesse-
rung der Ausbildung, die strengere
Auswahl der zum Bauen Berechtigten
oder die bessere Information der Bau-

Technik im Wandel der Zeit

Die Sektion Ziirich des SIA feiert in diesem Jahr ihr 150jdhriges Beste-
hen. Aus Anlass dieses Jubildums veranstaltet sie eine Reihe von fiinf
offentlichen Vortridgen zum Thema «Technische Wissenschaften im
Spannungsfeld zwischen Tradition und Zukunft». Der folgende Beitrag
ist eine leicht gekiirzte Fassung des ersten Referates, das Dr. Sigmund
Widmer am 5. Oktober im Auditorium Maximum der ETH Ziirich gehal-

ten hat.

Zunichst seien einige Gedanken darge-
legt, welche fiir meine Beurteilung des

VON SIGMUND WIDMER,
ZURICH

momentanen Verhiltnisses des Men-
schen zur Technik massgebend sind.

Auf unserem Planeten gibt es seit unge-
faihr einer Million Jahren Menschen.
Natiirlich haben sie in diesem Zeitraum
eine Entwicklung durchgemacht. Vor
allem aber haben sich unsere Vorfah-
ren in einem auf dieser Erde absolut
beispiellosen Uberlebenskampf die iib-
rige belebte Welt unterworfen. Dieser
sensationelle Erfolg war nur moglich,
weil die Menschen tber Fihigkeiten
verfiigten, die sie von allen anderen Le-
bewesen unterschieden.

Die Gattung homo sapiens zeichnete
sich durch hohere Intelligenz, Erfin-

dungsreichtum, Listigkeit und nament-
lich durch eine unentwegte Kampflust
aus. Wihrend vielen Jahrtausenden
hatten sich die fritheren Generationen
im Kampf gegen wilde Tiere, Naturge-
walten, gegen Hunger, Durst und Kilte
zu behaupten. Man darf feststellen, sie
befanden sich stets auf der Flucht vor
Stirkeren und auf der Jagd nach Schwi-
cheren. Als dann der Schritt vom unste-
ten, gefihrdeten Jager- und Sammler-
dasein zum gesicherten Leben in Hau-
sern, Dorfern und Stidten moglich
wurde, fand die frither unbedingt not-
wendige Kampfbereitschaft keine sinn-
volle Zielsetzung mehr. Das ererbte ag-
gressive Potential begann sich - man-
gels sinnvoller Ziele - gegen die Mit-
menschen zu richten.

Es gab und gibt bis heute zwei grund-
sitzlich verschiedene Formen, diese de-
struktiven Tendenzen unter Kontrolle
zu bringen. Die eine, einfachere Lo-

trager. In diese Diskussion miissen je-
doch nicht nur vermehrte Spitzenlei-
stungen des Hochbaus, sondern ebenso
die grosse Masse der Bauten einbezogen
werden, welche tdglich landauf, landab
ohne jeden Anspruch auf architektoni-
sche Qualitdt aufgestellt werden und
welche schlussendlich das Stadtbild
und das Bild unseres Landes prégen.
Stadtebauliche und architektonische
Qualitét ist dabei nicht eine dsthetische
Angelegenheit oder eine Frage des per-
sonlichen Geschmackes. Architektur
geschieht in der Offentlichkeit, betrifft
alle und ist deshalb ein 6ffentliches An-
liegen.

Adresse des Verfassers: Prof. B. Huber,
ORL-Institut, ETH Honggerberg, 8093 Zi-
rich.

sung besteht darin, den Menschen
durch Zwang dahin zu fiihren, dass er
seine Mitmenschen schont. Dazu geho-
ren als Staatsform die aufgekldarte Mon-
archie oder Diktatur, ferner alles, was
auf dem Weg tiber religiose Bindungen
den Menschen zwingt, das Bése in sich
selbst zu bekdmpfen. Der wichtigste
Nachteil dieser Systeme ist darin zu se-
hen, dass sie den Menschen zur Unfrei-
heit fithren; und zudem besteht die Ge-
fahr, dass bei einem Nachlassen des
Druckes von oben die aggressiven Be-
diirfnisse der Massen explosionsartig
zur Realisierung gelangen.

Die andere, kompliziertere Losung be-
steht darin, der Erfindungslust, der
Kampflust, den aggressiven Bediirfnis-
sen der Menschen Ziele zu setzen, die
fiir die Menschheit unschidlich, viel-
leicht sogar niitzlich sind. Solche Mdog-
lichkeiten bieten der Sport, das Kampf-
feld der freien Wirtschaft und natiirlich
der technische und naturwissenschaftli-
che Fortschritt. Der Wettstreit der Wis-
senschaftler, sei es als Individuen oder
als Gruppen und Schulen, kann als gu-
tes Beispiel daftir gelten, wie die Freude
am Wettstreit und die Erfindungslust
nicht nur aggressives Potential ab-
schopfen, sondern sich auch im Ergeb-
nis positiv fiir die Gesellschaft auswir-
ken. - Selbstverstindlich konnen die
beiden verschiedenen LOsungswege
miteinander vermischt werden. So
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