
Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 107 (1989)

Heft: 51-52

Werbung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 20.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


-" Mìschungsberechnung

Anforderungen

Q Wasserdichtigkeit

gewicht
k^dm»

alTSSJWW

riv„,

I

;

1 ' bcs
P E u co Ba u c he m ieAGm^i|i^i|i^i^i^i^i^i^i^i^i|

CH 3422 K.rcfiberg Switzerland 034 45 34 04 Tb 914 121

ßW28 N/mm'

W/Z Q Kranbeton Walz-

Biege- und Druckfestigkeit

Länge Höhe

360 120

JfuchkraftkN Uimm-

14400
14400

Bruchkraft kN N/mm!

28.8
28.5

355 0,71 1,4 2,8 5,6 11,2 22,4

À

--- M2

M1

„ \T\T^^
¦£fei

I.
0 2,0 .4,0 8,0 16,8 31,5 63,0 125

Maschensiebe Quadratlochsiebe Sieböffnung mmEuco
Beton Control Service:
weil Vertrauen
Kontrolle
aber besser ist

gut
Beton hat sich zum High-Tech-Produkt entwickelt. Die neue SIA-
Norm 162 setzt Massstäbe, die zu erfüllen mehr verlangt als Wasser,

Zement und Zuschlagstoffe. Um die
Normwerte mit Sicherheit zu gewährleisten,

braucht es Qualitätszusatzmittel und
vor allem Know-how. Kurz: EUCO.

Die Norm verlangt aber auch Kontrollen. Deshalb gibt es neu den Euco Beton Control Service (BCS). Fünf Laborwagen

überwachen die Betonherstellung und -Verarbeitung im Transportbetonwerk oder auf der Baustelle! Das
Euco-Labor in Kirchberg führt die erforderlichen Prüfungen durch - unabhängig davon, ob Euco- oder Fremdprodukte

zur Anwendung gelangen. EUCO-BCS ist neutral. Er bietet Ihnen die Sicherheit, dank genauester Qualitätskontrolle

jederzeit normgerechten Beton herzustellen.

Verlangen Sie unsere Unterlagen!
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Euco Bauchemie AG Wir machen mehr aus Beton

Ein Unternehmen von «Hoiderbank>

Euco Bauchemie AG Industrie Neuhof 9 3422 Kirchberg Tel. 034/45 3404 Fax 034/45 35 71
Euco Bauchemie AG Furtbachstrasse 5 8107 Buchs-Zürich Tel. 01/8444141 Fax 01/8443859
Euco Bauchemie S.A. Zone Industrielle 1123 Adens Tél. 021/8699477 Fax 021/8699602


	...

