Objekttyp:  Advertising

Zeitschrift:  Schweizer Ingenieur und Architekt

Band (Jahr): 108 (1990)

Heft 14

PDF erstellt am: 28.04.2024

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica vero6ffentlichten Dokumente stehen fir nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie fiir die private Nutzung frei zur Verfiigung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot kbnnen zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veroffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverstandnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewabhr fir Vollstandigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
Ubernommen fiir Schaden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch fur Inhalte Dritter, die tUber dieses Angebot
zuganglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zirich, Ramistrasse 101, 8092 Zirich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Renesco Beionsunierung
mit neusten Methoden fur
Langzeitschutz.

Von einer Renesco-Betonsanierung
dirfen Sie zwei Resultate erwarten.
1. Der Schaden wird an der Wurzel
gepackt und von Grund auf saniert.
2. Das Bauwerk wird wo nétig struk-
turell verstérkt, um zukinftigen
Belastungen besser zu widerstehen.

Jede Renesco—Snierung beginnt
mit einer ins Detail gehenden Unter-
suchung. Sie bestimmt das Vorge-
hen.
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Dem Schaden auf den Grund gehen
heisst meistens: korrodierte Eisen
freilegen.
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Zur Reprofilierung und strukturellen
Verstdrkung des Bauwerkes wird bei
Renesco auch das Spritzbeton- und
Spritzmortel-Verfahren eingesetzt.

Das wertvollste fiir unsere Auftrag-
gebert bei Renesco wird die ge-
samte Sanierung mit hochwertigen
Produkten und eigenen Arbeits-
teams ausgefihrt. Sie haben einen
Partner, der die ganze Verantwor-
tung tragt und auch die Garantie
Ubernimmt.

Unser Beispiel: Renesco saniert die
gesamte Betonfassade des Haupt-
sitzes der Thurgauer Kantonalbank
in Weinfelden.

Nr.1 fur Bautenschutz und Bausanierung >

Hauptsitz Regensdorf, Wiesackerstrasse 89, 8105 Regensdorf, Tel. 01/ 842 33 55, Bern, Murtenstrasse 143, 3008 Bern, Tel. 031/ 26 16 86,
Chur, Quaderstrasse 8, 7000 Chur, Tel. 081/22 21 00, St. Gallen, Rosenbergstrasse 51, 9000 St. Gallen, Tel. 071/ 22 52 32
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