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Renesco Betonsanierung
mit neusten Methoden für

Langzeftsçhytz.
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Von einer Renesco-Betonsanierung
dürfen Sie zwei Resultate erwarten.
1. Der Schaden wird an der Wurzel
gepackt und von Grund auf saniert.
2. Das Bauwerk wird wo nötig strukturell

verstärkt, um zukünftigen
Belastungen besser zu widerstehen.
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Jede Renesco-Sanierung beginnt
mit einer ins Detail gehenden
Untersuchung. Sie bestimmt das Vorgehen.

Dem Schaden auf den Grund gehen
heisst meistens: korrodierte Eisen

freilegen.

Zur Reprofilierung und strukturellen
Verstärkung des Bauwerkes wird bei
Renesco auch das Spritzbeton- und
Spritzmörtel-Verfahren eingesetzt.

Das wertvollste für unsere Auftraggeben

bei Renesco wird die
gesamte Sanierung mit hochwertigen
Produkten und eigenen Arbeitsteams

ausgeführt. Sie haben einen
Partner, der die ganze Verantwortung

trägt und auch die Garantie
übernimmt.

Unser Beispiel: Renesco saniert die
gesamte Betonfassade des Hauptsitzes

der Thurgauer Kantonalbank
in Weinfelden.
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Nr.l für Bautenschutz und Bausanierung

Hauptsitz Regensdorf, Wiesackerstrasse 89, 8105 Regensdorf, Tel. 01 / 842 33 55, Bern, Murtenstrasse 143, 3008 Bern, Tel. 031 / 2616 86
Chur, Quaderstrasse 8, 7000 Chur, Tel. 081 / 22 21 00, St. Gallen, Rosenbergstrasse 51, 9000 St. Gallen, Tel. 071 / 22 52 32
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