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Styrodur®
der Dämmstoff für die Perimeterdämmung
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Styrodur® ist das ideale Produkt für die außenseitige

Dämmung im Erdbereich. Bei dieser
Anwendung - der Perimeterdämmung - kommen die
guten physikalischen Eigenschaften der
Wärmedämmplatte besonders zur Geltung. Das ge-
schlossenzellige Material nimmt kein Wasser auf
- deshalb bleibt die Dämmwirkung voll erhalten.
Darum benötigt Styrodur® auch keine Kaschierung.

Vor mechanischer Beschädigung schützt die hohe

Druckfestigkeit. Da Styrodur® nicht verrottet,
und da Frost ihm nicht schadet, ist dauerhafter
Wärmeschutz garantiert. Darüber hinaus
überzeugt die einfache, problemlose Verlegung. Zur
Sicherheit des Verarbeiters und zum Nutzen von
Gebäuden ist Styrodur® der ideale Dämmstoff für
die Perimeterdämmung.

Styrodur
von BASF.

Grün und gut.
Alleinvertrieb für die Schweiz:

Alporit Dämmstoffe
Kork AG, 5623 Boswil
Telefon 057/47 11 44
Telefax 057/4618 82

BASF (Schweiz) AG
8820 Wädenswil

BASF
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SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ

VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN
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Auch mit Email-Beschichtung erhältlich

Schilling-Absperrarmaturen.
Schön, wenn man sich

auf etwas verlassen kann.

TMH
THOMAS HAGENBUCHER

TMH THOMAS HAGENBUCHER

TECHNISCHER GROSSHANDEL

CH-8126 ZUMIKON POSTFACH

TELEFON 01/301 17 92

FAX 01/30212 08

Folgende Merkmale sprechen für
Schilling-Armaturen:
- Komplette Gummierung des Keils.

- Lange Keilführung mit geringem
Führungsspiel.

- Korrosionsbeständige, wartungsfreie
Kunststoffspindellagerung.

Optimaler Korrosionsschutz:
entweder innen Email kobaltblau,
aussen Cer-Met Email und Alkydharz-
beschichtung, oder innen und aussen
Epoxy-Beschichtung (EKB).

Rufen Sie uns an! Gerne sagen wir Ihnen
mehr über Schilling Gas- und
Wasserarmaturen.

Schilling-Armaturen
aussen kompakt und innen exakt.
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