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SlA-Normen /Bicher

Schweizer Ingenieur und Architekt Nr. 5, 30. Janvar 1992

sentliche Anderungen der Qualitit der
in der Schweiz produzierten Portland-
zemente zur Folge haben. Die Qua-
lititskontrolle hingegen wird sich er-
heblich dndern:

Im Gegensatz zur liberalen schweizeri-
schen Regelung wird es in Europa ein
starres  Zertifizierungssystem  geben.
Zemente, die nach bestimmien Regeln
produziert und iiberwacht werden und
die den in EN 197 festgelegten Anfor-
derungen geniigen, haben freien Zu-
gang zum europdischen Markt. Ob bei
der Produktion und der Eigeniiberwa-
chung alles nach den vorgeschrichenen
Regeln geschieht, wird durch eine drit-
te Partei iiberwacht, die threrseits nach
den Regeln anderer européischer Nor-
men akkreditiert sein muss.

lm Rahmen dieser Fremdiiberwachung
sind selbstverstiindlich auch Priifungen
an Zemeniproben durchzufithren, wie
das in der generellen Qualitiitsiiberwa-
chung der wichtigsien schweizerischen
Zementsorten gemiiss Art. 44 der S1A
215 geschieht. Da es dabei aber nicht in
erster Linie um die Qualitdt der Ze-
mente, sondern um die Qualitat der Ei-
geniiberwachung geht, und da, wie er-
wihnt, auch die Produktion selbst
«fremdiiberwachts» wird, kann die Hiu-
figkeil dieser Priffungen reduziert wer-
den. S0 wird in einem ersten Diskussi-

Biicher

Injektionen im Baugrund

Von Dr Ing. Christian Kuizner. 370 Seiten,
170 Abbildungen, 39 Tabellen und 7 Farb-
bilder. Preis: DM 168.~. Ferdinand Enke Ver-
lag, Stuttgart 1991

Injektionen im Baugrund haben im letzten
Jahrzehnt an Aktualitit cingebiisst. Das
Verpressen eines im Boden verbleibenden
Produktes — und sei es noch so umweltver-
triiglich — wird aus hydrogeologischen und
dkologischen Griinden in Frage gestellt. Im
Schrifttum wird wohl dber einzelne akiuelle
Injektionsarbeiten (case history) berichiet,
selten werden jedoch allpemeingiiltige In-
jektionstheorien, deren Anwendung und
Grenzen behandelt. Es ist deshalb begriis-
senswerl, dass erstmals seit der Ubersetzung
des Standardwerkes von H. Cambefort, «In-
jection des solss, 1965, cin umfassendes, wis-
senschaftlich aufgebautes Buch, welches das
gesamte Spektrum der Abdichiungs- uind
Verfestigungsmoglichkeiten  entsprechend
dem heutigen Stand der Technik darstellt, in
deutscher Sprache erscheint.

Mach einer kurzen Einfilhrung in die ge-
schichtliche Entwicklung werden in gestraflf-
ter Form die Grundlagen der Injektions-

Fii

onsentwurf der europiiischen Zement-
industrie fiir die Zertifizierung vorge-
schlagen, pro Zementsorte und Fabrik
mindestens 6 und hichsiens 12 Proben
pro Jahr zu prifen. Zicl dieses Zertifi-
zierungssystems ist es, innerhalb Euro-
pas das gegenseitige Vertrauen in die
Produktequalitit zu stirken. Eine mehr
auf personliche Kontakte aufgebaute
Regelung scheint fiir den «Grossraums
Europa nicht mehr méglich zu sein —
woran wir uns in der Schweiz ebenfalls
gewdhnen missen.

Schluss

Insgesamt indert sich also fiir den Ze-
mentanwender nicht viel durch den
Ubergang auf europdische Normen.
Jetzt, wo «nur» die Priifnormen einge-
fithrt werden, die Anforderungen der
SIA 215 aber bestehen bleiben, sogar
itberhaupt nichts. Dagezen nimmt der
Umfang dieser europiischen Priifvor-
schriften von den entsprechenden
schweizerischen von ca. 14 auf iiber 110
Druckseiten zu.

Wenndann auch die EN 197 und die ent-
sprechenden Zertifizierungsregeln in
Kraft sind, wird die Bezeichnung der
Zemente anders, und es wird mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit auch ein breite-

theorie und der Injektionsmitte]l erdrtert.
Der Baugrund als Fesl- und Lockergestein
wird in seinen fiir die Injektion wichtigen Ei-
genschalen der Verwitterung, der rdumli-
chen Anordnung der Kluft-Schichi-Schiefe-
rungs- und Storungsflichen und  deren
Schluckvermégen, der Kornverteilung und
DurchEissigkeit charaklerisiert,

Der Hauptteil des Werkes wird durch die Ka-
pite]l Planung, Probeinjeklionen, Aus-
fithrung, Injektionsmittel, Prifverfahren
und Diisenstrahlinjekiionen eingenommen,
Darin werden typische Baumassnahmen, die
bei Stavanlagen, Stollen, Kavernen, im stid-
tischen Tiefbau (Unierfangungen. Dich-
tungssohlen usw.} sowie bei der Wicderin-
standstellung von beschidipten Betonsiruk-
turen getroffen warden, besprochen. Mittels
zahlreicher Tabellen, Diagramme und Figu-
ren werden Injektionskritérien angegeben,
die Besichung zwischen Wasseraufnalme-
vermagen und Durchlissigheit sowie die ver-
schiedenen Einpressdriicke bei unterschied-
lichen Berechnungsannahmen dargelegt.

Die Zusammenstellungen iiber zuldssige
Wasseraufnahmen bei Absorptionsversu-
¢hen, Giber Flicss- und Festigkeitseigenschat
ten, dber die Charakierisierung der Silikat-
gele und der wichtigsien chemischen Injekii-
onsmiltel oder diber technische Tdaten von

res Angebotan Zementtypen geben, die
bis jetzt in der Schweiz unbekannt sind.

Alle diese Zemente werden zertifiziert
sein! Dann ist es gut zu wissen, dass die
Zertifizierung nur eine Garantie dafiir
gibt, dass die Produktion nach allen Re-
geln der Kunst erfolgt. Ob der Zement
fiir die jeweilige Anwendung geeignet
ist, kann daraus nicht abgeleitet werden,
Und sicher kann nicht erwartet werden,
das alles gleich bleibe, wenn man einen
zertifizierten Zement durch einen an-
deren ersetzt.

Die Verantwortung dafir, dass mit dem
Zement die geforderten Betoneigen-
schaften erreicht werden, ist und bleibt
beim Anwenderund kann nicht mit dem
Hinweis aul die Zertifizierung abge-
schoben werden.

Insofern wird die Betontechnologie in
der Schweiz mit Sicherheit interessan-
ter, und dies ist rein technisch gesehen
ein positiver Effekt der europiischen
Normierung. Dass damit auch das Risi-
ko von Fehlern steigt, liegt auf der
Hand. Doch dieser Herausforderung
sollte die Schweizer Betonwelt eigent-
lich gewachsen sein.

Adresse des Verfassers: W Sweder, Vorsil-
zender der Begleitkommission SLA - 215,
EMPA, 8600 Dvibendorf

Bohrmaschinen, Bohrwerkzeugen und iiber
die Auslegung von Misch- und Einpressan-
lagen wsw. stellen interessante Planungshil-
fen dar.

Ein Kapitel iber Bauvertrag und Ausschrei-
bung —auch wenn es mehr auf deutsche Ver-
haltnisse ausgerichtet ist — enthilt wertvolle
Angaben iiber Leistungsbeschreibung, Ver-
tragsbedingungen und Auvsfithrungsbestim-
mungen, die auch in der Schweiz ihre Gel-
tung haben. Das abschliessende Literatur-
verzeichnis und das Sachregister verweisen
den Leser einerseits auf das wichtigste mter-
nationale Schrifttum und erlanben ander-
seits, ein gesuchtes Thema rasch zu finden.

Das Buch wendet sich alsoals Leitfaden der
Injektionstechnik an jingere Ingenieure,
aber anch an Fachleute, welche ihre Kennt-
nisse auffrischen und durch die vielen kriti-
schen Kommentare und die Gegeniberstel-
lung der klassischen Theorien Anregung zur
Lisung aktueller Probleme finden wallen.
Der Autor hat sich sein Wissen in Mjihriger
Erfahrung als Baultberwacher, als leitender
Ingenieur ausfithrender Firmen und als in-
ternational Gitiger Berater angeeignel.

Pierre Cretiaz,
D s, nat, Dipl. g Geol, ETH/SIA,
Liirich




	...

