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Renesco Beionsunierung
mit neusten Methoden fur
Langzeitschutz.
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Von einer Renesco-Betonsanierung
diirfen Sie zwei Resuliate erwarten,
1. Der Schaden wird an der Wurzel
gepackt und von Grund auf saniert.
2. Das Bauwerk wird wo notig struk-
turell _verstérkt, um zukinfiigen
Belastungen besser zu widerstehen.
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Fh
lede Renesco-Sanierung beginnt
mit einer ins Detail gehenden Unter-
suchung. Sie bestimmt das Vorge-
hen,

] il :I. fif B
Dem Schaden auf den Grund gehen
heisst meistens: korrodierte Eisen

freilegen.

Zur Reprofilierung und strukturellen
Verstdrkung des Bauvwerkes wird bei
Renesco auch das Spritzbeton- und
Spritzmértel Verfohren eingesetzt,

Dias wertvollste fir unsere Auftrag-
geber: bei Renesco wird die ge-
somte Sanierung mit hochwertigen
Produkten und eigenen Arbeits-
Partner, der die gonze Verantwor-
tung tragt und auch die Garantie
ubernimmt.

Unser Beispiel: Renesco saniert die
gesomte Betonfassade des Houpt-
sitzes der Thurgaver Kantonalbank
in Weinfelden.

Nr.1 fiir Bautenschutz und Baouwerksanierung o

Hauptsitz Regensdorf: \Wissockerstrosse 89, 8105 Regensdorf, Tel. 01,/842 33 55, Filialen: Aarau: Delftersir. 12, 5001 Aaray, Tel, 084,/24 08 58,
Bern: Murtenstrasse 143, 3008 Bern, Tel. 031,26 16 84, Chur: Bahnhofstrasse 44, 7002 Chur, Tel, 081,22 21 00, St. Gallen: Leizisirasse 27
FO15 51 Gallen, Tel. 071/31 50 60, Tirich: Thurgauersirasse 48, 8050 Zirich, Tel. 01/303 11 40, Lizenznehmer: Tessin: Heidemann-Malacrida,
Via Malinazzo 2, 6900 lugano, Tel. 091/51 42 71, Welschland: LischerRenesco, Bergidres &, 1004 Lausanne, Tel. 021/36 62 25
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