
Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 111 (1993)

Heft: 22

Sonstiges

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 21.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Sl+A
Offizielles Publikationsorgan

SIA GEP ASIC

Schweizer Ingenieur und Architekt
Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber:
Verlags-AG der
akademischen technischen Vereine

Erscheint wöchentlich
22/1993 27. Mai 111. Jahrgang

Redaktion:

Rüdigerstrasse 11

Postfach 630
8021 Zürich
Tel. 01/ 201 55 36
Telefax 01/ 201 63 77

Zum Titelbild

Zum Beitrag «Schutz von Beton durch
Beschichtungen» in diesem Heft (S. 375):

Verschiedene Schutz- und Sanierungsmöglichkeiten

von Stahlbetonbauwerken sind
denkbar. Die Korrosion der Bewehrung
stellt zweifellos eine der Hauptursachen für
Schäden dar. Im Artikel wird auf den
Korrosionsschutz mit Beschichtungen näher
eingegangen.
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