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Abdichten, Verfestigen,
Entfeuchten; gm sichersten mit

Renesco Injektionstechnik,
Renesco hat die Fachleute, die
erprobten Mittel und Methoden.

Abdichten
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von Betonbauwerken: Renesco-
Flexin-Injektionen wirken sofort und
sicher, auch bei Hitze, Kälte und

gegen starken Wasserdruck.

Verfestigen
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Lockeres Mauerwerk wird fest und

tragfähig durch Zement- oder Rene-

xit-lnjektionen; so lassen sich auch
Bauteile verkleben.

4^ ¦ Entfeuchten
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Die Renescon-Horizontalsperre ver
hindert das Aufsteigen der Feuchtig
keit. Das Mauerwerk trocknet aus.
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renesco*

Zu unseren Leistungen gehören:

¦ Untersuchen des Schadens

¦ Wahl der geeignetsten Mittel

¦ Ausführung der Arbeit mit eigenen
Produkten und Spezialisten-Teams

¦ Garantie ¦ Unterhaltskonzept.

Nr.l für Bautenschutz und Bauwerksanierung ®

Hauptsitz Regensdorf: Wiesackerstrasse 89, 8105 Regensdorf, Tel. 01/842 33 55, Filialen: Aarau: Delfterstrasse 12, 5001 Aarau, Tel. 064/24 08 58,
Bern: Brückfeldsfrasse 7, 3012 Bern, Tel. 031/24 86 66, Chur: Bahnhofstrasse 44, 7002 Chur, Tel. 081/22 21 00, St. Gallen: Letzistrasse 27,

9015 St. Gallen, Tel. 071/31 50 60, Zürich: Thurgauerstrasse 68, 8050 Zürich, Tel. 01/303 1 1 40
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