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Informatik/Bicher Schweizer Ingenieur und Architekt Nr. 20, 13. Mai 1994

Vergleichsanlagen: Jahrestotal NOx g/ Jahr| CO g/Jahr| $O2 g/Jahr| HC g/Jahr| CO2 kg/Jahr
Johr‘licher Aufwand: Warmepumpe| Zusatzheizung| Oelheizung| Gasheizung WP-Anlage 0 0 0 (o] 0
Kapitalkosten: : Oelkessel 2'465 1'027 6'901| 616| 5'443
Investition 1 1'993 0 1'594 1'594 Gaskessel 1'384 865 0] 173‘ 3'806
Investition 2 251 0 0 0
Investition 3 125 0 623 623 - I
Nuf: NO:; MWh |CO g/MWHSO2 g/MWh |H MWh| 2 kg/MWh
Total Kapitalkosten 2368 0 2217 2217 W“P_Z:;“Z“g; Xg/l 01 g/ s 02 g/l oJf Cal O‘CO g/ .
Reperatur, Unterhalt: 100 0 300 200 Ol 136 =/ 380; o 27
Betrieb, Verwaltung: 0| 0 0 0 Gaseessol 26 4 ol 10| 205
Raumbedarf: o)} 0 250 o)
Energiekosten:
Strom: fixe Kosten 87
variable K. 1'155 0 68 9|
Gas: fixe Kosten 120 400 e,
variable K. 870 350
Oel: o) 604 Q
Total Energiekosten: 1242 0| 672 998 g’ 300
£ 250 O wep
Total 3710 0 3'440 3416 N
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Bild 5. Resultate Wirtschaftlichkeit: Werte in Fr./Jahr bzw. in

Rp./kWh Wérme.

penanlage und die beiden konventio-
nellen Vergleichsanlagen auf. Die
Kosten sind aufgegeliedert und zum
Vergleich grafisch dargestellt (Bild 5).

Eine Schadstoffbilanz vergleicht die
verschiedenen  Heizsysteme.  Die
Jahresemissionen sowie die spezifi-
schen Emissionen pro erzeugte Nutz-
energie werden aus den eingegebenen
Schadstoffwerten berechnet und tabel-

Bucher

Bauhaftpflicht

Haftpflichtrecht des Grundeigentiimers und
des Bauherrn sowie der Planer und Unter-
nehmer. Die Regeln der Verantwortung und
der Haftung im Zusammenhang mit Grund
und Boden sowie mit dem Bauen und den Ge-
biuden

Von Dr. iur. Urs Hess-Odoni. 278 S., Format

17x24 cm, Preis: Fr. 98.—. Baufachverlag AG,
Dietikon 1994. ISBN 3-85565-237-6.

Die Haftpflicht ist im Zusammenhang mit
dem Grundeigentum und im gesamten Bau-
ablaufvon der Projektierung bis zur Nutzung
von Bauwerken von zentraler rechtlicher
Bedeutung. Das Werk «Bauhaftpflicht» gibt
dem Praktiker einen Einblick in die Proble-
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larisch sowie grafisch dargestellt (Bild
6).

Schlussbemerkungen

DasEBM-Wiarmepumpenprogramm ist
kein Dimensionierungsprogramm fiir
eine Heizanlage. Vielmehrsoll es helfen
die wichtigsten energetischen und wirt-
schaftlichen Grossen im Sinne einer

matik und zeigt Losungsmoglichkeiten auf.
Gegenstand des Buches sind sowohl das ver-
tragliche als auch das ausservertragliche
Haftpflichtrecht. In einem allgemeinen Teil
erldutert der Autor einige grundsitzliche
Aspekte dieses Rechtsgebiets, um dann auf
konkrete Fragen wihrend der Bauphase und
der Nutzungsphase einzutreten.

Vorrangig geht es um die zivilrechtliche Haf-
tung, das heisst um die Grundlagen des Scha-
denersatz- und des Genugtuungsrechts. Da-
neben werden aber auch die Gebiete der
strafrechtlichen und der verwaltungsrechtli-
chen Verantwortung aufgezeigt, und der ab-
schliessende Teil setzt sich mit Haftungsfra-
gen beim Baubewilligungsverfahren ausein-
ander.

Bild 6. Resultate Schadstoffbilanz

Vorauslegung zu berechnen und ken-
nenzulernen. Interessenten konnen das
Programm als PC-Version inklusive
einer kurzen Anleitung gegen Entrich-
tung eines Unkostenbeitrages (Fr.
250.—) bei der EBM beziehen.

Adresse des Verfassers: Patrick Queloz,
Dipl. Ing. ETH, Elektra Birseck (EBM),
4142 Miinchenstein (Telefon 061/415 41 41).

Thematische Gliederung des Werks:

Grundlagen des Haftpflicht- und Verant-
wortungsrechts: Grundelemente des Haft-
pflichtrechts, Sonderfragen des Haftpflicht-
rechts, das Recht der Genugtuung.

Die offentlichrechtliche Verantwortung:
Ubersicht, Kurzdarstellung der strafrechtli-
chen und der verwaltungsrechtlichen Ver-
antwortung.

Die Haftungsanspriiche in der Bauphase:
Die Haftung der Architekten und Inge-
nieure sowie der weiteren Berater, die Haf-
tung der Unternehmer und Lieferanten, die
Haftung des Grundeigentiimers und des
Bauherrn

Die Haftungsanspriiche in der Nutzungs-
phase

Die Haftung im Baubewilligungsverfahren.
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