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struktionen unerlésslich, um das Ver-
halten des Verbundes zu erfassen und
die Rechenmethoden einschliesslich
ihrer Annahmen zu untermauern,
(vgl. Timmermann, Meierhofer [1]).
Gleichzeitig miissen die Grenzen der
Holz-Beton-Verbundkonstruktion auf-
gezeigt werden.

Bucher

Der Baukredit

Schweizer Schriften zum Baurecht, Band 20.
Von Dr. iur. Daniel Baumann. 408 S., brosch.,
Preis: Fr. 78.—. Schulthess Polygraphischer
Verlag, Ziirich 1994. ISBN 3-7255-3188-9.
Das wirtschaftlich bedeutsame Baufinanzie-
rungsgeschéft hat bisher noch keine umfas-
sende juristische Darstellung erfahren. Die
vorliegende Arbeit versucht, diese Liicke zu
schliessen und die rechtlichen Grundlagen
des Baukredites dogmatisch zu durchdrin-
gen.

Dariiber hinaus mochte die Arbeit aber auch
dem Praktiker ein hilfreiches Arbeitsinstru-
ment sein und insbesondere Hinweise geben
zur Ausgestaltung der Vertrdge, zur Formu-
lierung Allgemeiner Geschaftsbedingungen,
zur Sicherung der Kreditforderung und zur
rechtlichen Abwicklung der Konsolidierung.
Anhand zahlreicher Beispiele wird unter-
sucht, welche Voraussetzungen zu einer Ge-
fahrdung der Kreditforderung fiithren kon-
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Grundsitzlich ist es auch moglich, sta-
tisch unbestimmte Systeme — zum Beli-
spiel Durchlauftréger in der aufgezeig-
ten Art—zuberechnen, wobei allerdings
weitere Rechenschritte notwendig sind.

Die Berechnung wird hier nicht ndher
betrachtet, da Holz-Beton-Verbund-

nen und welche (vertraglichen oder ausser-
vertraglichen) Schutzmassnahmen zur Ver-
meidung der entsprechenden Risiken zur
Verfiigung stehen.

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei mog-
lichen Gefdhrdungen durch Baustdrungen,
Mehr- bzw. Zusatzkosten sowie Gefahrdun-
gen im Zusammenhang mit dem Baugldubi-
gerschutz. Beleuchtet werden sodann beson-
dere Fille (Baufinanzierung bei Mit- und
Gesamteigentum, Stockwerkeigentum, Bau-
rechtsdienstbarkeiten, Kreditkonsortien
sowie Offentlich-rechtlichen Tatbestanden).
Ein detailliertes Sachregister schliesslich un-
terstiitzt die Verwendung als Handbuch und
Nachschlagewerk.

Zircher Umweltpraxis

Neues Informationsmittel der kantonalen
Umweltschutzfachverwaltung

Die Direktion der offentlichen Bauten des
Kantons Ziirich hat die erste Nummer des
neuen Informationsmittels «Ziircher Um-
weltpraxis» «ZUP» herausgebracht. Die

Bild 11 (oben links). Fehler der Néherungslésung bei Gleich-
streckenlast g = 5 kN/m?

Bild 12 (oben). Fehler der Naherungslésung bei Einzellast P
= 10 kN in Feldmitte

Bild 13. Fehler der NéGherungslésung bei Einzellasten P =
2 x 5 kN in den Drittelspunkten

konstruktionen in der Baupraxis selten
als Durchlauftrager ausgebildet wer-
den.

Adresse der Verfasser: K. Timmermann,
U.A. Meierhofer, EMPA Holz-Abteilung,
8600 Diibendorf

«ZUP» ist als straff gegliedertes Bulletin
konzipiert, mit dem den Gemeinden und wei-
teren an der Thematik Interessierten unter-
schiedlich gestaltete Informationen aus der
gesamten Umweltschutzfachverwaltung des
Kantons tibermittelt werden konnen.

Neu ist vor allem eine von Ausgabe zu Aus-
gabe gleichbleibende Grundstruktur mit be-
wihrten Sammelbegriffen aus der Praxis der
Verwaltungstatigkeit im Umweltschutz. Das
erleichtert beim Lesen die Orientierung und
erlaubt es zudem, einzelne Beitrdge heraus-
zutrennen und nach eigenem Bedarf tber-
sichtlich zu ordnen. Die soeben erschienene
erste Ausgabe enthdlt Beitrdge zu den
Themen Burookologie, Umweltvertrdglich-
keitspriifung, betrieblicher Umweltschutz,
Energie, Luftreinhaltung und Abfallwirt-
schaft, dazu Hinweise auf Publikationen und
Veranstaltungen. Das Bulletin 16st das seit
1989 von der Baudirektion herausgegebene
Informationsbulletin «<KAUZ» ab.

«ZUP» Nr. 1/Juni 1994 kann schriftlich be-
stellt werden bei der Koordinationsstelle fiir
Umweltschutz, Baudirektion, 8090 Zurich.
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