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Statische Verstärkung von Tragwerken
mit Kohlefaserkunststoff-(CFK-)LameIlen

oder Stahl-Lamellen.
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Form und Grösse anpassbar
Hohe Steifigkeit
Plastisch verformbar

Korrosionsfrei
Höchste Zugfestigkeit
Wirtschaftlich
Beliebige Lieferlängen
Geringes Eigengewicht

Für das Sanieren und Verstärken von Tragwerken
aus Stahlbeton stehen heute grundsätzlich zwei
sichere und ausgeprüfte Systeme zur Wahl:

Die seit Jahren bewährte Ausführung mit Stahl-Lamellen und

- in zunehmendem Masse - die innovative und wirtschaftliche
Lösung: Das geprüfte Sika CarboDur System, bestehend
aus Sika CFK-Lamellen und dem Sikadur -30
Armierungskleber.

Verlangen Sie detaillierte Systemunterlagen mit den
entsprechenden Angaben der Prüfzeugnisse (EMPA-Prüfbericht
Nr. 154490, Prüfbericht Nr. 1871/0054 TU Braunschweig.)
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Sika. Profitieren Sie
von unserer Erfahrung.
Tel. 01 436 40 40
Fax 01 436 46 55
Sika AG, 8048 Zürich Sicher bauen mit System
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