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Zum Titelbild: Durchstich beim
N1-Tunnel «Les Vignes»

Der Tunnel «Les Vignes»
bildet das Kernstück des Nl-Ab-
schnitts zwischen Murten und
Yverdon. Er liegt südlich von Murten

auf dem Gebiet der Gemeinden

Corgevaux FR und München-
wiler BE und besteht aus zwei
Röhren von je 1,8 Kilometern
Länge. Der Ausbruch erfolgte mit
Bühnenschild in Lockermaterial;
die durchschnittliche Vortriebsleistung

betrug acht Meter täglich.
Für den Vortrieb beider Röhren -
mit einem Ausbruchquerschnitt
von 110 m2 - müssten mehr als

400 000 m' Lockermaterial und Fels

abgetragen und deponiert werden.
Zur Sicherung gegen das Erdreich
wurden 2440 Tübbingringe,
zusammengesetzt aus 14640 armierten
Betonelementen, versetzt. In den
Hohlraum zwischen Erdreich und
Tübbingringen wurden 19 000 m3

Mörtel eingepresst.
Mit dem Durchstich am

nördlichen Rohr am 4. September 1995

sind diese Arbeiten nun
abgeschlossen. Die Gesamtbauarbeiten
dauern noch bisJuni 1996, die
Teilstrecke Greng-Löwenberg der Nl
soll im Herbst 1997 dem Verkehr
übergeben werden. Das Bild oben
zeigt das Tunnelportal am Tag des

Durchstichs, das Titelbild das

Tunnelinnere einen Tag vor diesem

Ereignis. (Ausführende Firmen:
Locher & Cie., Zürich, Prader AG,
Zürich, Losinger SA, Fribourg,
Grisoni-Zaugg, Bulle, A. Répond
SA, Charmey; Bilder: Entreprises
Tunnel les Vignes)
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