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Jetzt läuft der Zähler rückwärts.
Was bisher nur in grossen Papierfabriken, Wohnüberbauungen und Bürohäusern

möglich war, gibt's jetzt auch für kleine und mittelgrosse Mehrfamilienhäuser:

die Wärme-Kraft-Kopplung mit Erdgas, bei der ein Gasmotor (in der Papierfabrik ist es

eine Gasturbine) einen Generator betreibt und so Strom erzeugt. Die Abwärme des

Motors geht aber nicht etwa verloren. Im Gegenteil: Sie wird zum Heizen genutzt.
Inzwischen sind in der Schweiz schon mehr als 600 solche Anlagen in Betrieb. Stark

im Kommen sind für kleinere Häuser übrigens auch Mini-Blockheizkraftwerk-Module,

die mit 5 kW Stromleistung und 10 kW Heizleistung den Heizkessel ideal ergänzen.

Dabei produzieren sie erst noch überschüssigen Strom, der ans Elektrizitätswerk

verkauft werden kann. Sie sehen, mit unserem Know-how und unserer Technologie

lässt sich Ihr Heizkeller problemlos in ein effizientes Profit-Center umfunktionieren.

Aktuelle Informationen erhalten Sie beim Verband der Schweizerischen Gasindustrie,

Grütlistrasse 44, 8027 Zürich, Telefon 01 • 288 31 31, Fax 01 • 202 18 34.

Yy-fiß?=. erdgas
Rechnen mit dem Faktor Zukunft.
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