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Standpunkt
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Sanierung der Glatt

Was wir Ihnen in der vorliegenden Nummer vorstellen, umfasst die Be-
schreibung der Sanierung der Abwisser Ziirich-Nord, kurz SAN genannt,
auch wenn nicht eigentlich das Abwasser, sondern vielmehr der als Vorfluter
arg strapazierte Fluss Glatt zu sanieren war.

Im ersten Artikel wird begriindet, weshalb es iberhaupt zur Idee des
Stollenbaus und schliesslich zur gewihlten Variante kam. Die Uberlastung
der nicht gerade wasserreichen Glatt durch die Einbringungen aus den Klar-
anlagen des dicht besiedelten Gebiets mit seiner Ballung von Industrie-
zonen liess nur pessimistische Prognosen fur die Qualitit der Glatt und
damit auch des Grundwassers zu. Verschiedene Studien belegten eindeutig,
dass eine Sanierung der Verhiltnisse zwingend war. Die drei Kliranlagen
des mittleren Glattals hitten modernisiert werden miissen, wozu allerdings
auch ein iiberkommunaler Konsens notwendig gewesen wire, da insgesamt
sieben Gemeinden betroffen waren. Wie sich nun erahnen lisst, scheiterte
die Sanierung im Glattal an eben diesem Mangel an Konsenswillen, worauf
der Kanton eingriff und von den Gemeinden terminierte Vorschlige zur
Losung des Problems forderte.

Im Zuge der folgenden Uberlegungen kam man auf den Gedanken, die
entgegen der seinerzeitigen Prognose nur teilweise ausgelastete Kliranlage
Werdholzli als Klirort fiir Zirich-Nord einzusetzen. Einerseits handelt es
sich um eine moderne Kliranlage, die europaweit hinsichtlich Qualitit als
Vorzeigeobjekt gilt, anderseits ertibrigt ihr vermehrter Einsatz die Sanierung
bzw. den Neubau von Kliranlagen im Glattal. Die topographische Tren-
nung von Glatt- und Limmattal bedingt dazu allerdings einen Leitungsstol-
len durch den Kiferberg, dessen Bau jedoch als glinstigere Losung erschien.
Zwar wurde nach der Bewilligung des Baukredits durch den Ziircher Sou-
verin am Rande der sogenannten Klirschlammaffire der Stadt Zurich die
Behauptung erhoben, der Kostenvergleich zwischen einer Sanierung der
Kliranlagen an der Glatt und dem Bau des Stollens sei nicht korrekt erfolgt;
wir verweisen hier aber nur auf Seite 6, Bild 4, und widmen uns in der Folge
den Belangen des Baus.

Im zweiten Artikel wird das gesamte Vorhaben beschrieben, das neben
dem Bau des Stollens durch den Kiferberg auch die Anschlussbauwerke
und die Betriebsgebidude umfasst. Die folgenden Artikel widmen sich dann
einzelnen Schwerpunkten. Den Auftakt macht die Darlegung des gewihlten
- und durch seine «frithe Unternehmermitwirkung» - wenig praktizierten
Submissionsverfahrens. Die Geologie, die beim Bau des Stollens massgeb-
lichen Einfluss hat, wird im zweiten Schwerpunkt erldutert, wobei aus re-
daktionellen Zeitgriinden noch nicht auf die zurzeit auftretenden Probleme
in der Lockergesteinsstrecke eingegangen werden kann. Es folgt als dritter
Schwerpunkt die Begleitung des Vorhabens durch eine Umweltstelle und
letztlich der tunnelbauerische Aspekt des eigentlichen Uberleitungsstollens.

Die vorliegende Nummer bildet den ersten Teil einer bis ins Jahr 2002
geplanten Trilogie. Die noch kommenden Themenhefte werden sich einer-
seits den Erfahrungen aus dem Stollenbau und anderseits der Architektur,
der Projektorganisation und dem Betrieb widmen. Es ist beabsichtigt, nach
Vorliegen des dritten Teils die gesamte Artikelserie als Buch zu binden und
in unserem Verlag herauszugeben, wie dies auch anlisslich des Neubaus der
Kliranlage Werdholzli bereits der Fall war.

Martin Grether
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