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Das Trinkwasser- Installationssystem
mit der perfekten Verbindungstechnik

* alle wasserfiihrenden Systemteile aus Rotguss
» hohe Korrosionsbestindigkeit

* voller Rohrquerschnitt - keine Stiitzhiilsen

* minimaler Druckverlust

» bestes Strémungsverhalten

* Dauer-Betriebsbelastung 95° C, 10 bar

* keine losen Teile, Bérdelverschraubungen sind vormontiert
» gerauscharm

» konstanter Anpressdruck auf die Dichtfliche

* beste Betriebssicherheit, da dauerhaft dicht

» kurze Montagezeit

» SVGW, DVGW, OVGW- gepriift und zugelassen

Verlangen Sie unsere detaillierten Unterlagen:
Stammhaus Schweiz J.+ R. Gunzenhauser AG Hauptstrasse 130 CH-4450 Sissach Telefon (061) 975 22 22 Telefax (061) 975 22 00

Deutschland Nord J.+ R. Gunzenhauser GmbH Zum Lonnenhohl 10 D-44319 Dortmund Telefon (0231) 92 10 92-0 Telefax (0231) 92 10 92-10

Deutschland Sdid J.+ R. Gunzenhauser GmbH Nérdliche Grinauerstrasse 65 D-86633 Neuburg/Donau  Telefon (08431) 48 022 Telefax (08431) 48 024
Osterreich 1.+ R. Gunzenhauser GesmbH Porzellangasse 35 A-1090 Wien Telefon (0222) 310 39 98-0  Telefax (0222) 310 39 99-75

Gunzenhauser
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