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Wasserwirtschaft

Hansjorg Kiefer, Ziirich

Schweizer Ingenieur und Architeke

Sanierung der Abwasser-
verhaltnisse Zirich-Nord

Zum zweiten Teil der Gesamtpublikation

Das Gesamtvorhaben «Sanierung
der Abwasserverhaltnisse Ziirich-
Nord (SAN)» ist heute an einem
Punkt angelangt, der sowohl eine
Riickschau auf einen wesentlichen
Teil des zeitlichen Ablaufs von Pro-
jektierung und Ausfiihrung wie
auch eine wertende Betrachtung
derjenigen Massnahmen erlaubt, die
fiir den effizienten Fortgang und die
einwandfreie Koordination der Ar-
beiten verantwortlich sind.

Eine Riickschau: Mit dem Gesamtvorha-
ben SAN soll die Glatt von grosseren
Schadstoffmengen wesentich entlastet
werden. Abgesehen von den grossen tech-
nischen Herausforderungen, die mit dem
Vorhaben verbunden sind, stellten sich
auch Fragen des Vorgehens und des Pro-
jektierungsverfahrens; Fragen, die bei der
Bewiiltigung einer derart komplexen Bau-
aufgabe von entscheidender Bedeutung
sind.

Die auch nach der Behandlung des
Abwassers aus Ziirich-Nord im Klirwerk
Glatt dusserst schlechte Wasserqualitit der
Glatt gefihrdet mittel- und langfristig das
Grundwasser und beeintrichtigt die Funk-
tion des Flusslaufs als beliebtes Erho-
lungsgebiet. Zur Verbesserung der Ver-
hiltnisse wurden im Lauf der Zeit ver-
schiedene Massnahmen geprift, die je-
doch zum Teil aus politischen Griinden
chancenlos blieben. Aus dem Ficher der
Moglichkeiten zeichneten sich grundsitz-
lich zwei gangbare Wege ab: einerseits die
Erweiterung des Klirwerks Glatt und an-
dererscits dic Uberleitung des Abwassers
in cinem Stollen ins Einzugsgebiet des
Klirwerks Werdholzli. Wirtschaftlichkeit
im Betrieb, Umweltvertriglichkeit und
vorhandene Kapazititsreserven im Klir-
werk Werdhélzli sprachen cindeutig fiir
die zweite Losung. Der Gemeinderat be-
schloss deshalb, diese Option weiterzu-
verfolgen und das Klirwerk Glatt mittel-
fristig stillzulegen. Am 10. Mai 1994 bewil-
ligte das Ziircher Volk den Kredit von 238
Mio. Franken fiir das Gesamtvorhaben.
Damit war der Weg frei fiir die Verwirkli-
chung dieses bis heute grossten Einzel-
bauwerks der Stadt Ziirich. Eine gedring-
te Standortbestimmung zeigt folgendes

Bild: Am 27. Mirz 1998 waren mit dem
Durchstich auf der Seite Glatt die Bohrar-
beiten tiber die gesamte Stollenlinge vom
«Schacht Glatt» auf der Seite Klirwerk
Glatt bis zum Schacht «<Am Wasser» auf der
Seite Limmat beendet. Mittlerweile sind
die Arbeiten fiir den Ausbau der unteren
Querschnittshilfte im Gange. Nach deren
Beendigung wird im Januar 2000 der Aus-
bau der oberen Querschnittshilfte in An-
griff genommen. Auf der Seite Klirwerk
Glatt sind die Betriebszentrale und die bei-
den Sicherheitsbecken im Bau bzw. im
Umbau. An der Limmat geht das Duker-
bauwerk seiner Fertigstellung entgegen.
Die Arbeiten fiir das Verlegen der Licht-
wellenleiter zur Dateniibertragung vom
Stollenausgang Limmat zum Klirwerk
Werdholzli stehen kurz vor dem Ab-
schluss. Der Freispiegelkanal, durch den
das Abwasser vom Diiker in die beste-
henden Kaniile unter der Hardturmstrasse
und von dort zum Klirwerk Werdholzli
fliesst, ist bereits seit lingerer Zeit in Be-
trieb.

Im ersten Teil (SI+A 33/34 1997 vom
18.8.97, S. 642ff.) der dreiteilig geplanten
Gesamtpublikation wurden neben der hier
gerafft rekapitulierten Ausgangslage vor
allem die mit der Projektierung und dem
Rohbau des chrlciamgsstollens zusam-
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menhingenden Aspekte behandelt. Im
vorliegenden zweiten Teil gelangen nach
der Fertigstellung des Stollenrohbaus vor-
erst die diesbeziiglichen Erfahrungen aus
der Sicht des Bauherrn und des Unter-
nehmers zur Darstellung. Anschliessend
folgen Beitrige zu Submission, Projektie-
rung und Ausfithrung des Ausbaus der un-
teren und oberen Querschnitttshilfte, zur
Hydraulik sowie zu den Bauwerken aufder
Seite Glatt und auf der Seite Limmat.

Die zum Teil recht komplexe Abgren-
zung der Bearbeitungslose hat sich im
Laufe der Zeit ergeben. Urspringlich war
vorgesehen, die Planungs-, Projekte-
rungs- und Ausfithrungsleistungen - mit
Ausnahme des Stollenrohbaus - haupt-
sichlich iiber Einzelleistungstriger abzu-
wickeln. Demzufolge gliederte sich der
Projektstrukturplan  nach  «geographi-
schen» Gesichtspunkten der Hauptbau-
stellen: Projekt Bauwerke Glatt, Projekt
Anschluss-Stollen, Projekt Bauwerke Lim-
mat. Im Verlaufe des Vorhabens erwies
sich eine andere Losung jedoch als sinn-
voller. Leistungspakete, die nach anlage-
technischen Gesichtspunkten zusammen-
gesetzt sind (Hydraulik, projektiibergrei-
fende Installationen usw.), sollten als
Grundlage fiir die Vergabe entsprechender
Gesamtplaner-, Totalunternechmer- und
Generalunternehmerleistungen  dienen.
Bild 1 zeigt als Orienterungshilfe die Aus-
dehnung und Zusammensetzung dieser
neu gefassten Bearbeitungslose.

Adresse des Verfassers:
Hansjirg Kiefer, dipl. Ing. FH, Entsorgung +
Recycling Ziirich, Bindlistr. 108, 8010 Zirich
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