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Hier liegt eine Abwasserleitung.
Wie sicher liegt sie in unstabilem Boden f''

Unstabiler Boden ist eine heimtückische Sache: dem Auge bietet sich

eine friedliche Landschaft, doch im Untergrund verschieben sich Rohre

und werden undicht.

Gut gewappnet ist, wer eine bruchsichere Abwasserleitung mit dichten

Verbindungen eingebaut hat. Während ihrer langen Lebensdauer

gewährleisten geopur-Rohre hohe Zugfestigkeit und grosse Elastizität

zugleich. Die praktische und zuverlässige Steckmuffenverbindung

ermöglicht eine Auslenkung von 3-6° und kann bei Bedarf längskraft-

schlüssig gesichert werden.

geopur ist eben die ideale Entsorgungsleitung für die schweizerische

Topografie. Aus einem Guss.

Von Roll Infrastruktursysteme, Systembereich Entsorgung, CH-2830 Choindez

Telefon 032 436 11 11, Telefax 032 436 13 57, E-Mail: info@vonroll.ch

Mehr Leistung.

Fax an Von Roll; 032 436 13 57

Mehr Leistung im
Kanalisationsbau
interessiert uns:

Firma: Telefon:

Name: Fax:

D Senden Sie uns die Dok. PI_Z/Ort: E-Mail:
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