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Schweizer Ingénieurs
et architectes
suisses

Ingegneri
e architetti
svizzeri

Schweizerische Bauzeitung Bulletin technique
de la Suisse romande

19/79 97. Jahrgang
10. Mai 1979

Aus dem Inhalt

Umweltverträglichkeitsprüfung
schweizerischer Prägung

Umweltverträglichkeitsprüfung
welche Faktoren und Elemente

Zweite Schiffsschleuse Birsfelden

Wildbachverbauungen
im Kanton Schwyz
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Jedes Abdichten wird zum Meisterwerk
mit BARRA SCHLÄMMPUTZ.



ist ehn architektonisches
Gestaltungselement
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INFRASTOP - Sonnenschutz - Isoliergläser
mit den hervorragenden k-Werten bis zu
1,4 W/m2K werden in allen Farbnuancen
hergestellt, für hellspiegelnde farbakzen-
tuierte Fassaden (in Ausresin, Gold, Bronze

oder Silber) bis zu den Sonnenschutzfassaden

ohne Reflexion und Farbwirkung
IGrau oder Neutral). Die Konzeption
grosszügiger Glasflächen bis zur Ganz¬

glasfassade ermöglicht dem Architekten
mehr kreative Freiheit im Gestalten der
Bauten. Und dies bei niedrigen Kühl
kosten im Sommer und kleinerem
Heizenergieverbrauch im Winter.
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Unsere Generalvertretung in der Schweiz Willy Waller
steht Ihnen für Beratung und Dokumen- Generalvertretungen
tation zur Verfügung. 6300 ZUG 2

»FLACHGLAS AG
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