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WARME-UND
SCHALLSCHUTZ

OPTIMAL GELOST MIT
WESPAN
ISOLIERPLATTEN

ELEMENTEN

Sanieren und isolieren Sie in nur einem
Arbeitsgang mit den bewé&hrten und kosten-
glinstigen WESPAN Polystyrol- oder
WESPAN Flumroc-Isolierplatten-
elementen. Bestens geeignet

flir Aussenwande. Decken,
Estrichboden etc. in

Altbauten, Einfamilien-

und Ferienhausern,

Dach- und Eigen-

tumswohnungen.

WESPAN Polystyrol

— ausgezeichneter
Warmeschutz

— Materialdicken:

16 +19 mm Spanplatten

mit Schaumpolystyrol-
beschichtung von 20—60 mm

WESPAN Flumroc NEU

— ausgezeichneter Warme-
schutz und

— optimaler Schall- und
Brandschutz

— Materialdicken: 16 , 19 , 22 und
25-mm-Spanplatten mit Flumroc-
beschichtung von 30—100 mm

Fortschrittliche k-Werte bis
0.4 kcal/m?h °C

keine Kaltebriicken mehr.
Normierte Elemente:
Boden- und Deckenplatten
187 x 65 cm

Wandplatten 260 x 62 cm

Sie werden konkurrenzfahiger
in lhren Angeboten
und arbeiten einfacher.

Schiumpf AG
Isoliermaterial + Sperrhalz
8606 Nanikon

Telefon 01-941 11 40
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Verbundpfahle .,

Stahlprofile mit Betonmantel
- Mit dem Hochbaukran oder mit schreitbagger
ausfiihrbar 7
- auch auf beengten, schwer zuganglichen
Baustellen maglich
- kein Arbeitsplanum und keine Zufahrt zur EH «
Baugrube notig

- dank sehr kleiner Installationsaufwendungen
auch fir kleine Arbeiten wirtschaftlich.

Technische

Beratung/Bauausfiihrung:

Neugutstr. 52,8600 Ditbendorf m
Bauunternehmung AG Tel. 01/8210085
Zirich - Dubendorf - Aarau - Chur - Grenchen - St. Gallen V

»

Ruedi Hungerbiihler, Architekt HTL/SWB

Konstruktion i Hochbau igma

1. Aufl. 1979, 268 Seiten, 314 Zeichn., Grossformat 23,5x29,7 cm. Fr. 130-

Zum erstenmal liegt eine moderne, umfassende Darstellung der Grundlagen
und Verfahren der Konstruktion im Hochbau vor, die fiir die Verhéltnisse im
schweizerischen Bauwesen verfasst wurde. Das Werk hat sich als Fachbuch
fur den Praktiker und als Lehrbuch in der Schweiz bereits einen Namen
gemacht.

Benlitzen Sie dieses Inserat als Bestelltalon.

Ich/wir bestelle(n) Expl. Konstruktion im Hochbau

Name/Firma: 14.-19. Méarz 1980 auf Zirichsee-
Strasse: Schiffen, am Biirkliplatz Zurich.
Plz/Ort: Offnungszeiten: Freitag, Montag
Einsenden an: Impressum Buchservice, Versandbuchhandlung bis Mittwoch von 13-22 Uhr. >
Schoneggstrasse 35, 8953 Dietikon. BFV 06 Samstag und Sonntag

von 11-22 Uhr. ™

b*fc
Unternehmungs- ist eine wirtschaftliche
Lebensausserung, die

geist  sich zweckmassig auch
durch Anzeigen im
«Schweizer Ingenieur und
Architekt» verkorpert.

Flachdachbelage jeder Art
Gussasphalt flr Isolationen und Strassen
Spenglerarbeiten

Nacophalt-Hartgussasphaltbdden
S h ﬂ: h & g AG Linolith-Industriebodenbelage
C a I'Ot Spatl seijt 50 Jahren bewahrt
- und 5
Asphalt- und Bodenbeldge Zimmerli-Hartbetonb6den

8403 Wl nte rth ur fir Autogaragen, Rampen usw.

Telefon 052 /29 71 21 REPOXIT-Kunstharzbéden
Gegriindet 1872 in diversen Farben, 2 bis 7 mm stark
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