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Keiner darf hier nachts bohren.
Keiner ausser Dicht.

Herkommliche Pfahlbohrgerate
arbeiten mit Dieselmotoren. Mit
einem Gesamtgerdusch von

Uber 85 dB. Und mit Abgasen.

Dr.Juchli 767 Di

Die Pfahlbohrgerdte von Dicht
arbeiten anders.

Elektrohydraulisch. Ohne
Abgase.

Gesamtgerausch: 75 dB.
Also um etwa 10 dB ruhiger.

Diese Differenz bedeutet eine
Gerduschverminderung von
rund 50%. Das heisst: Halb soviel

Larm.

Die elektrohydraulischen Bohr-
gerdte von Dicht konnen auch
in Uberbauten Zonen naétigen-
falls rund um die Uhr arbeiten.

Einzig Dicht verfigt Uber elekiro-
hydraulische Pfahlbohrgerdte.
Dicht-eigene Konstruktionen.

Dicht AG
9001 St. Gallen

Rosenbergstrasse 76

Telefon 071-2316 45

6003 Luzern

Theaterstrasse 15
Telefon 041-23 4418

3007 Bern
Monbijoustrasse 114

Telefon 031-45 30 34

8036 Zirich
Kalkbreitestrasse 33
Telefon 01-356913
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Aufsaugversuche an Betonproben mit Wasser und Koch-
salzlésungen. Von C. Tinic und A. Burkhard, Zirich

Toni Huonder zum 60. Geburtstag. Von R. Scharli, Luzern
Erdol sparen mit Elektrizitat. Von KAbegg, Baden

Geothermisches Potential und Nutzungsmoglichkeiten im
Nordostjura. Von J. F. Schneider und W. Blum, Baden

Selektive Nutzung von Grundwasser flr warmegewinnung
- Standortwahl und Konstruktion der Wasserfassung. Von
F. P. Jaecklin, Ennetbaden

Warmetechnische Analysen im Hochbau. Von J. Lanz und
A. Schopfer, Baden

Energie und Beleuchtung. Von J. Schatzmann, Turgi

Rasterbauwerke fUr Strassentunnels - Larm- und lichttech-
nische Gestaltung der Portalzone. Von F. |sepponi, Baden

Regenwasserriickhalt in  Siedlungsgebieten. Von J.W.
Tschopp und A. J. Hagmann, Ziirich

Gedanken zur Technik und ihre Bedeutung fur die Zukunft
der Schweizer Industrie. Von P. Hummel, Baden

Der schweizerische Beitrag an die amerikanische Kern-
technik und -industrie. Von H. C. Liiling, Schaffhausen

Energiesparen: Vorsicht bei Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen Mit steigendem Energiepreis. Von H. Bangerter, Zirich

Alternative Technik - Chancen und Grenzen. Von P. Suter,
Lausanne

Owerri, Hauptstadt von Imo State, Nigeria - Von der Pla-
nung zur Realisierung Von C. Fingerhuth, Basel (12 S., 28
Abb.)

Warmenutzung aus Klaranlagen - Das Wéarmekollektiv zu-
mikon. Versch. Verfasser (24 S., 21 Abb.)

Nitrat und seine Entfernung aus dem Trinkwasser - Eine Pi-
lotanlage in Zollikofen bei Bern. Versch. Verfasser

Korrosionsprobleme erdvergrabener Metalle. Von H. Bohni
undF. Stalder, Zurich

Bemessung von Flachdachentwésserungen. Von Th. Dra-
cos, E Haitiner, Zlrich, und J. Weder, Oberrieden
Gleichgewichtslésungen fur Flachdecken Von P Marti, zi-~
rich (12 S, 10 Abb.)

Grundwasserabdichtungen mit  Kunststoffdichtungsbah-
nen. Von G. B. Ziircher, Kerns

Schweizerische Strahlflugzeuge und Strahltriebwerke -
Neuauflage. Von G. Bridel, Zurich (108 S., 70 Abb.)

Projektauftrage fur die Neubauten auf dem Jungfraujoch.
Von B. Odermatt/Red.

Verformungsberechnung von Tragwerken aus Stahl- und
Spannbeton. Von R Favre, Lausanne (12 S., 10 Abb.)

Trigon, ein neues Armierungssystem fiir Decken im Woh-
nungsbau. Von H. Wieland, Heerbrugg

Parkhaus Saas Fee. Von P. Ritz, Kastanienbaum; P. Schnel~
ler, Brig, und J. Grob, Naters (12 S., 12 Abb.)

Das Krematorium Nordheim. Text: M. Schlappner, Zirich;
Architekt: A. H. Steiner, Zirich (12 S., 15 Abb. z. T. farbig)

Der Stahlbetonkiihlturm fur das Kraftwerk Voitsberg 3. Von
B. Cichocki, Graz

Olten 1981: Ausbau der Bahnanlagen. Versch. Verfasser (64
S., viele Abb. z. T. farbig)

Schachtabdeckungen in schnell befahrenen Strassen -
Verhalten bei kurzzeitiger, dynamischer Beanspruchung
durch Lastenziige. Von H. Barlocher, Winterthur, und P.
Mohler, von Roll AG.

Verlandung von Stauseen. Von D. Vischer, Zurich

Die Wirksamkeit von Energiesparmassnahmen am Kanto-
nalen Chemischen Laboratorium Ziirich. Versch. Verfasser
(28 S, 33 Abb. z.T. farbig)

Naturschutz und landwirtschaftliche Meliorationen. Von
W. Flury, Bern/Aarau

Die Nachbehandlung von entwassertem Klarschlamm mit
Kalk - Alternative oder Erganzungslésung zur

landwintschaftichen Nassschlammverwertung. Von J. von Aarburg
und M. Meyer, Bern
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Der Langzeit-Mauermortel, ein Beitrag zur Rationalisierung
des Bauens. Von M. Eltawil, Diibendorf

Weniger fur mehr bei der Rohrisolierung. Von H. P. Weiss,
Ziirich
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Grundbau, Boden _ Felsmechanik.
Beitrag zur Felsmechanik. Von F.P. Jaecklin. (8 Abb.)

Felsmechanische Untersuchungen an der Sperrstelle Punt
dal Gall. Von B. Gilg und E. Dietlicher. (12 Abb.)

Erfahrungen mit Verankerungen System BBRYV in Fels- und
Lockergesteinen. Von HR. Miller. (12 Abb.) Anwendung
von vorgespannten Felsankern (System BBRV) bei der
Erhshung der Spullersee-Talsperren. Von A. Ruttner. (7 Abb.)
Erfahrungen aus Versuchen an Felsankern. Von M. Ladner.
(3 Abb.)

Zur Frage der Gesteinsfestigkeit und ihres Einflusses auf
den maschinellen Stollenvortrieb. Von A. Schénholzer. (4
Abb.)

Der Einfluss der Felseigenschaften auf die Stabilitét von
Hohlraumen. Von G. Lombardi. (17 Abb.)
Fels-Scherversuche am Born. Von U. Rieder (8 Abb.)

Felsanker und Kraftmessanlage in der Kaverne Waldeck II.
Von E. Méschler und P. Matt. (8 Abb.)

Experimentelle Bestimmung der Gebirgsfestigkeit. Von Ben
J. Bruggmann. (5 Abb.) Auswertung von Messergebnissen
aus dem Tauerntunnel. Von W. Amberg. (12 Abb.)

Vorgespannte Druckstollen. Von P. Matt, F. Thumherr und
I Uherkovich. (18Abb.)

Felsanker zur Sicherung des Tosbeckens Nr. 3 in Tarbela
(Pakistan). Von P. Sommer und F. Graber. (2 Abb.)

Spritzbeton als Auskleidung von Kavernen im Fels. Von P.
Teichert. (11 Abb.)
1979

Neue Entwicklung in der Instrumentierung von Untertagbauten
und anderen geotechnischen Konstruktionen. Von
K. Kovari, Ch. Amstad und J. Koppel, Zirich. (12 S., 21 Abb.)

Pfahlgriindung mittels Betonitbohrung. Von Klaus Fichtner,
Renens. (2S.,3Abb.)

Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
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