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Werkstoffe / Biicher

Schweizer Ingenieur und Architekt 14/86

antwortlichkeiten sind viele, und es
wire kaum zweckmdissig, besonders
nach Ablauf jeglicher Werkhaftung,
nach Schuldigen und Riickgriffmdg-
lichkeiten zu suchen. Damit soll aber
nicht einem Laisser-faire angesichts
menschlicher Unvollkommenheit das
Wort geredet werden. Im Gegenteil, die
neue Herausstellung der Verantwort-
lichkeit der einzelnen Ingenieure und
Architekten im Vernehmlassungsent-
wurf STA 162 ist ebenso eine Notwen-
digkeit wie etwa kurzfristigere Kon-
trollperioden, als die SIA 160 noch vor-
schreibt. Sie sollen zudem den wachsen-
den Erhaltungs- und Erneuerungsan-
forderungen bestehender Strukturen
ebenfalls Rechnung tragen, denn aus
dem Biindel unterschiedlichster Ein-
wirkungen entfalten die einzelnen
Strukturen nach Jahrzehnten des Ge-
brauchs ihr Eigenleben. Als Jurist wiir-
de ich dabei vermehrte Case Studies
und Testmethoden nur begriissen, etwa
Evaluationen der Tragfidhigkeit gepaart
mit Priiftechniken aus dem zerstoren-
den und nicht zerstérenden Bereich,
ferner Feld- und Laboratoriumsunter-
suchungen zu Langzeitverhalten samt
Probabilitdtskalkulationen. Doch ob
der wissenschaftlichen Papierflut soll-
ten einfache und klar verstindliche
Massnahmen und Kontrollschritte fiir
den Polier auf dem Bauplatz nicht ver-
gessen werden. Schon die bisherige, z.B.
von der TFB seit Jahren eingehdmmer-
te Rezeptur eines «P 300 oder mehr»,
des tiefen Wasser-Zement-Faktors, gut
durchmischter homogener Betone und
geniigender Nachbehandlung haben im

Neue Biicher

Schweizer Energiefachbuch 1986

Neu mit Baureport: Wo und wie in
der Schweiz energiegerecht gebaut
wird

Das Schweizer Energiefachbuch gehort heu-
te zu den etablierten Fachbiichern; es bietet
dem bauinteressierten Laien wie dem Fach-
mann wertvolle Anregungen; auch als Nach-
schlagewerk ist es unentbehrlich geworden.

Wer Beispiele sucht fiir energiegerechtes
Bauen - bei Neubau oder Sanierung - findet
dies im Baureport. 24 Musterfille werden
hier mit wichtigen technischen Details (wor-
auf es ankommt), Hinweisen auf Wirtschaft-
lichkeit, Rendite und praktischen Erfahrun-

Vergleich zum Ausland doch - nimmt
man alles nur in allem - zu einem er-
freulichen Gesamtzustand schweizeri-
scher Betone gefiihrt. Dabei diirfen
auch die Richtlinien Qualitdt und Tech-
nik des VSTB nicht vergessen werden.

Weiterungen

Wir hoffen, dass die Ergebnisse abge-
schlossener bis laufender Forschungen,
wie sie z.B. unsere «Stiftung» im Auf-
tragsverhiltnis bei Hochschulen und
EMPA in den letzten zehn Jahren mit
erheblichem Mitteleinsatz vergeben
hat und an denen der Jubilar mitbetei-
ligt war (vgl. Tabelle), auch noch ihre
Langzeitfriichte tragen werden. Und
wenn dem nicht so wire, so konnen ein-
zelne dieser Untersuchungen sicherlich
Hinweise geben, inwieweit die Gewich-
te in der Anwendungsforschung allfil-
lig entsprechend den Zeitbediirfnissen
etwas verschoben werden missen, z.B.
neben die Statik eine verstirkte, praxis-
nahe Unterrichtung in Materialtechno-
logie zu treten hat. Gerade die noch
weissen Flichen auf der Landkarte des
Bauunterhalts (Stichworte: Permeabili-
tit, Coating, Testmethoden fiir verbun-
dene Produkte) machen u.a. aber auch
deutlich, dass es unabdingbar ist, an
den Technischen Hochschulen im Sek-
tor der Materialwissenschaften einen
Beton-Lehrstuhl weiterhin zu besetzen.
Mit externen Lehrauftrdgen allein, so
wertvoll sie auch sind, ist den Ingenieu-
ren und Architekten auf den verzweig-
ten Wegen der Betonbestindigkeit, ge-
sicherter Basisdaten des Repairing, aber

gen leserfreundlich dargestellt und umfasst
Wohn- und Verwaltungsbauten, Industrie-
und Gewerbebauten, Schulen und Sportan-
lagen, Wirmekollektive und Einkaufszen-
tren. Es werden auch Losungen dargestellt,
die das Beste aus den gegebenen Randbedin-
gungen machen. Kontakte zwischen Fach-
leuten und Bauherren am konkreten Objekt
sind erwiinscht.

Neu ins Fachbuch haben die Herausgeber
eine Liste von rund 90 renommierten Ener-
gieberatern aus der ganzen Schweiz aufge-
nommen. Der interessierte Bauherr kann ge-
stiitzt auf das Register eine kompetente Be-
ratung erwarten.

Die bewiihrte Kapiteleinteilung wurde auch
in der Ausgabe 1986 beibehalten. Sie enthilt
tibersichtlich gegliedert tiber 200 Seiten ak-
tuelle Informationen zu Forschung (Liste al-
ler laufenden Energie- und Umweltprojek-
te), Marktreport (was gibt es Neues auf dem

auch der Evaluation bestehender Be-
tonbauten unter besonderer Beriick-
sichtigung von Grenzen des Ge-
brauchszustandes und Abschdtzungen
ihrer weiteren Lebensdauer mit Hilfe
prophylaktischer Massnahmen, nicht
gentigend gedient.

Es dringt sich ferner auf, die heute sehr
dezentralisierte Zusammenarbeit im
Sektor Betonbau angesichts der Scha-
densfille zu straffen. Ein vermehrter
Schulterschluss der 6ffentlichen Hénde
(Bundesanstalten, EMPA) mit den pri-
vaten bauwirtschaftlichen Verbédnden,
z.B. im Rahmen der Schweizerischen
Bauwirtschaftskonferenz oder des SIA,
wire wiinschbar. Der Ist-Zustand typi-
scher Schiden und standardisierte Sa-
nierungsschritte der Verbundmateria-
lien PC/Zusatzmittel samt Kostenfol-
gen konnten solchermassen vermehrt
offengelegt werden. Viel Transparenz
unter Fachleuten - z.B. mittels Tagun-
gen wie die der FIB 1984/85, des SMTV
oder der TFB mit ihren Wildegger Kur-
sen - ist und bleibt ein gutes Rezept fiir
neue Ubung und Prophylaxe. Wenn
man dabei noch stoffnah bleibt, wie es
sich der Jubilar seit jeher gewiinscht
und bei seinen zahlreichen Studenten-
besuchen in Zementfabriken auch
durchgesetzt hat - «Wir wollen den Ze-
ment sehen!» - so braucht es einem ob
dauerhaften Betoninvestitionen zum
Wohle unserer Volkswirtschaft nicht
bange zu sein.

Adresse des Verfassers: Dr. H. Eichenberger, Dir.
Verein Schweizerischer Zement-, Kalk- und Gips-
fabrikanten, Talstrasse 83, 8001 Ziirich.

Markt), Verbandsforum (Leistungschau des
Schweizer Gewerbes) und vieles mehr.
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