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Devisieren leicht gemacht!
Ausschreibungstexte für Dosteba-Elemente!

Sturzisolation
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Montagezylinder für
wärmebrückenfreie

Storenmontage.
Für Minergie-Standard!

Bestellen Sie per Fax oder
E-Mail Ihr Gratisexemplar:

Ausschreibungstexte für
Elemente zu Wärmedämmsystemen

nach NPK
3.5"-Diskette, PC-formatiert,
für Schnittstelle SIA 451
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Leibungs
Element

Lei-Fix

Dm
CH-8184Bachenbülach
Telefon ++41(0)1886 34 10
Fax ++41 (0)1 886 34 14
E-MaJ: dosteba@dosteba.com
Internet: www.dosteba.com

Elemente stadt„rke

t
Fordern Sie solange
noch vorrätig ein

Exemplar zum Preis

von Fr. 65.-* an beim
(*exkl. Versandkosten)

Höchstdruck-Wasserstrahlen

Bestellen Sie jetzt
das neue Verbands-

Handbuch!
Als Architekt, Ingenieur
oder Bauplaner

finden Sie darin alle
Informationen über:

Technik und Verfahren
Anwendungsbereiche
Testberichte
Musterdevis
Mitgliederliste
und vieles mehr

Höchstdruck-Wasserstrahlen

Höchstdruck-Wasserstrahlen

Schweizerischer
Fachverband für

Hydrodynamik
am Bau
Postfach 71

5303 Würenlingen
Telefon 071-626 51 42
Fax 071-626 51 31

Die Geländer-Befestigungstechnik
von Walser begeistert nicht nur
Fachleute...
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Gewindehülse
Mat. A2 od. A4

ff aus nichtrostendem
Cr Ni Mo-Stahl
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tec21 35/2001

Schutz vor
Bauschäden
korrosionsbeständig
einfacher montiert
schneller und besser

repariert

m
CH-9044 Wald

Tel. 071 -877 15 21
Fax 071 -877 15 07
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