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DEFLEX®/ETASA®-
Dilatationsfugen-Profile
für technisch perfekte Lösungen und
anspruchsvolle Architektur.

• Boden, Wand, Fassade, Decke:
Funktionsgerechte, formschöne Stahl- und

Leichtmetallprofile.

• Parkdecks, Industriebauten, Brücken:
Massive Norm- sowie Sonderkonstruktionen.

Mit unserem umfassenden Programm und der

langjährigen Erfahrung lösen wir alle Ihre Bewegungsund

Dichtungsprobleme.
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ETASA AG

Verlangen Sie Unterlagen und Offerte.

ETASA AG Bautechnik - Kunststoffe
CH-8340 Hinwil, Im Zelgli, Erlosen
Tel. 01 / 938 12 12, Fax 01 / 938 12 14

Pilkington Pyrostop® Pilkington Pyrodur®
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Ausführliche Informationen erhalten Sic untc

Schon immer war es das Ziel der Pilkington-Gruppc.

mit ihren Brandschutzverglasungen nicht nur vor
Feuer und Rauch zu schützen, sondern auch vor

gefährlicher Hitzestrahlung.

Pilkington Pyrostop®. das Glas für F-Verglasungen,

bleibt auf der feuerabgekehrten Seite lange kühl und

auch Pilkington Pyrodur®. das Glas für R-Verglasungen,

reduziert die für Menschenleben und Sachwerte so

gefährliche Hitzestrahlung im Brandfall deutlich.

Pilkington (Schweiz) AG Zcntrumstrasse 2 CH-4806 Wikon
Telefon +41 (0)62 752 12 88 Fax 141 (0)62 752 12 06

Pilkington Glas Wikon AG Industriestrasse 10 CH-4806 Wikon
Telefon +41 (0)62 745 Ol Ol Fax +41 (0)62 745 Ol 02

Pilkington Glas Thun AG Moosweg 21 Cl 1-3645 Gwatt/Thun
Telefon (41 (0)33 334 50 50 Fax +41 (0)33 334 50 55

Pilkington Glas Münchenbuchsec AG Laubbergweg 60 CH-3053 Münchenbuchsee

Telefon (41 (0)31 868 11 11 Fax +41 (0)31 868 1112

Pilkington
www.pilkington.com
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