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STANDPUNKT

Die Materialfrage

Bei Sanierungen von Bauwerken ist der Entscheid fiir die
Konstruktion und fiir die Baustoffe oft von mehr Faktoren
abhingig, als dies bei Neubauten der Fall ist. Die schon
bestehende Konstruktion ist zu beriicksichtigen, statische
Randbedingungen sind einzuhalten, und der Umbau muss
allenfalls unter Betrieb und damit in sehr kurzer Zeit durch-
gefithrt werden. Damit wird die Materialwahl iiber das archi-
tektonische Konzept hinaus zusitzlich eingeschrinkt. Im
guten Fall beeinflussen die gewihlten Materialien ihrerseits
die Konstruktion und das architektonische Konzept.

Die Erweiterung der Messe in der Stadt Hamburg ging aus
einem Projektwettbewerb hervor, der sich durch eine Beson-
derheit auszeichnete: [hm war eine Investorenausschreibung
vorausgegangen. Damit war man gezwungen, das siegreiche
Projekt nachtriglich den Bedingungen und insbesondere
dem Preisangebot des ausgewihlten Investors anzupassen.
Ingenieure und Architekten mussten also versuchen, durch
Optimierungen des Wettbewerbsprojektes innerhalb des
vom Investor vorgegebenen Kostenrahmens zu bleiben. So
musste unter anderem die von den Architekten Ingenhoven
und Partner zusammen mit Sobek Ingenieuren entwickelte
reine Stahltragkonstruktion einer kombinierten Stahl-Holz-
Lésung weichen. Durch ein statisches System, das die
gewdlbten Holzkuppeldicher nicht einfach auf der stihler-
nen Primirstruktur auflegte, sondern sich die Membrankrif-
te der Fliche zunutze macht, ist ein echter Hybridbau ent-
standen.

Die Wahl der Materialien hat einen grossen Einfluss auf die
Lebensdauer und die Unterhaltskosten von Bauwerken.
Eine neue SIA-Norm soll diese Grossen und ihre monetiren
Auswirkungen besser vergleichbar und damit aussagekrifti-
ger machen (S. 21). Insbesondere bei Briicken ist diese Frage
aufgrund der grossen Beanspruchung durch Witterung und
Abnutzung zentral. Unser Beitrag auf S.14 zeigt, dass bei
den Unterhaltskosten holzerner Briicken sehr grosse Unter-
schiede auftreten konnen. Auf der anderen Seite wird aber
auch festgestellt, dass es verschiedene Wege gibt, solche Bau-
werke wirtschaftlich zu betreiben. Sei es durch eine ge-
schiitzte Konstruktion oder dann durch einen sehr sorgfiltig
ausgefiihrten Unterhalt.

Daniel Engler, engler@tec21.ch
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Neue Messe Hamburg

| Armin Bronner | Bei der Erneuerung und dem Ausbau der Messe
Hamburg mussten grosse Hallen und eine 56 m lange Passerelle
erstellt werden. In beiden Fillen konnte die Bauherrschaft von
den Vorteilen einer Holzldsung tiberzeugt werden.

Langes Leben fiir Holzbriicken

| Matthias Gerold | Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass
richtig konstruierte, geschiitzte Holzbriicken langlebiger und
billiger im Unterhalt sind als bislang vermutet.

Druck im Treppenhaus

| Andreas Matthaei | Im Brandschutz galt bis anhin das Prinzip,
dass in einen Fluchtweg eintretender Rauch abgesaugt und
weggeflihrt werden muss. Manchmal verspricht aber eine
Umkehrung dieser Denkweise mehr Sicherheit.

Wirtschaftlichkeitsherechnung

| Othmar Humm | Fuir die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit
von Bauinvestitionen sind der zugrunde gelegte Zinssatz sowie
die veranschlagte Lebensdauer zwei Schlusselgrossen. Eine
neue SIA-Norm soll die Vergleichbarkeit der Werte verbessern.

Wettbewerbe

| Neue Ausschreibungen und Preise | Gessnerbriicke in Ziirich|
Wohniiberbauung Strandweg, Burgdorf | Rathaus des Standes
Obwalden, Sarnen |

Magazin

| Publikation: «SvM — die Festschrift» | Bauen in der Flughafenre-
gion | Aufhebung der Lex Koller befiirwortet | Natur in Liech-
tensteins Siedlungsgebiet | Schutzwiirdigkeit eines Gebdudes
kldren | Doch Annexbau fiir Spielcasino Baden? | In Kiirze |
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| «Neue Horizonte»: Ausschreibung 2006 | Neue Erhebung
Z-Werte 2006 | Weltingenieurtage 2011 |
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