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Kommentar zu SIA 118/262
ABB fiir Betonbau

(sia) Ausgewiesene Fach-

KOMMENTAR sl

leute haben den Kommen- = zurorwsia trazes e

Aligemeine Bedingungen fiir Mauerwerk

tar zur Norm SIA 118/262
Allgemeine Bedingungen fiir
Betonbau  aufgrund  der
bisher gemachten Erfah-
rungen erarbeitet. Der
Kommentar dient als prak-
tischer Leitfaden und fér-
dert die Verstindigung al-
ler am Bau Beteiligten. Er
zeigt alle Anderungen ge-
geniiber der alten SIA-
Norm ibersichtlich und
beschreibt die Handhabung der neuen Norm SIA
118/262 in der Praxis. Der Kommentar enthilt eine
praktische CD-ROM. Effiziente Suchhilfen und Navi-
gationstools erméglichen den schnellen Zugriff auf die
benétigten Informationen. Ein spezielles Checklisten-
programm unterstiitzt den Anwender beim Erstellen
von Werkvertrigen.

Kommentare zu den ABB

SIA 3019 Kommentar zur Norm SIA 118/262 Allgemeine Be-
dingungen fiir Betonbau, Schweiz. Baumeisterverband SBY,
2005, 84 Seiten, Format A4, broschiert, mit CD, Fr. 145.—

Aus derselben Reihe:

SIA 3020 Kommentar zur Norm SIA 118/266 Allgemeine Be-
dingungen fir Mauerwerk, 84 Seiten, Format A4, broschiert,
mit CD, Fr. 145.—

CD Allgemeine Bedingungen Bau SIA 906.118

CD Allgemeine Bedingungen Bau, vier Normen D/F/l und
zwei Normen D/F auf CD-ROM, Preis Fr. 444.—. Bestellnum-
mer SIA 906.118.

Papierversion Allgemeine Bedingungen Bau

SIA 118/198 Allg. Bedingungen fiir Untertagbau  Fr. 162.—
SIA 118/262 Allg. Bedingungen fiir Betonbau Fr. 108.—
SIA 118/263 Allg. Bedingungen fiir Stahlbau Fr. 108.—
SIA 118/265 Allg. Bedingungen fiir Holzbau Fr. 108.—
SIA 118/266 Allg. Bedingungen fiir Mauerwerk ~ Fr. 108.—
SIA 118/267 Allg. Bedingungen fiir Geotechnik ~ Fr. 243.—

Rabatte fiir Mitglieder. Bitte Mitgliedernummer angeben.
Bestellung bei SIA-Auslieferung, Schwabe AG, Postfach 832,
4132 Muttenz 1, Tel. 061 467 85 74, Fax 061 467 85 76,
E-Mail distribution @sia.ch
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DESIGN

Fir anspruchsvolle Badplanung und -gestaltung
braucht man nicht nur ein kreatives Raumkonzept,
sondern auch das entsprechende Produktpro-
gramm. Deshalb bietet Kaldewei |hnen Bade-,
Whirl- und Duschwannen in vielen Formen, Farben
und Massen. Entworfen und gestaltet von interna-
tional renommierten Designblros. Weltweit einzig-
artig ist das besondere Kaldewei-Email® das nicht
nur kratzfest, sondern auch so stabil und solide
ist, dass wir 30 Jahre Garantie darauf geben.
Und der selbstreinigende Perl-Effekt erhalt die
Kaldewei Qualitatswanne fast so schén wie am
ersten Tag. Mehr Infos unter 062 205 21 00 oder
www.kaldewei.com

PRODUKTE

Schachtabdeckung

Rauchabzug

Mit der Multitop-Schachtab-
deckung hat die Aco ein neuartiges
System entwickelt. Der Deckel,
mit oder ohne Beltuftungsoéffnun-
gen, kann mit sechs verschiedenen
Rahmen fiir beinahe jeden Anwen-
dungszweck kombiniert werden.
Oft werden Schachtabdeckungen
direkt oder indirekt auf die
Schachtkrone versetzt, was dazu
fihrt, dass die dynamischen Ver-
kehrslasten auf die Schachtkons-
truktion einwirken. Dadurch kon-
nen Schiden bei Mortelfugen oder
an Schachtbauteilen selbst auftre-
ten. Die Sanierung ist zeit- und
kostenaufwindig und meistens
mit erheblichen Verkehrsbehin-
derungen verbunden. Mit der
Abdeckung «Multitop System
Bituplan» werden die Verkehrslas-
ten nicht mehr direkt auf die
Schachtkonstruktion, sondern mit-
tels eines auskragenden Rahmens
in den angrenzenden Fahrbahnbe-
reich abgegeben. Durch das neue
Design konnte das Gewicht um
mehr als 50% auf 43 kg gesenkt
werden. Fiir die Befestigung des
Deckels im Rahmen wurde eine
neue, wartungsfreie Arretierung
nach SN EN 124 entwickelt. Diese
ist verkehrs- und vandalismus-
sicher und kommt ohne wartungs-
intensive und zeitraubende Schar-
niere und Verschraubungen aus.
Die Abdeckung ldsst sich sehr
leicht und korperschonend off-
nen. Das oberflichenbiindig ein-
gebaute System Bituplan verhin-
dert eine zusitzliche Schlagbe-
lastung infolge zu tiefen Einbaus
und fiithrt auch zu weniger Lirme-
missionen. Allfillige Verschleisser-
scheinungen werden mit dimpfen-
den Einlagen im Rahmen
verringert.

Aco Passavant AG | 8754 Netstal
Tel. 055 645 53-00 | Fax-10

www.aco.ch

Das Unternehmen D+H bringt
rechtzeitig vor Ende der Koexis-
tenzperiode der neuen europii-
schen Norm DIN EN 12101-2 fiir
Rauchabzugsgerite mehrere ge-
priifte Systeme mit CE-Kennzei-
chen auf den Markt. Die ab
1.9.2006 allein gultige Norm fiir
die Priifung der Natiirlichen
Rauch- und Wirmeabzugsgerite
(NRWG) fordert von den Herstel-
lern komplette Systemldsungen,
die aus Fenster und Antrieb be-
stehen. Diese Standardprodukte
werden gepriift, erhalten ein
CE-Kennzeichen und sind bau-
rechtlich zugelassen. D+H bietet
schon jetzt gepriifte Baugruppen,
die sich aus seinen bewihrten
RWA-Antrieben und den Alumi-
nium-Profilsystemen der fithren-
den Anbieter zusammensetzen.
Damit gewidhrleistet das Unterneh-
men ein hohes Mass an Funktions-
sicherheit, und es ermdglicht
absolute Planungs- und Aus-
fihrungssicherheit. Neben den
gepriiften Standardprodukten bie-
tet D+H auch weiterhin indivi-
duelle RWA-Losungen an. Diese
werden bei besonderen Fassaden-
oder Glasdachkonstruktionen not-
wendig und sind mit baurecht-
licher Zustimmung weiterhin
zulissig.

Neue Produkte vom 23. bis 27.4.2006
auf der Light+Building Frankfurt a. M.,
Halle 9.1 Stand E 71

D+H Mechatronic AG | Hamburg
Tel. +49 40 605 65-0 | Fax -222

www.dh-mechatronic.de

Produkthinweise

Fiir den Abdruck von Produkt-
hinweisen besteht kein Anspruch.
Ausserdem behilt sich die Redak-
tion Kiirzungen vor. Bitte senden
Sie uns Ihre Produktinformatio-
nen per Post an: Redaktion tec21,
Postfach 1267, 8021 Zirich.
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