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tik bereits in der Planungsphase beriicksichtigt und wer-
den entsprechende Lésungen mit Spezialisten in die
Praxis umgesetzt, so kénnen tiefe Formaldehyd-Werte
garantiert werden. Dies zeigen Formaldehyd-Werte in
Bauten mit Baubegleitung: Uber 50% der Gebiude
weisen Formaldehyd-Werte unter 25pg/m3 auf, und
95% aller Rdume liegen unter 39 pg/m3 (vgl. 50. Per-
zentil bzw. 95. Perzentil in Grafik 7).

Formaldehyd-Probleme mit Holzwerkstoffen kénnen
in der Baupraxis relativ einfach vermieden werden,
indem Holzwerkstoffe mit einem Giitezeichen verwen-
det werden bzw. nach der Bearbeitung dieser Holz-
werkstoffe die Emissionswerte nochmals erhoben wer-
den oder mit Abschlussmessungen unter konditio-
nierten Klimabedingungen die geplante Anwendung
am Objekt «abgenommen» wird. Méchte man der For-
maldehyd-Problematik ganz aus dem Weg gehen, sind
alternative Materiallésungen im Akustikbereich zu prii-
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fen, oder es ist auf problematische Anwendungsberei-
che von Holzwerkstoffen im Fenster- und Briistungsbe-
reich in Schulrdumen zu verzichten.

Die untersuchten Gebiude zeigen jedoch auch die
Grenzen auf: Formaldehyd-freie Riume sind nicht
mdglich — auch wenn keine Holzwerkstoffe im Innen-
raum verwendet werden.

Philipp Thalmann, dipl. Natw. ETH
Bau- und Umweltchemie
Beratungen+Messungen AG, Ziirich
philipp.thalmann@raumlufthygiene.ch
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Vivaro

Die Nutzfahrzeuge von Opel bieten fiir jede Transportaufgabe die passende, individuelle und vor allem wirtschaftlich attraktive Lésung. Mit exklusivem
Opel Dienstleistungs- und Servicepaket «all-in» auf Vivaro und-Movano. Auf Wunsch und je nach Motorisierung auch mit neuem MTA-Tecshift-
Getriebe (automatisierte Schaltung). So lasst sich gut wirtschaften. Infoline 0848 810 820.

3 Jahre oder 100000 km
Gratis-Service* und
Gratis-Reparaturen.
*exid, Matorensl

*Beispiel: Opel Combo Van 66 kW/90 PS, 1364 cny®, 3 Turen, Listenpreis Fr. 15°500.— (exkl. 7,6 % MWSt.), Leasing-Rate Fr. 202.55/Monat (inkl. 7,6 % MWSt.), effektiver Jahreszins 3,97 %, Laufzeit 36 Monate,
10000 km/Jahr, Sonderzahlung Fr. 3'335.60 (inkl. 7,6 % MWSt.), obligatorische Vollkaskoversicherung nicht inbegriffen. GMAC Suisse SA schliesst keine Leasingvertrége ab, falls diese zur Uberschuldung
des Konsumenten fuhren kdnnen. Das 3,9% Leasing-Angebot gilt filr alle Opel Fahrzeuge und ist bis 30. Juni 2006 giittig.
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