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STANDPUNKT

Neues um Werkstoffe

Werkstoffe, von ferne {iberwacht: Bis anhin sind Briicken
periodisch, hiufig im Jahresrhythmus, inspiziert worden.
Verformungen, Verschiebungen, Betonkennwerte etc. wur-
den dabei als Momentaufnahmen festgehalten. Was sich
zwischen den Inspektionen am Bauwerk abgespielt hat, ist
spiter nur an den aufgetretenen Schiden ablesbar. Die per-
manente Bauwerkstiberwachung erfasst hingegen die Wech-
selwirkungen der Bauwerke mit ihrer Umgebung und ihre
Ermiidungs- und Alterungsprozesse.

Im ersten Beitrag wird ein aktuelles Beispiel zur Messung
und Uberwachung der Verformungen und Verschiebungen
an einer Stahlbetonbriicke vorgestellt. Die Werkstoffe
Beton, Bewehrungsstahl, hochfester Spannstahl, Lagerstahl
etc. sind seit langem bekannt und bewihrt, ebenso die Mit-
tel zu ihrer Verarbeitung und Formgebung. Innovativ ist
hier die permanente Ferntiberwachung und Registrierung
relevanter Bauwerksparameter durch eine Monitoring-
Installation. Derartige Instrumentierungen von Kunstbau-
ten tragen langfristig dazu bei, das Potenzial bestehender
Materialien und anerkannter Bauprinzipien besser zu nut-
zen und insbesondere die Lebensdauer von Infrastruktur-
bauten zu optimieren.

Werkstoffe, anders geformt: Auch im zweiten Fachartikel
geht das Neue von bewihrten Baustoffen aus, von Beton,
Stahlbeton, Holz, Glas und Backstein. Die daraus erzeugten
anspruchsvollen Endformen sind, auf hohem Qualititsni-
veau, mit den bekannten handwerklichen Techniken nicht
herstellbar. Bei den vorgestellten Kunstbauwerken liegt der
innovative Ansatz in der gelungenen Verbindung von tradi-
tionellen Baustoffen mit industriellen, numerisch gesteuer-
ten Fertigungstechniken, die eine fiir das Bauwesen neue
Dimension beziiglich Formenvielfalt und Prizision einbrin-
gen.

Werkstoffe, fir Komfort und Sicherheit optimiert: Strassen-
beldge werden, obschon sie das Erscheinungsbild unserer
Verkehrswege entscheidend prigen, vielleicht gerade auf
Grund ihrer Allgegenwart kaum als komplexe Werkstoffe
wahrgenommen. Dabei hingen Sicherheit, Gesundheit und
Fahr- bzw. Lebensqualitit der Verkehrsteilnehmer wie auch
der Anwohner von einer wenige Zentimeter dicken Schicht
Asphaltbeton, Splittmastixasphalt, Gussasphalt oder ande-
ren Belagstypen ab. Ausserhalb der professionellen Strassen-
bauszene ist wenig bekannt, welch hochentwickelte Techno-
logie, die durchaus mit der aktuellen Betontechnologie
vergleichbar ist, hinter den schwarzen Beligen steht und wie
auch hier polymermodifizierte Komponenten fiir das Er-
zielen anspruchsvoller Eigenschaften dieser traditionellen
Baustoffe unentbehrlich sind. Am Beispiel der Entwicklung
lirmreduzierender und wasserabsorbierender Strassenbelige
vermittelt der dritte Beitrag einen Einblick in den Stand der
Technik und zeigt auf, wie durch Optimierung der Struktur
die Gebrauchseigenschaften einer bewihrten Werkstoff-
gruppe gezielt verbessert werden konnen.

Aldo Rota, rota@tec21.ch
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Die zéhlende Briicke

| Gista Kerland, Heribert Huber, Peter Zwicky | In Uri ist eine
Briicke der A 2 fiir die Ferniiberwachung der Verformungen
unter Verkehr instrumentiert worden. Die Genauigkeit der
Messungen ermdglicht die Verkehrszihlung und -iiberwachung.
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| Anna-Lena Heldr | Mit der digitalen Bearbeitung von Mate-
rialien konnen Standardelemente projektspezifisch angepasst
werden. In der Architektur werden heute bereits CNC-Frisen,
Laser und spezielle Druckverfahren eingesetzt.
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