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Schwerpunkte der
Direktionsarbeit fiir 2006/07

Die Ziele der Direktion fiir die Jahre 2006/07
standen im Mittelpunkt der Mai-Sitzung der
Direktion. Zudem behandelte sie die Geschéafte
fiir die bevorstehende Delegiertenversammiung.
In einer Grundsatzdiskussion hefasste sie sich
mit der Erweiterung der Interventionsmiglich-
keiten auf der Stufe der Vergabe. Sie gab die ge-
plante Ordnung «Vermittlung und Schiedsgericht
Bau + Immobilien» frei und prézisierte die Auf-
nahmeregelung fiir Fachhochschulabsolventen.

Zuhanden der Delegiertenversammlung vom 16. Juni
2006 verabschiedete die Direktion den Geschifts-
bericht. Damit informiert der SIA wiederum um-
fassend iiber seine vielfiltigen Aktivititen. Weitere
Geschifte waren die erfreulich ausgefallene Jahres-
rechnung, die Aufnahme der Vereinigung Schweizer
Innenarchitekten/-architektinnen (VSI.ASAI) als Fach-
verein des SIA sowie Statuteninderungen der Sektio-
nen Zirich und Tessin.

Top Six fiir 2006/07

Die Aktivititen des SIA in den Sektionen, Fachverei-
nen, Berufsgruppen und Kommissionen sind von einer
fast untibersehbaren Vielfalt. Die durch die Direktion
im Verlaufe des Jahres zu behandelnden Geschiifte
decken ebenfalls einen breiten Ficher ab. Die Direk-
tion setzte deshalb die sechs Schwerpunkte (Top Six)
praxisgerechtes Vergabewesen, verstirkte politische
Einflussnahme, Stirkung der SIA-Mitglieder, Marktzu-
gang und Qualifikation sicherstellen, Naturgefahren
und Bauerneuerung sowie Arbeitsweise im SIA. Jedes
dieser vom geschiftsleitenden Ausschuss der Direktion
aufbereiteten Themen wird von einem Ausschuss der
Direktion verantwortet und vorangetrieben. Die Direk-
tion beauftragte die zustindigen Ausschiisse, die Um-
setzung der Themen zu konkretisieren und namentlich
die Berufsgruppen soweit sinnvoll einzubinden.

Vermittlung und Schiedsgericht Bau + Immobilien
Die Direktion gab die Ordnung Vermittlung und Schieds-
gericht Bau + Immobilien zur Anwendung frei. Auf Ini-
tiative des Hauseigentiimerverbandes Schweiz (HEV
Schweiz) erarbeitete der SIA in Zusammenarbeit mit
dem Schweizerischen Baumeisterverband und der
Chambre genevoise immobiliére (CGI) eine Ordnung
fiir die aussergerichtliche und damit raschere und giins-
tigere Beilegung von Streitigkeiten in Bau- und Immo-
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bilienfragen. Diese kommt zum Zuge, wenn sie vertrag-
lich vereinbart worden ist. Ausgewiesene Fachleute aus
den aufgefiihrten Trigerverbinden werden als Vermitt-
ler beziehungsweise als Schiedsrichter titig sein. In der
deutschen Schweiz fithrt der HEV Schweiz, in der Ro-
mandie die CGI das Sekretariat.

Assoziierte Mitglieder

Seit dem 1. Mirz 2006 setzt der SIA fiir den Beitritt
zum SIA als Einzelmitglied fiir Fachhochschulabsol-
venten den Eintrag in das REG A voraus. Die Direktion
prizisierte, wie die ab 2002 beigetretenen assoziierten
Mitglieder mit einem HTL- oder FH-Abschluss, die in-
nert sechs Jahren ab ihrem Beitritt zum SIA die Einzel-
mitgliedschaft zu beantragen haben, vorgehen kénnen.
Wer bereits gentigend Praxisjahre aufweist, kann bis En-
de 2006 beim SIA ein Dossier einreichen. Wer bis Ende
2006 noch nicht geniigend Berufspraxis vorweisen
kann, erhilt ab Erfilllung dieser Aufnahmevorausset-
zung eine Frist von einem Jahr, um ein Dossier beim
SIA einreichen kénnen. Nach diesen Fristen bleibt as-
soziierten Mitgliedern der Weg iiber den Eintrag in das
REG A, um die Einzelmitgliedschaft zu erlangen.

Top Six fiir 2006/07

(in Stichworten)

1. Praxisgerechtes Vergabewesen

Ordnung SIA 144 Ausschreibungen auf dem Gebiet des In-
genieurwesens und der Architektur ist publiziert und veran-
kert; Einflussnahme auf die BoeB-Revision; die intellektuellen
Dienstleistungen sind stufengerecht integriert; Merkblatt zum
Urheberrecht ist publiziert

2. Verstarkte politische Einflussnahme

SIA ist in Bundesbern prasent und wird wahrgenommen; Pra-
senz ist auf kantonaler Ebene gestarkt; sia inter.national wird
verstarkt weitergefiihrt

3. Starkung der SIA-Mitglieder

SIA Service stosst auf rege Nachfrage bei aktuellen und neuen
Firmenmitgliedern; Fortbildung der SIA-Mitglieder ist intern
und extern kommuniziert; Auszeichnung Umsicht — Regards —
Sguardi wirbt erfolgreich fir die Kompetenz der SIA-Mit-
glieder

4. Marktzugang und Qualifikation sicherstellen

Motion 05.8473 Bilaterale Vertrdge — Erleichterung des
Marktzugangs fiir Schweizer KM U wird in der Arbeitsgruppe
des Bundesrates umgesetzt

5. Naturgefahren und Bauerneuerung

Projekt Tragwerkserneuerung; weitere Erneuerungsnormen
sind abgeklart; Anspriiche im Bereich Naturgefahren (Erdbe-
bensicherheit, Schneelasten etc.) sind aufgenommen und um-
gesetzt

6. Arbeitsweise im SIA ist konsolidiert

Anforderungen an das GS sind prazisiert; offene Fragen der
Mitgliedschaften sind geklart (Wahl der Berufsgruppe, Firmen-
mitgliedschaft in Abhzngigkeit des Berufes des Einzelmit-
glieds)




Europdische Erdbebenkonferenz 2006
Entsprechend ihrem Schwerpunktthema zu den Natur-
gefahren bewilligte die Direktion auf Antrag der Be-
rufsgruppe Ingenieurbau einen Beitrag von 20 000 Fran- Einfachheit, aber nicht auf Kosten
ken fur die First Eunropean Conference on Earthquake . -

der Funktionalitat.

Engineering and Seismology vom 3.—8. September 2006 in
Genf. Diese Mittel sollen jungen Ingenieuren aus drme- Ein klarer Preisvorteil, aber nicht
ren Lindern die Konferenzteilnahme erméglichen und auf Kosten der Dauerhaftigkeit.
den Kontakt unter den Teilnehmern mit einem Begriis-
sungsapéro unterstiitzen.

Weitere Geschifte

Im Vorfeld der Vernehmlassung zur Ordnung SIA 144 M ut zur

Ausschreibungen auf dem Gebiet des Ingenieurwesens und der
Architektur fuhrte die Direktion eine Grundsatzdiskus- — -

sion dariiber, ob der SIA auch auf Stufe Vergabe aktiv EI“fachhe‘t.
sein soll. Die im Entwurf vorgeschlagene Beschwer-

deméglichkeit bei der Kommission 144 nach Zuschlag
der privaten Beschaffungsstelle geht tiber die auf Stufe
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Ausschreibung von den Fachvereinen flir die Vergabe
von Planerauftrigen wahrgenommenen Interventions-
moglichkeiten hinaus. Zudem erfolgten Wahlen in
verschiedene Kommissionen. Die Direktion beschloss
Eintreten auf ein Projekt der SIA-Dokumentation
Zusammenarbeit mit Totalunternebmern und lehnte einen
Antrag fiir einen erlduternden Flyer zum Merkblatt SIA
2007 Qualitit im Bauwesen ab. Die Qualitit im Bau ist
zwar ein wichtiges Thema. Doch die Direktion ist der
Ansicht, dass ein Faltprospekt zur Anwendung des
Merkblattes bei Kleinprojekten diesem Anliegen nicht
gerecht wird.

Eric Mosimann, Generalsekretir

neues Dachsystem

SIA: neue Postadresse Eine effiziente Verlegetechnik, aber

(sta) Ab 1. Juni erhilt der SIA fur das gleiche Domizil nicht auf Kosten der Sturmsicherheit.

eine neue Postadresse, weil die bisherige Poststelle STRUCTA CASA vollbringt das Kunststiick,
schliesst. , , scheinbare Widerspriiche unter einem
Die Postadresse lautet ab diesem Zeitpunkt: " -
Generalsekretariat SIA Dach aufzulosen, ohne dabei Kompro-
Selnaustrasse 16, Postfach 1884, 8027 Ziirich. misse zu machen. Die Preiswiirdigkeit
Das Generalsekretariat, das sich bis Mitte 2007 an der von STRUCTA CASA beruht auf einem

Tédistrasse 47 befindet, steht von Montag bis Freitag hlanken Sorti £ mit ei F t
von 8.30 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr zur SChianken sortiment mit einem Forma

Verfiigung iiber Telefon 044 283 15 15, Telefax 044 und fiinf Farben.
283 15 16, www.sia.ch, E-Mail contact@sia.ch.

STRUCTA CASA
Uberzeugend giinstig.

Eternit (Schweiz) AG  www.eternit.ch




Betrachtliche Stromspar-
maglichkeiten bei Aufziigen

Ein Viertel bis vier Fiinftel des Stroms verbraucht
ein Aufzug fiir die Bereitschaftsstellung. Dieses
auch fiir Fachleute iiberraschende Ergebnis zeigt
eine Untersuchung an 33 Anlagen verschiedener
Hersteller. Mit 60 Prozent erfreulich hoch ist der
Wirkungsgrad der Antriebe. Moderne Hydraulik-
aufziige kinnen so effizient wie Seilaufziige sein.

Aufziige tragen viel zum Komfort bei, sind eines der
sichersten Transportmittel und werden vermehrt in
Wohnhiusern eingebaut. In vielen Gewerbe-, Biiro-
und Wohnliegenschaften versehen sogar idltere Modelle
dank der guten Wartung zuverlissig ihren Dienst. Auf-
ziige mit moderner Steuerung sind rasch zur Stelle.
Uber den Energieverbrauch machen sich die meisten
Nutzer und auch viele Bauherrschaften und Planer al-
lerdings oft kaum Gedanken.

In der Kostenrechnung des Betreibers kann der Ener-
gieverbrauch ganz erheblich ins Gewicht fallen, wie ein
Forschungsprojekt des Bundesamtes fiir Energie zeigt.
Bei dieser Untersuchung wurde der Energieverbrauch
einer Standardnutzung gemiss der Norm SIA 380/4
Elektrische Energie im Hochbau (2006) ermittelt und der
Verbrauch fiir die Bereitschaft wihrend eines Betriebs-
jahres aus der Leistungsaufnahme errechnet. Bei einem
kleinen Wohnhaus betrigt der Stromverbrauch pro
Fahrt etwa 4 Wh und insgesamt 950 kWh pro Jahr.
Davon entfallen vier Fiinftel auf die Bereitschaftsstel-

Energieverbrauch typischer Seilaufziige

Gebaude / Nutzung Nutzlast Geschwin- Halte Wh pro Fahrten kWh pro Jahr  Anteil
digkeit Fahrt  pro Jahr inkl. Stand-by Stand-by
Wohnhaus klein: 830 kg 1mls <] 4 40000 950 83 %
Biiro/Wohnhaus mittel: 1000 kg 1.5 m/s 8 13 200000 4350 40 %
Spital, Biiro gross: 2000 kg 2m/ls 12 19 700000 17700 25 %

lung. Bei grossen Biirogebduden braucht eine Fahrt et-
wa 19 Wh bzw. bis zu 17700 kWh pro Jahr, davon ge-
gen 25 Prozent im Stand. Die Fahrtenzahl variiert je
nach Art eines Gebiudes stark, wobei sogar bei gleich-
artigen Gebduden erhebliche Unterschiede feststellbar
sind. Als Standardnutzung werden 60000 Fahrten pro
Jahr bei Wohnbauten und 200000 Fahrten bei Biiro-
und Verwaltungsgebiuden eingesetzt.

Hoher Standverbrauch

Der ermittelte Wirkungsgrad der Antriebe entsprach
mit 60 Prozent den Erwartungen. Hydraulikaufziige
mit Gegengewicht erreichten dhnlich gute Wirkungs-
grade wie Seilaufziige. Bei den fiinf Anlagen mit Reku-
peration lag die Energierlickgewinnung zwischen ent-
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tduschenden 9 und guten 47 Prozent. Doch erstaunlich
ist, dass die meisten der untersuchten Aufziige in der
Bereitschaftsstellung erheblich mehr Energie verbrau-
chen als fiir die Fahrten. Je mehr Fahrten, desto gerin-
ger wird zwar im Allgemeinen, aber nicht immer, der
Energieanteil fiir die Bereitschaftsstellung. Bei Biiro-
bauten ist dieser Anteil meist geringer als bei Wohn-
bauten.

Auf die ganze Schweiz umgerechnet verbrauchten Auf-
ziige mehr als die Hilfte der Energie, nimlich 58 Pro-
zent, im Stand. Und der Anteil lige noch héher, wenn
auch Schrig- und Treppenaufziige und weitere Anlagen
in die Untersuchung einbezogen worden wiren, die
nicht der Aufzugsverordnung unterliegen.

Steuerung

Anzeiger auf der Etage
Druckknopf Tableaus auf
den Etagen

Kabinentableau
Lichtvorhang an der
Kabinentiire

\ Frequenzumrichter

Beispiel fiir Ursachen des Stand-by-Verbrauchs bei abgeschalte-
ter Kahinenbeleuchtung (Quelle: U. Lindegger)

Beitrag der Planer und der Bauherrschaft

Die Untersuchung erwihnt einen ganzen Katalog von
Energiesparméglichkeiten. Planer und die Bauherr-
schaft kénnen den Energieverbrauch bei der Planung
durch ihre Anforderungen an die Geschwindigkeit, die
Beschleunigung und die Kapazitit durchaus beeinflus-
sen. Sie kénnen energieeffizientere Systeme wihlen
und die Anlagen auf den wirklichen Bedarf auslegen.
Zudem ldsst sich mit Sammelbetrieb anstatt Taxibetrieb
Energie sparen. Stindig eingeschaltetes Kabinenlicht

Fachausdriicke

Drehzahlgeregelter Motor: Mittels Umrichter kann die Dreh-
zahl elektrischer Motoren stufenlos verdndert werden,
wihrend sie bei direkter Netzkopplung eng an die Netzfre-
quenz gebunden ist.

Planetengetriebe: rotationssymmetrische Bauart, welche kom-
pakte Getriebe mit hohem Wirkungsgrad ergibt. Anwendung:
Nabenschaltungen in Velos sind Planetengetriebe.
Rekuperation: Energieriickgewinnung

Taxibetrieb: Aufzug fihrt vom Start zum Zielort ohne Zwi-
schenhalt

Sammelbetrieb: Aufzug macht Zwischenhalte, damit weitere
Passagiere zu- oder aussteigen konnen

Umrichter: in der elektrischen Antriebstechnik ein Stromrich-
ter, der aus einem statischen Wechselstrom bzw. Drehstrom-
netz eine Ausgangsspannung mit variabler Spannung und Fre-
quenz erzeugt, um z. B. die Drehzahl von Drehstrommotoren
einzustellen




Motor mit
Bremse

Steuerung
integriert im
Tiirrahmen

Gegengewicht

Schacht- und
Kaninentiire

Kahine
Schacht- und

Kabinentiire

Steuerung

Hytraulikaggregat

Links Seilaufzug, rechts hydraulischer Aufzug (Bilder: Schindler)

oder konstante Leistung, um die Tiren dauernd ge-
schlossen zu halten, brauchen viel Energie im Stand
und kommen nur noch bei veralteten Steuerungen vor.
Viel Strom geht durch ineffizente Lampen, z.B. Halo-
genleuchten, verloren. Hier kann die Technik noch be-
trichtlich zum Energiesparen beitragen.

Die Untersuchung nennt weitere Sparméglichkeiten.
Besonders in Schwachlastzeiten kénnte man die Steue-
rungsfunktionen in einen Energiesparzustand schalten.
Die Anlagen kénnten mit effizienteren Netzteilen flir
die Steuerung, effizienterer Beleuchtung sowie Leucht-
dioden anstatt Glithlampen fiir die Anzeigen ausgestat-
tet werden. Drehzahlgeregelte Motoren und solche
ohne Getriebe oder mit Planetengetrieben brauchen
weniger Energie. Bei grossen Aufziigen wiren riickspei-
sefihige Umrichter sinnvoll. Und anstatt die Gegenge-
wichte auf 40 bis 50 Prozent Belastung auszulegen, wi-
re eine Anpassung an die mittlere Auslastung von 20
Prozent zu priifen.

Erfreulich gut und vergleichbar mit Seilaufziigen schnit-
ten die mit moderner Technik ausgeriisteten Hydraulik-
aufziige ab. Dank Gegengewicht oder Energiespeicher
kann der Fahrstromverbrauch gegeniiber dem klassi-
schen Hydraulikantrieb stark reduziert werden.

Jiirg Nipkow, dipl. Ing. ETH/SIA, Mitglied der Kom-
mission SIA 380/4 Elektrische Energie im Hochbau

Literatur

Nipkow, J., Elektrizitatsverbrauch und Einspar-Potenziale bei
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Ein ausfuhrlicher Artikel, auf dem unser Auszug beruht, ist un-
ter www.sia.ch/news zugénglich.
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