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Lilian Pfaff

Schattenriss

Das Bauvelumen der in die Jahre gekommenen
Gebéude ist gross. Vor allem die 1970er-Jahre-
Architektur geniigt heute den technischen Anforde-
rungen nicht mehr, ebenso wenig wie jenen an die
Innenaumstrukturen fiir Biirordume. Wie aus einer
Sanierung eine stadtebauliche Préizisierung entste-
hen kann, zeigt der «fast selbstversténdlich wir-
kende» Eingriff an der Miihlebachstrasse 7, Ziirich.

Die Miihlebachstrasse beim Bahnhof Stadelhofen erin-
nert im Namen noch an die Eindolung des Mithlebachs,
der hier das Gebiet Riesbach von der Altstadt Ende des
19. Jahrhunderts abgrenzte. Die meist zu Wohn- oder
Gewerbezwecken genutzten Gebiude standen als Einzel-
gebiude in einem lockeren Verband und wurden in den
1960er-Jahren zunehmend verdichtet. Mit dem Umbau
von Dolenc Scheiwiller Architekten AG, der die 1970er-
Jahre-Erscheinung des Gebidudes vollstindig veridndert,
wird der Strassenzug der Mithlebachstrasse erginzt und
der stidliche Abschluss des Platzes am Bahnhof Stadel-
hofen prizisiert. Obwohl eigentlich nur die Fenster,
kaum das Volumen tangiert wurden, ergibt sich heute
eine neue stidtebauliche Situation. Zusammen mit dem
Ensemble von Wohnhiusern aus den 1920er-Jahren, die
von Romero & Schaefle 1994 und 1999 als Biirohaus fiir
das Ingenieurbiiro Ernst Basler& Partner umgebaut wur-
den, reparieren sie die Stadt und lassen die 80 m lange
Strassenfront in ihrer Linge erlebbar werden. Das Haus
Nr. 7 bildet nun in der Verlingerung einen neuen Kopf-
bau zum Bahnhof Stadelhofen aus. Der Vorgingerbau
war 1971 mit einer Rasterfassade «curtain wall» im inter-
nationalen Stil der Nachkriegsmoderne errichtet wor-
den und wurde bis auf die Tragkonstruktion abgerissen.
Die Intervention umfasst zum einen die Schliessung der
Bauliicke mit einem neuen Anbau zum Nachbargebiu-
de von Romero& Schaefle, zum anderen die vollstindi-
ge Sanierung der Fassade und das Aufsetzen eines
zusitzlichen Geschosses auf dem Dach.

Haus auf dem Haus

Das neue Attikageschoss auf dem fiinfgeschossigen
Gebidude dient mit einer grossen umlaufenden Terrasse
als Sitzungszimmer. Es ist ein gestaffeltes Volumen (mit
integriertem Liftturm), das in seiner Form den im Bau-
gesetz vorgesehenen Richtlinien und Begrenzungen folgt
und dadurch eine skulpturale Gestalt erhilt, die noch
deutlicher von der Terrasse zwischen den beiden Hiu-
sern ins Auge sticht. Denn hier wird die Hiuserzeile
unterbrochen, und das Attikageschoss prisentiert sich
12
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Vorgingergebéude von 1971 (Bilder und Pléne:
Dolenc Scheiwiller Architekten AG)

2
Die Hauserzeile der Miihlebachstrasse wird erganzt
und die Bauliicke mit einem Anbau geschlossen

3
Durch die vorstehenden gelben Gldser in den Fenster-
gewdnden zeichnet sich auf der Fassade je nach Licht-
einfall ein unterschiedliches Schattenspiel ab

als aufgesetztes Haus, dessen Hauptfassade dem Platz
zugeneigt ist — wihrend der Terrasse die Eingangsfassade
mit drei unterschiedlich tiefen und grossen Fenstern
zugewandst ist. Die eigentliche Sanierung fand vor allem
an der Fassade statt — nicht nur optisch, sondern auch
die Technik wurde an ihrer Innenseite implementiert.

Fassadenspiel

Die einstigen eng aneinandergereihten Fenster wurden
zu grossen hochrechteckigen Fenstern mit Massen von
2.30 X1.60m, die durch ihre Grdsse und klare Untertei-
lung ohne Briistungen an Wohnhiuser erinnern und
sich in das bestehende Stiitzenraster von 1.35m einpas-
sen. Die zweifliigligen Fenster sind wegen der Akustik
und der Klimatisierung als dreifach verglaste Struktur-

Fortsetzung auf Seite 16
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4
Siidwest-Ansicht Mst. 1: 500

5-7
Grundrisse Attikageschoss,
3. Obergeschoss, Sockelgeschoss,
Mst. 1: 350

8
Fassadenschnitt

9
Situation, Mst. 1:1250

10
Einzelbiiro mit Glasabtrennung
zum Gang

"
Der Pfeiler wurde verbreitert
und tragt zusammen mit den an
tden Fenstern liegenden Stiitzen
tas Gebiude

AM BAU BETEILIGTE

BAUHERRSCHAFT

Turintra AG, eine Gesellschaft des
Immobilienfonds UBS SIMA c/o
UBS Fund Management Switzer-
land AG, Basel

ARCHITEKTEN

Dolenc Schewiller Architekten AG
ETH/SIA/BSA
AUSFUHRUNG / BAULEITUNG

Josef Bértsch Bauorganisation
GmbH

HAUSTECHNIK

Ernst Basler & Partner AG

STATIK

Ernst Basler & Partner AG
PLANUNG

2004

FERTIGSTELLUNG

2005-2006

KOSTEN

4.7 Mio. Fr.




gliser ausgefiihrt. Die Fensterlaibungen wurden mit gel-
bem Glas eingefasst, das asymmetrisch um 8-22 cm her-
vorsteht und gleichsam einen rechteckigen Guckkasten -
also ein Gehiuse — um das flache Fenster zieht. Dieses
verindert die Fassadenoberfliche je nach Lichteinfall
einerseits zum Schattenriss des Fensters, andererseits
durch die transparenten iiberlagernden Schatten zu
einem dreidimensionalen Umraum mit perspektivischer
Tiefe. Die goldfarbenen aussen liegenden Storen geben
dem Haus in geschlossener Form wiederum ein anderes
Gesicht. Der gesamte Fassadenaufbau besteht aus Holz-
rahmen in vorfabrizierten Elementen, auf denen der
Kratzputz aufgetragen wurde.

Haustechnik

Das Gebiude ist mit energieschonenden Heizungs- und
Laftungssystemen ausgeriistet. Die neue Apparatetech-
nik befindet sich auf dem Dach im zusitzlichen Tech-
nikgeschoss. Alle Biirordume werden von dort mit kon-
ditionierter Aussenluft versorgt, die auf dem Niveau der
Raumlufttemperatur in die Biiros gelangt. Die ver-
brauchte und erwidrmte Abluft strémt zur Zentrale, wo
sie iber Wirmetauscher gefiihrt die Aussenluft aufwir-
men kann. Geheizt und gekithlt wird mit der Briistungs-
technik. Stromsparende Umluftventilatoren fiithren die
Raumluft tiber grossflichig dimensionierte Wirmetau-
scher, die entweder Wirme abgeben oder im Sommer

Pilkington Profilit™ — Das Profilbauglas-System fiir Fassaden und Innenausbau
Immer wieder gibt es im und am Geb&ude bestimmte Anwendungsb

Wirme iibernehmen kénnen. Jeder Beniitzer kann sei-
nen Bediirfnissen entsprechend sowohl die Raumluft-
temperatur als auch die Ventilatordrehzahl wihlen.
Automatische Aussenstoren reduzieren den Lichteinfall,
weitgehend frei liegende Massivdecken erméglichen die
Massenbewirtschaftung, und zusammen mit dem einge-
richteten Nachtauskiihlbetrieb wird der Stromaufwand
bei der Kiltemaschine auf ein Minimalmass reduziert.

Biironutzung

Um die Dachaufbauten tragen zu kénnen, wurde die
zentrale Stiitze verstirkt und in der Héhe erweitert. Auf
ihr liegt im Dachbereich ein grosses Stahlkreuz, an dem
die neuen Aufbauten hingen. Das vorhandene Stiitzen-
raster im Abstand von 1.35m wurde beibehalten.
Obwohl es vornehmlich immer noch Einzelbiiros sind,
liegen diese an einem grossziigigen offenen inneren
Gangsystem, von dem sie nur iiber Glastiiren abge-
trennt sind. Im Erdgeschoss fithrt ein schriger Dachvor-
sprung, auf dem in grossen Buchstaben die Strasse ange-
schrieben ist, die Bewegung vom Platz in Richtung
Eingang. Im Unterschied jedoch zum Vorgingerbau,
bei dem eine leichte Gebiudeauskragung den Strassen-
verlauf nachzeichnete, wird diese nun zu einem eigen-
stindigen Vordach entwickelt.

pfaff@tec21.ch
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ERCO H"“hmg““age‘ P3m zwar erwiinscht, aber Sicht unerwiinscht ist. Hohe Lichtdurchlassigkeit ohne Durchsicht,

- Architekien; Scheife gute Wirmedimmung, attraktive Struktur, Ténung und Tiefenwirkung gehdren zu den gezielt
einsetzbaren Werkstoffeigenschaften von Pilkington Profilit™. PILKIN GTON
Pilkington (Schweiz) AG, Zentrumstrasse 2, 4806 Wikon
Tel. +41 (0)62 752 12 88, Fax +41 (0)62 752 12 06, www.pilkington.com First in Glass™
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