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fermacell

Wenn es um widerstandsfahige
Bauplatten geht.

Vor Wind und Wetter, Wasser und Feuer brauchen sich die Powerpanel-Produkte von Fermacell nicht zu
furchten. So besticht etwa die zementgebundene Sandwichplatte Powerpanel HD durch hochste Werte

bei Brand-, Schallschutz und Statik. Somit die perfekte Putztrégerplatte im Aussenbereich. Noch Fragen?
Rufen Sie uns einfach an: 031 724 20 20.

Innovativer Holzbau - dahinter steckt Fermacell www.fermacell.ch
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So leicht lasst sich ein Ingenieur nicht tauschen.

Schon nach kurzem Uberfliegen ist dem Fachmann véllig
klar, dass alle Schnittpunkte der Gitterlinien in reinstem

Weiss erscheinen. Gleichermassen offenkundig ist fir ihn,

dass eine DURA Schubbewehrung von Aschwanden abso-

lut unerreicht ist, wenn in durchstanzgefahrdeten Bereichen

von Flachdecken ein markant hoherer Tragwiderstand er-

zielt werden soll. Weil die DURA Bigelkérbe — gegebenen-

falls in Kombination mit DURA Stahlpilzen — ein homogenes

System bilden, das unwirtschaftlich hohe Plattendicken

oder aufwandige Beton-Stitzenkopfverstarkungen Uberflis-
sig macht. Natirlich weiss der versierte Profi auch, dass
DURA perfekt auf die vorfabrizierten ORSO-B Betonstiitzen
und ORSO-V Stahl/Betonverbundstitzen abgestimmt st
und somit eine durchgehend einheitliche Dimensionierung
des gesamten statischen Systems erlaubt. Wen wunderts,
dass er dessen Bemessung mit der eigens entwickelten Soft-
ware auch weniger bewanderten Mitarbeitern Gbertragen

kann...

Aschwanden

F.J. Aschwanden AG - Spezialprodukte fir den Bau - 3250 lyss - Telefon 032 387 95 95 - info@aschwanden.com - www.aschwanden.com
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