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So leicht lässt sich ein Ingenieur nicht täuschen.
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Schon nach kurzem Überfliegen ist dem Fachmann völlig

klar, dass alle Schnittpunkte der Gitterlinien in reinstem

Weiss erscheinen. Gleichermassen offenkundig ist für ihn,

dass eine DURA Schubbewehrung von Aschwanden abso-lut

unerreicht ist, wenn in durchstanzgefährdeten Bereichen

von Flachdecken ein markant höherer Tragwiderstand er-zielt

werden soll. Weil die DURA Bügelkörbe – gegebenen-falls

in Kombination mit DURA Stahlpilzen – ein homogenes

System bilden, das unwirtschaftlich hohe Plattendicken

oder aufwändige Beton-Stützenkopfverstärkungen überflüs-sig

macht. Natürlich weiss der versierte Profi auch, dass

DURA perfekt auf die vorfabrizierten ORSO-B Betonstützen

und ORSO-V Stahl/Betonverbundstützen abgestimmt ist

und somit eine durchgehend einheitliche Dimensionierung

des gesamten statischen Systems erlaubt. Wen wundert´s,

dass er dessen Bemessung mit der eigens entwickelten Soft-ware

auch weniger bewanderten Mitarbeitern übertragen

kann...
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