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MESSE «SICHERHEIT 2009»

01 «Sicherheit 2009»: Fachmesse fiir «Fire, Safety & Security» (Foto: Thomas Entzeroth)

Die «Sicherheit 2009» ist die einzige, im
Zweijahresrhythmus stattfindende Schweizer
Fachmesse fur «Fire, Safety & Security». Die
Ausstellerzahl ist mit Gber 200 angemeldeten
Firmen hoch. Der Messeleiter Heinz Salzge-
ber zeigt sich sehr zufrieden: «Die wichtigs-
ten Beteiligten der Schweizer Sicherheits-
branche sind in allen Themenbereichen fast
luckenlos vertreten.» Als Kooperationspart-
ner unterstitzen der Verband Schweize-
rischer Errichter von Sicherheitsanlagen
(SES), die Schweizerische Vereinigung unab-
héngiger Sicherheitsingenieure und -berater
(SSlI), die Schweizerische Unfallversiche-
rungsanstalt (Suva), der Verband Schweizer
Schloss- und Beschlagefabrikanten (VSSB)
sowie Swiss Safety, der Verband Schweizer
PSA-Anbieter (Personliche Schutzausristun-
gen), die «Sicherheit 2009». Ebenfalls stark
vertreten sind rund 30 branchenrelevante
Fachverlage mit Uber 40 Fachzeitschriften.

«SICHERHEIT 2009»

Ort

Messezentrum Zirich, Hallen 3 bis 6, begleiten-
der Fachkongressin Halle 7, 8050 Zirich
Offnungszeiten
17.-20.11.2009,Di-Do9-1730Uhr, Fr9-17Uhr
Weitere Informationen
www.sicherheit-messe.ch

Messekatalog

direkt an der Messe kaufen oder bestellen unter
info@sicherheit-messe.ch (16 Fr.)
Fachkongress

Weitere Ausklnfte und Anmeldung:

MediaSec AG, 8127 Forch, Tel. 043 366 20 20
www.sicherheit-online.ch/kongresse

FACHKONGRESS

Die passende Ergdnzung zur Messe bildet
der parallel stattfindende Sicherheitsfach-
kongress, organisiert durch den Verlag
Media-Sec AG. Die Veranstaltung bietet eine
Vielzahl von Fachvortragen, gegliedert in
19 Themenmodule, sowie 105 hochkaratige
Referenten.

Die Organisation in Halbtagesmodulen er-
moglicht einen kombinierten Besuch der
Messe und des Kongresses. Besonders die
insgesamt acht Module rund um die Themen
Brandschutz und Arbeitssicherheit stossen
auf grosses Interesse. Der Fachkongress soll
auch als nationales Forum fur den Informa-
tionsaustausch von Fachleuten der Sicher-
heitsbranche dienen.

FUR 2010 NEU LANCIERT:
«SECURITE ROMANDIE»

Rund ein Viertel des Umsatzes in der
Schweizer Sicherheitsbranche wird in der
Romandie generiert. Ebenso gross ist der
Anteil der Handels-, Dienstleistungs- und
Produktionsbetriebe, die in der Westschweiz
ihren Sitz haben. Aus diesem Grund findet
vom 21. bis 23. April 2010 im Palais de
Beaulieu in Lausanne erstmals die «Sécurité
Romandie» statt. Der Anlass wird ebenfalls
im Zweijahresrhythmus stattfinden. Er ver-
steht sich als reine Verkaufsplattform und
soll vor allem die Aufgaben des Aussen-
dienstes der Sicherheitsbranche in der
Westschweiz erleichtern.
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TECTON-HOTMELT-ABDICHTUNGS-
SYSTEM FUR TUNNELBAUTEN
Tunnelbauten mussen sowohl bei drlcken-
dem wie nicht drickendem Bergwasser ab-
gedichtet werden. Das TECTON-Hotmelt--
System kann beim Abdichten von zwei-
schaligen Tunnels mit vorfabrizierten Tub-
bingen und bei Tunnelsanierungen auf ge-
schalten Betonoberflachen eingesetzt
werden. Die Rahmenbedingungen dazu: Es
braucht einen ebenen Abdichtungsunter-
grund ohne «Brauen» und Uberzéahne; die
Tubbingversatze durfen nicht grosser als
1.5cm sein, die relative Luftfeuchtigkeit sollte
nicht hdher als 80% und die Fahrbahn mog-
lichst eben sein, dass die rund 14t schwere
Maschine sauber fahren kann.

In einem ersten Arbeitsschritt wird mittels ro-
tierender Burste die Tubbing- bzw. Beton-
oberflache entstaubt. Als nédchstes wird ein
Polyurethan-Heisskleber (Hotmelt) mittels DU-
sen in radialen Raupen auf die Betonoberfla-
che aufgebracht. Im gleichen Arbeitsgang
wird wenige Zentimeter dahinter die ricksei-
tig vlieskaschierte Dichtungsbahn maschinell
auf die Oberfldche gedrtckt und mit dieser
verklebt. Diese Klebung funktioniert auch bei
feuchten Flachen, nicht jedoch bei flies-
sendem Wasser. Solche Fladchen mussen vor-
gangig entwassert und die Oberflache muss
getrocknet werden.

Um die Verlegegenauigkeit zu gewéhrleisten,
wird das GeruUst vor der Verlegung jeder Bahn
mittels Laser ausgerichtet, was auch den Ver-
schnitt minimiert und hilft, Kosten zu sparen.
Durch die Mechanisierung werden nicht nur
Verlegeleistungen erreicht, die von Hand un-
moglich sind, es wird auch der Gesundheit
der Mitarbeiter Rechnung getragen, die nicht
mehr wahrend Stunden Uber Kopf schwerste
Montagearbeiten ausfuhren mussen.

Mit der neuesten Generation der Hotmelt-Ver-
legemaschine kénnen Tunneldurchmesser zwi-
schen 9 und 14m mit einer Verlegeleistung von
mehr als 60m pro Tag abgedichtet werden.
Das System wurde u.a. erfolgreich bei den
Baustellen der Bahn 2000 (Tunnels Murgenthal
und Onzberg in den Jahren 1998 bis 2003) und
beim Wienerwald-Tunnel (2008 bis 2009) ein-
gesetzt. Beim Wiesingtunnel sind die Hotmelt-
Abdichtungsarbeiten im Gange, fur den Pfan-
dertunnel auf Anfang 2010 geplant.

TECTON Holding AG | 5432 Neuenhof

www.tecton.ch

BRANDSCHUTZ IN TUNNELS

RWS - Brandtest auf 25 mm Sikacrete®-213F
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Die Brandeinwirkung auf eine Tunneldecke
kann schon in den ersten funf Minuten
1000°C erreichen. Darum werden Schutz-
systeme extremen Bedingungen ausgesetzt,
um deren Wirkung zu prufen. «Sikacrete-
213F» ist ein Spritzputz, hydraulisch gebun-
den, mit geblédhtem Vermiculit als Fullstoff.
Vermiculit ist ein Material mit ausserordent-
licher Warmedammung.

Passive Brandschutzsysteme sollen nachfol-
gende Anforderungen erflillen: Betontem-
peraturen wahrend der Brandbelastung
<380°C, Armierungsstahltemperaturen wéh-
rend der Hitzebelastung < 250°C, keine Ab-
platzungen wéhrend der Brandbelastung,
keine Abldsungen der Brandschutzschicht
nach der Brandbelastung.

«Sikacrete-213F» ist ein Brandschutzmortel
mit ausgezeichneten Eigenschaften, attes-
tiert durch nationale und internationale
Brandprufungen. Schon minimale Schicht-
dicken «Sikacrete-213F» schiutzen Beton
und Stahl vor Hitzeeinwirkung unter Extrem-
belastungen. Das Produkt ist eine Weiter-
entwicklung, die frosttausalzbestandig ist
(BE Il FT) und den RWS-Brandtest mit nur
30 mm Schichtdicke besteht. Zu schitzende
Konstruktionen bendétigen nur geringste
Uberdeckungen mit dem Produkt, um
héchste Brandbelastungen unbeschadet
zu Uberstehen.

Sika Schweiz AG | B048 Ziirich

www.sika.ch

PRODUKTHINWEISE

Auf den Abdruck von Produkthinweisen besteht
kein Anspruch. Die Redaktion beh&lt sich Kir-
zungen vor. Bitte senden Sie uns Ihre Produkt-
informationen an Redaktion TEC21, Postfach
1267, 8021 Zirich, oder an produkte@tec21.ch

Plan-box

fir

Architekten?

s Kommen Sie vorbei.

Wir zeigen lhnen gerne personlich,
wie wertvoll Plan-box fir Bauherren,
Architekten, Projektleiter, General-
oder Totalunternehmen ist.

Mit Plan-box haben Sie ein Online-
Werkzeug zur Verfligung, das héchste
Planungseffizienz und maximale
Sicherheit gibt.

Weshalb Plan-box? Weil damit alle
Beteiligten jederzeit auf aktuellem
Stand sind. Weil bei der Realisierung
ihres Bauvorhabens jeder Schritt
dokumentiert ist und sich jederzeit
nachvollziehen lasst, wer was wann
und wo geleistet hat. Weil Sie Plane
drucken kénnen, wo Sie wollen.
Weil sich die gesamte History auf
Tastendruck archivieren lasst und
Verantwortlichkeitsdiskussionen
aus der Welt geschafft sind.

Plan-box ist der unabhan-
gige Schweizer Projektraum fir
Bauplanung und Baumanagement.
Er bietet Bauherren, Architekten,
Projektleitern und Planern auf
einfachste Weise maximale Planungs-
sicherheit.

r_|7' Palan-box.com®

AUPLANUNG NEUSTER STAND

plan-box.com AG
Schinhaltenstrasse 9 CH-6370
Stans-Oberdorf

T 0416120450
info@plan-box.com

Zertifiziert nach der ISO Norm 9001:2008
Plan-box.com ist eine geschitzte und
registrierte Marke der plan-box.com AG.
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