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ALAPE BRINGT KRISTALLFORMEN
IN DAS BAD

Kristalline Kérper sind in der Natur der Inbe-
griff von Regelmassigkeit, Klarheit und Be-
standigkeit. «Crystalline» von Alape greift
kristalline Konturen auf. Je nach Einsatz-
zweck variiert die Gestalt der «Crystalline»-
Becken, dabei steigt der flach gehaltene
Rand der Einbaubecken in Pyramidenform
an. Es gibt sie in den Breiten 400mm und
800mm, jeweils fur den Einsatz einer Stand-
oder Wandarmatur. Noch deutlicher tritt die
Pyramidenform bei den Aufsatzbecken her-
vor — es gibt sie im Grundmass 457 und
857mm. Mit den Tragerplatten, Schubladen
und Spiegeln des Komponentensystems las-
sen sich Einbau- und Aufsatzbecken fur un-
terschiedliche raumliche Gegebenheiten in-
dividuell planen.

Alape Generalvertretung fiir die Schweiz:
Sadorex Handels AG | 4616 Kappel SO

www.sadorex.ch | www.alape.com

RASCOR UBERNIMMT VON BASF
FUGENBAND-LINIE

BASF und Rascor haben 2008 ein Uberein-
kommen abgeschlossen, dass ab 2009 die
Fugenbénder «Masterflex 2000» von BASF
neu von Rascor vertrieben werden. Bereits
im Dezember 2008 wurden alle bestehenden
BASF-Kunden schriftlich informiert.

Bei der bewdahrten «Masterflex 2000»-Linie
handelt es sich um Weich-PVC-Fugenbander
fur Arbeits- und Bewegungsfugen. Rascor
bietet diese Bé&nder neu unter dem Namen
«Rasco joint» an. Neben den handelstb-
lichen Arbeits- und Bewegungsfugenban-
dern konnte Rascor auch das patentierte
DKA12S, ein spezielles Bewegungs-Korperfu-
genband, das ohne Bewehrungsanpassung
eingebaut werden kann, Ubernehmen.
Rascor Abdichtungen AG | 8162 Steinmaur

www.rascor.com

BRANDSCHUTZTUREN IM POST-
ZENTRUM VON TS TOR & SERVICE

Ist ein Brief als Kommunikationsmittel Uber-
haupt noch gefragt? Vieles scheint gegen
diese «altmodische» Beférderungsart zu spre-
chen —und dennoch ist der Gelbe Riese auch
in der heutigen Zeit nicht wegzudenken. Das
Postzentrum in Zurich-Mulligen durchqueren
taglich bis zu 7 Millionen Briefe. Wo so viele
Menschen so viele Botschaften beférdern, ist
nattrlich auch die Sicherheit ein Kriterium. In
ZUrich-Mulligen wurden deshalb
68 Brandschutztlren eingebaut. Alle stammen
von der TS Tor &Service AG. Sie sind mit einer
Brandfallsteuerung ausgerustet, sodass sie im
Ernstfall schliessen und Brandabschnitte von-
einander trennen. Auch im Ostschweizer Brief-
subzentrum in Gossau SG, wo die Briefe sor-
tiert und codiert per Bahn oder per LKW
ankommen. An die elf Andockhauser und die
neun Anpassrampen docken taglich rund hun-
dert Fahrzeuge an, um Briefbehalter auf- und
abzuladen. Die Andocksysteme in Gossau SG
stammen wie die Brandschutzttren in Zurich-
Mulligen von der TS Tor & Service AG.

TS Tor & Service AG | 9313 Muolen

www.tstor.ch

SONNENSCHUTZ UM DIE ECKE

VON RADIUS

Der Radius Delta Typ M4 wird neu mit einer
Funksteuerung ausgerustet. Ein Antippen auf
der Fernbedienung gentgt, und schon
schwenkt der Facher von der Verrdumposi-
tion Uber den Sitzplatz aus. Schrittweise fa-
chert er sich vollstédndig auf, um sich danach
in eine vorprogrammierte Neigestellung zu
senken. Selbstverstandlich kann man indivi-
duell auch um eine Gebaudeecke dem Lauf
der Sonne folgen. Zum Wegrdumen tippt
man von Neuem die Fernbedienung an, und
der Facher schliesst sich schrittweise von
selbst und fahrt anschliessend in die Aus-
gangsposition zurlick. Zusétzlich werden ein
Sonnen- und/oder Windwéchter sowie eine
Zeitschaltuhr zum automatischen Sonnen-
nachfolgen angeboten.

Der Radius Delta Typ M4 ist mit einem Ausfall
von 3.2 bis 4.25m alle 10cm, bis zu einem
maximalen Aufspannwinkel von 132° erhalt-
lich. Das Textil ist nahezu wasserdicht und ist
wie das Gestell aus vielen Farben wahlbar.
Radius Sonnen- und Wetterfacher AG

3296 Arch | www.radius.ch

GEWEBE VON FERRARI SA
VERDUNKELN STUTTGARTER MESSE
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Fur besondere Licht- oder Multimediainsze-
nierungen auf den Messesténden der Neuen
Landesmesse Stuttgart mussten fur die Glas-
fassaden an den Stirnseiten der Messehallen
Verdunkelungslésungen entwickelt werden.
Das Konzept sollte dabei die asymmet-
rischen Bereiche der geschwungenen Dach-
gestaltung zuverldssig abdecken und zudem
maoglichst sensibel in die filigrane Glasarchi-
tektur integriert werden. Hierzu wurden Teil-
verdunkelungsanlagen mit Auszug nach
oben und unten angebracht, die auch als in-
nen liegender Sonnen- und Blendschutz fun-
gieren. Eine spezielle Konstruktion dieser
Anlagen stellt dabei sicher, dass die schrage
Dachgeometrie zuverldssig abgedeckt und
trotz schrager Gewebekante der gesamte
Behang aufgerollt wird — ein Konzept mit sehr
hohen Anforderungen an das Verdunke-
lungsgewebe SoltisB92. Die Rollladenkasten
wurden sehr kompakt gehalten. Zudem konn-
ten die Entwickler der Anlage dank der Uber-
ragenden Reissfestigkeit und Dimensions-
stabilitdt der Screens auf eine hohe
Zuverléssigkeit des Gesamtkonzepts setzen.
Die patentierte Precontraint-Technologie von
Ferrari, bei der das Gewebe wéhrend des
Beschichtungsvorgangs von allen Seiten
vorgespannt wird, gibt gerade fur asymmet-
rische Spezialanwendungen oder grosse
Formate eine hohe Sicherheit gegen Durch-
h&ngen oder Verziehen.

Ferrari SA | F-38352 La-Tour-du-Pin

www.soltis-textiles.com

PRODUKTHINWEISE

Auf den Abdruck von Produkthinweisen besteht
kein Anspruch. Die Redaktion beh&lt sich Kir-
zungen vor. Bitte senden Sie uns Ihre Produkt-
informationen an Redaktion TEC21, Postfach
1267 8021 Zirich, oder an produkte@tec21.ch
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