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PRODUKTE
SOLARLUX AG
Bei dem neuen System «SL 20» von Solarlux

werden die Glasflügel in 2-, 3- oder 4-
spurigen Lauf- und Führungsschienen parallel

verschoben. Bedient wird es über eine

Griffleiste, sodass die Scheiben nicht berührt
werden müssen. Ein in jedem Flügel
integrierter Mitnehmer sorgt dafür, dass beim

Schliessen alle weiteren Glasflügel automatisch

mitgezogen werden. Die unten
angebrachte Aushebelsicherung verhindert
Fehlbedienungen und bietet den Vorteil, dass im
oberen Rahmenprofil genügend Raum bleibt,
um Höhentoleranzen von bis zu 20mm
auszugleichen. Damit bleibt die Funktionalität

des Schiebesystems auch bei
Bausenkungen der Oberkonstruktion gesichert
z.B. bei Schneelast). Im geschlossenen

Zustand haben die Glasflügel eine definierte
Überdeckung, permanente Lüftung und
Schlagregenabweisung werden gleichermassen

gewährleistet. Das System wird auf
Hüfthöhe verriegelt, von innen oder aussen

mit einem abschliessbaren Schloss.

Das «SL 20»-System ist mit kugelgelagerten,

leichtgängigen Laufwagen ausgestattet. Die

integrierte Höhenverstellung gewährleistet,
dass eine Justierung der Schiebeflügel auch

im montierten Zustand problemlos möglich

ist. Um eine homogene, ästhetische Optik zu

erzielen, sind alle Verschraubungen und

Entwässerungen verdeckt liegend angebracht.

Solarlux stattet das System standardmässig

mit 8 oder 10mm heissgelagertem
Einscheibensicherheitsglas ESG-H) mit polierten

Kanten aus. Die einzelnen Glasflügel können

je nach den statischen Anforderungen

Abmessungen bis 2600mm in der Höhe und

1650mm in der Breite aufweisen. Das
Flügelgewicht darf bis zu 75kg betragen. Solarlux

liefert sowohl eine Ganzglas- als auch eine

gerahmte Ausführung. Für Barrierefreiheit

kann die untere Führungsschiene in den

Boden eingelassen werden. Das Schiebesystem

kann für die Verglasung von

Balkonen und Loggien, als flexibler Wind- und

Wetterschutz bei Terrassendächern oder als

transparenter Raumteiler verwendet werden.

Solarlux Schweiz) AG | 4415 Lausen

www.solarlux.ch

E4TECH SOFTWARE SA
Jeder Fachmann träumt von einem einfach

zu benutzenden, intuitiven und zuverlässigen
Computertool, das es erlaubt, ein Gebäude

zu simulieren, es nach verschiedenen
Normen und Verordnungen zu berechnen, nach

unterschiedlichen Szenarien zu untersuchen

und von den Behörden akzeptierte Berichte
mit einem Mausklick auszudrucken. «Lesosai

» ist ein Computerprogramm zur Berechnung

der thermischen Energiebilanz und

Zertifizierung vonGebäuden.Mitseiner
Mehrsprachigkeit d, f, i, e) erleichtert es heute

den Alltag von Ingenieuren, Wärmetechnikern,

Energieberatern und Architekten in
verschiedenen Ländern. Die Version 7.0 wurde

von E4tech in Zusammenarbeit mit

verschiedenen privaten Institutionen und Firmen

entwickelt und setzt die Ergebnisse mehrerer

vom Bundesamt für Energie, von Energie
Schweiz, ECO-Bau, vom Kanton Waadt und

von Minergie finanzierter Forschungsprojekte

in die Praxis um. Die nächste
deutschsprachige Schulung für Lesosai 7.0 findet am

10. November im Technopark Zürich statt.

Informationen unter formation@e4tech.com.

E4tech Software SA | 1006 Lausanne

www.e4tech.com

DYSON AG
In der Schweiz ist neu der «AB03 white» von

Dyson erhältlich. Der Händetrockner
überzeugtmitseinemAussehen und seiner
Klimabilanz. Sein 640 km /h schneller Kaltluftstrom

trocknet Hände in zehn Sekunden energieeffi

zient. Die herausströmende Luft ist dank

einem HEPA-Filter zu 99.9 % bakterienfrei.

Dyson SA | 8005 Zürich | www.dyson.com

PRODUKTHINWEISE
Auf den Abdruck von Produkthinweisen besteht
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1267, 8021 Zürich, oder an produkte@tec21.ch


	...

